Zalacznik nr 4 do ST D.07.03.01 Sygnalizacja swietlna akomodacyjna

SYSTEM WIDEODETEKCJI

Wymagania dla systemu wideodetekcji

System wideodetekcji powinien sktadac si¢ z nastepujacych elementow:

e kamer w obudowach wyposazonych w odpowiednie uchwyty umieszczonych na konstrukcjach
zgodnie z projektem,

¢ modutéw wideodetekcji (wideodetektorow) przetwarzajacych obraz z kamer umieszczonych w
szafie sterownika sygnalizacji $wietlnej,

o przewoddéw zasilania kamer typu YKY 3*1,5 (1*1,0) prowadzonych pomiedzy sterownikiem
sygnalizacji $wietlnej a listwami zasilania w masztach sygnalizacyjnych oraz przewodow OWY
3*1,5 (3*1,0) prowadzonych pomigdzy listwami zasilania w masztach a kazda z kamer,

e przewodoéw transmisji obrazu typu XzWDXpek 75-1,5/5,0 prowadzonych pomiedzy
sterownikiem sygnalizacji $wietlnej a kazdg z kamer.

Obudowy kamer powinny posiada¢ stopien ochrony co najmniej IP65 i by¢ wyposazone w grzatki z
termostatami.

Do detekcji pojazdow nalezy zastosowaé kamery kolorowe o wysokiej czutosci.
Kamery powinny by¢ wyposazone w obiektywy o regulowanej ogniskowej umozliwiajgce

precyzyjne ustawienie na obiekcie optymalnej ostrosci pola widzenia kamery dla okreslonych przez
projekt stref detekcji.

zasilanie kamer

Kamery sg zasilane napigeciem 230V.

Od sterownika do kazdego ze stupéw poprowadzi¢ przewod zasilajagcy YKY 3x1.5mm? (z
zyla ochronng).

W stupie umiescic¢ listwe zaciskowa, od ktorej nalezy wyprowadzi¢ zasilanie kamery
przewodem OWY 3x1,5 mm? (z zyla ochronng). Przewéd ten biegnie wewnatrz stupa.

W poblizu konca stupa przewdd wyprowadzi¢ poprzez otwor zabezpieczony przepustem
kablowym. Pozostawi¢ co najmniej 0.7m przewodu na zewnatrz stupa dla swobodnego
montazu do kamery (potozenie kamery na ramieniu wysi¢gnika bedzie wyznaczone podczas
koncowej instalacji).

przewdd wizyjny

Jako przewdd wizyjny zastosowac przewdd koncentryczny: XzZWDXpek 75-1,5/5,0

Od sterownika do kazdej kamery przewdd wizyjny prowadzi¢ w postaci pojedynczego
odcinka — bez mufowania.

W poblizu konca stupa przewod wyprowadzi¢ (obok przewodu zasilajacego) poprzez otwor
zabezpieczony przepustem kablowym. Pozostawi¢ co najmniej 0.7m przewodu na zewnatrz
ramienia wysi¢gnika dla swobodnego montazu do kamery.

Konstrukcja stupa i wysiggnika (dotyczy kamer 1 i 2) powinna zapewnia¢ maksymalng
sztywnos¢ — brak mozliwosci kotysania wywotanego przez podmuchy wiatru.
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Wideodetektory powinny by¢ umieszczone w sterowniku sygnalizacji $wietlnej, ktory nalezy
wyposazy¢ w modutly transmisji danych.

Kazdy z wideodetektorow powinien umozliwia¢ zdefiniowanie minimum 25 stref detekcji wirtualnej
dla jednej kamery. Wideodetektor powinien umozliwia¢ programowe deklarowanie na wynikach
detekcji dla poszczegdlnych stref funkcji logicznych OR, AND, NAND, MzN oraz operacji filtracji i
wydhuzania zgloszen obecnosci pojazdow.

Strefy detekcji wirtualnej powinny mie¢ mozliwo$¢ eliminowania wzbudzen od poruszajacych sie
cieni. Mozliwe powinno by¢ programowanie na wideodetektorze dla poszczegdlnych stref kierunku
poruszania si¢ pojazdu w strefie, przy ktorym wykrywane sa pojazdy, obecnosci, detekcji tylko
pojazddéw zatrzymanych

Ilo$¢ wyjs¢ transmisji rownolegtej wyprowadzonych z jednego wideodetektora powinna wynosic
minimum 8.

System wideo detekcji (wideodetektor + kamera) powinien umozliwia¢ detekcje pojazdow do
odlegtosci minimum 120m od kamery.

Wideodetektor powinien umozliwia¢ przestanie do sterownika sygnalizacji §wietlnej informacji o ztej
widoczno$ci uniemozliwiajacej prawidtowa detekcje pojazdow.

Wideodetektor powinien umozliwia¢ podglad obrazéw przesytanych przez kamere w czasie
rzeczywistym.

Sposéb oprogramowania powinien umozliwia¢ wprowadzenie obszarow, ktore beda wykorzystywane
do zliczania pojazdow i klasyfikacji. Gromadzenie danych o ruchu w interwatach powinno odbywacé
si¢ w urzadzeniu wideodetekcji. Natomiast do sterownika powinien by¢ dostarczany impuls o
kazdym pojezdzie, ktory przejedzie przez obszar pomiarowy wideodetekc;ji.

System musi mie¢ zgodnos$¢ z normami: CE EN 55011, CE EN 55022, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2
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