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1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace lamp
sygnalizacyjnych stawianych przy budowie sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu drogi wojewoddzkiej
682 w km 3-759,1 z drogg gminng 106576B w m. Uhowo.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Sygnalizatory sygnalizacji Swietlnej.

2. Wymagania dotyczgce lamp sygnalizatorow.

Nalezy dostarczy¢ lampy sygnalizacji Swietlnej o nastepujgcych parametrach:
e komory sygnatowe o zrodle Swiatta rozproszonym typu LumiLED o napieciu zasilania 42 V. W
celu zapobiezenia o$lepienia kierowcéw w ciggu nocy, sygnalizatory wyposazone w zrodia
Swiatta LED majg posiada¢ funkcje zmiany swiattosci o 50 % poprzez obnizenie napiecia
zasilania do zakresu 26-34 V. Funkcja tzw. sciemniania w nocy. Wymaganie to dotyczy
zarowno sygnalizatorow o rozmiarze & 300 jak i & 200.
e komory z sygnalizatorami kierunkowymi lub pieszymi powinny by¢ wyposazone w odpowiedni

symbol naniesiony na soczewke poprzez polakierowanie materialem nieprzepuszczajgcym
Swiatta i odpornym na zmienne warunki atmosferyczne. Symbol powinien przedstawiac
odpowiednio sylwetke strzatki, pieszego lub roweru, przy czym muszg by¢ ona zgodne z
wymaganiami [1],

e dla sygnalizatorow sygnatéw ogoéinych kotowych S-1 zastosowaé soczewki o srednicy 300
mm,

e dla sygnalizatoréw z sygnatem dopuszczajgcym skrecanie w kierunku wskazanym strzatkg S-
2 zastosowac soczewki o srednicy 300 mm dla sygnatéw ogéinych i 200 mm dla sygnatow w
ksztalcie strzatki,

e dla sygnalizatoréw kierunkowych S-3 zastosowaé soczewki o srednicy 300 mm,

e dla sygnalizatoréw jednokomorowych nadajgcych sygnaty ostrzegawcze zastosowaé
soczewki o $rednicy 300 mm,

e dla sygnalizatoréw nadajgcych sygnaty dla pieszych i rowerzystéw S-5 lub S-6 zastosowaé
soczewki 0 srednicy 200 mm,

e powierzchnia czotowa oraz tylna obudowy komory sygnatowej powinna by¢ barwy czarnej,

e obudowa sygnalizatora powinna by¢ wykonana z poliweglanu,

e sygnalizator powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 60068 w zakresie nastepujgcych
badah Srodowiskowych: 60068-2-2 (suche goraco), 60068-2-1 (zimno), 60086-2-14 (zmiany
temperatur), 60068-2-30  (wilgotnos¢), 60068-2-5 (odtworzenia  nastonecznienia
wystepujgcego na powierzchni ziemi),

e elementami Swietlnymi w komorach sg diody elektroluminescencyjne typu LumiLED
umieszczone w taki sposob, aby zapewni¢ réwnomierne oswietlenie catej powierzchni
soczewki,

e Zrodio swiatta w pojedynczej komorze musi byé traktowane jako uszkodzone, w przypadku
przepalenia sie 25% diod, przy czym komora musi automatycznie wygasi¢ pozostate diody i
znacznie zmniejszy¢ pobdr pragdu z zasilania, tak aby sterownik mogt wykry¢é awarie zrodta
Swiatta LED,

e ukfady elektroniczne tworzgce rozproszone zrodto swiatta powinny pracowaé bezawaryjnie w
zakresie temperatur zewnetrznych od -40 do 60°C,
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e komory sygnatowe powinny posiada¢ stopien ochrony przeciwporazeniowej co najmniej IP54,
a zrodta Swiatta LED — IP65,

e sygnalizatory powinny odpowiada¢é co najmniej IV klasie wspoétczynnika ztudzenia
stonecznego zgodnie z PN-EN 12368,

e Soczewki sygnalizatorow nie mogg by¢ bezbarwne, $wiattos¢ sygnalizatorow o $rednicy
soczewek 300 mm musi odpowiadac klasie B3/2, a sygnalizatoréw o srednicy soczewek 200
mm — klasie B2/2 (wg normy PN-EN 12368),

e jednorodnos$¢ luminancji strumienia sSwietlnego, wyrazona stosunkiem najmniejszej do
najwigkszej wartosci luminancji Imin:lmax powinna by¢ nie mniejsza, niz 1:10,

e komory sygnatowe przeznaczone do nadawania sygnatéw dla pieszych, powinny umozliwia¢
umieszczenie wewnatrz nich elementu akustycznego nadajgcego sygnat dzwiekowy
towarzyszacy sygnatowi zielonemu.

e zrédta Swiatta muszg by¢ objete 5 letnig gwarancja.

e Dostawca musi zapewni¢ petng dostepnos¢, ciggtos¢ i kompatybilnos¢ sygnalizatorow
drogowych w zakresie czesci zamiennych.

e Dla zapewnienia petnej integralnosci i funkcjonalnosci sygnalizatoréw wymaga sie aby zrédta
Swiatta i obudowy byty produkowane przez jednego producenta.

2. Wymagania dotyczace mocowan

Dla sygnalizatorow S-1, S-3, S-5 oraz S-6 zlokalizowanych na masztach nalezy zastosowaé
aluminiowe Ilub z tworzyw sztucznych mocowania dwupunktowe. Dla sygnalizatorow S-2
umiejscowionych na masztach nalezy zastosowa¢ mocowania: aluminiowe lub z tworzyw sztucznych
dwupunktowe dla sygnalizatora ogolnego oraz aluminiowy jednopunktowy wraz z zaslepka dla
sygnalizatora jednokomorowego.

Dla sygnalizatoréw S-1 oraz S-3 umiejscowionych na ramionach stupéw wysiegnikowych nalezy
zastosowa¢ mocowania wysiegnikowe uniwersalne — umozliwiajgce podwieszenie sygnalizatora wraz
z ekranem kontrastowym na ramieniu o dowolnej srednicy.

Mocowanie sygnalizatora na wysiegniku musi mie¢ wytrzymato$¢ odpowiednig do miejscowej strefy
wiatrowej.

3. Wymagania dotyczgce ekranéw kontrastowych

Nalezy zastosowac przestone koloru czarnego z biatym obrzezem w ksztatcie prostokgta, mocowang
za sygnalizatorem. Ekrany nalezy przymocowac¢ do obudowy sygnalizatora.

4. Dostawa

Odbiér techniczny wszystkich elementéw bedacych przedmiotem zaméwienia zostanie
przeprowadzony w magazynie dostawcy, w roku biezacym.
Wszystkie elementy bedgce przedmiotem zamdwienia, nalezy dostarczy¢ do Rejonéw WZDW.

Przepisy zwigzane:
1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego, a takze warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 23 grudnia 2003

r.)
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&

PN-EN 50293:2006 — Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna — Systemy drogowej sygnalizaciji
Swietlnej — Standardy dla produktow

PN-HD 638 S1:2006 — Systemy sygnalizacyjne ruchu drogowego

PN-EN 12368:2006 — Urzgdzenia do sterowania ruchem drogowym - Sygnalizatory

PN-EN 60068 — Badania Srodowiskowe

Oferent musi zatgczy¢:

1.
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Certyfikat zgodnosci CE wystawiony przez uprawniong jednostke badawczg, ktéra pozytywnie
zweryfikowata osiggniete przez producenta wyniki badan oraz potwierdza ich utrzymanie na
okreslonym przez w.w. normy poziomie, w zakresie:

e dystrybucji natezenia swietlnego dla poszczegoélnych koloréw zrodet Swiatta,

e jednorodnosci luminancji na obszarze oswietlonym,

e klasy swiatta fantomowego,

e wspoirzednych tréjchromatycznych poszczegodinych koloréw zrédet Swiatta,

e posiadajgce ostateczng ocene badan w zakresie spetniania normy PN-EN 12368.

W trakcie realizacji, deklaracja zgodnosci producenta CE /dostawcy lamp sygnalizacji
Swietlnej w ramach normy PN-EN 12368 i norm skojarzonych oraz EMC.



