PRZEDMIAR ROBOT

Remont nawierzchni drogi wojewodzkiej Nr 648 Miastkowo - Nowogroéd - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuty

na odcinku od km 9+284 do km 14+400

Pozycja . o Jedn. llosé
Lp. kataloygcjawe ORisgicet miary | jednostek Rt
1 2 3 4 5 6
D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.00 |ROBOTY POMIAROWE
1 D 01.01.01  |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy liniowych robotach km
ziemnych (drogi) w terenie réwninnym.
14,400-9,284 5,116
RAZEM 5,116
D.01.02.01 |KARCZOWANIE ZAGAJNIKOW | KRZAKOW
2 D.01.02.01 |Karczowanie krzakéw i poszycia wraz z wywiezieniem i spaleniem ha
pozostatosci - ilos¢ sztuk krzakéw 1000/ha
(5116*1,0/10000)*2*90% 0,92
RAZEM 0,92
D.01.02.02 |ZDJECIE WARSTWY HUMUSU LUB DARNINY
3 D.01.02.02 |Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubo$¢ m3
warstwy do 15cm
(510-4,85-6*5)*3,36*0,15+(4606-112,15+5116-168,70)*1,7*0,15 2 646,97
RAZEM 2 646,97
D.01.02.04 |ROZBIORKA ELEMENTOW DROG OGRODZEN | PRZEPUSTOW
4 D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grubo$c¢ m2
nawierzchni do 10cm
przepusty: km 12+338, km 13+591: 5,5*5,0+6,0*5,0 57,50
przepust zjazd 13+084SP: 3,512 42,00
99,50
5 D.01.02.04 |Rozebranie przepustéw pod drogg z rur betonowych o $rednicy 60cm m
wraz z rozb. nawierzchni nad przepustem i wykonaniem wykopow.
km 12+338: 12,40m 12,40
km 13+591: 10,40m 10,40
RAZEM 22,80
D 03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D.03.01.00 |PRZEPUSTY STALOWE Z BLACZY FALISTEJ
6 D 03.01.02 |Przepust z rur stalowych typu HEL-COR, $rednica przepustu 60cmwrazz| m
wykonaniem fawy z kruszywa, zasypki przepustu i umocnieniem wlotow i
wylotéw.
Przepusty w km 12+338, 13+591
Rura HEL-COR: 2szt.*12,0m 24,00m
tawa kruszywowa: 2*(1,8*0,30*13,00)=2*7,02=14,04m3 14,04m3
Zasypka z pospofki:
((1,8+4,6)*0,50*1,4*10,8-(3,14*0,3*0,3*10,8))+((1,8+5,0)*0,50*1,6*10,8-
(3,1470,3*0,3*10,8)) 101,03m3
Umocnienie wlotu i wylotu:
2*(2,25*4-(3,14*0,3*0,3)+1,0*4,0)+2*(2,55*4-(3,14*0,3*0,3)+1,0*4,0) 53,27m2
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 6x20:
2%(2*4+2*2,25+2%1,0)+2*(2*4+2*2,55+2*1,0) 59,20m
24,00
D 04.00.00 |PODBUDOWY
D.04.01.00 |KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZGESZCZANIEM PODL.OZA
7 D 04.01.01 |Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczaniem | m2
podtoza na poszerzeniu jezdni oraz zjazdach w gruntach kat. lI-1V, gteb.
koryta do 10cm, z odwiezieniem urobku.
Zjazdy zwirowe: 1154,05 1 154,05
RAZEM 1.154,05
8 D 04.01.01 |Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczaniem | m2
podtoza na poszerzeniu jezdni oraz zjazdach w gruntach kat. lI-1V, gteb.
koryta 20cm, z odwiezieniem urobku.
poszerzenie jezdni: (510-4,85)*2,16+(4606-6,0)*0,71+(5116-16)*0,71 7978,12
zjazdy bitumiczne: 693,45 693,45
RAZEM 8 671,57
D.04.03.00 |OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
9 D.04.03.01 [Oczyszczenie bitumicznych warstw konstrukcyjnych mechanicznie m2
5116*5,0 25 580,00
zjazdy bitum ist.: 148,40 148,40
RAZEM 25 728,40
10 D.04.03.01 |[Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg mechanicznie m2
jezdnia: 7,5*510+6,0*4606+7,58*510+6,08*4606+7,68*510+6,18*4606 95713,16
zjazdy bit.: 148,40*2+693,45 990,25
RAZEM 96 703,41




D.04.07.00 |PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE
11 D.04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5, warstwa dolna, m2
grubosé warstwy 20cm
poszerzenie jezdni: (510-4,85)*2,16+(4606-6,0)*0,71+(5116-16)*0,71 7 978,12
zjazdy bitumiczne: 693,45 693,45
odbudowa nawierzchni nad przepustami:
km 12+338; km 13+591: 4,6*5,0+5,0*5,0 48,00
przepust zjazd 13+084SP: 3,5*12 42,00
RAZEM 8 761,57
12 D.04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 - grubos$¢ warstwy | m2
10cm (wyréwnanie ist. nawierzchni jezdni)
(50+30+100)*5,0 900,00
RAZEM 900,00
D.04.07.00 |PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO
13 D.04.07.01 |Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC16P na KR3, grubos¢ m2
warstwy po zageszczeniu 7cm.
odc. |
poszerzenie jezdni: (510-4,85)*2,09+(4606-6,0)*0,59+(5116-16,0)*0,59 6 778,76
odbudowa nawierzchni nad przepustami
km 12+338; km 13+591; przepust zjazd 13+084SP: 90.00
4,6*5,0+5,0*5,0+3,5*12 ’
RAZEM 6 868,76
D.04.08.00 |WYROWNANIE PODBUDOWY
14 D.04.08.01 |Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineralno - bitumicznymi AC16P - t
grubos¢ $rednia 3,0cm
1110*5,0*0,03*2,4+4006*5*0,04*2,4 232248
RAZEM 2 322,48
D 05.00.00 |[NAWIERZCHNIE
D.05.01.00 |NAWIERZCHNIA GRUNTOWE | Z KRUSZYW NATURALNYCH
15 D 05.01.03 |Wykonanie nawierzechni zwirowych, warstwa gorna, grubos¢ warstwy m2
16cm.
Zjazdy zwirowe: 1154,05 1 154,05
1154,05
D.05.03.00 |NAWIERZCHNIE ULEPSZONE
16 D 05.03.05 |Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16W | m2
na KR3, grub. warstwy po zageszczeniu 5cm.
jezdnia: 510*7,58+4606*6,08 31 870,28
zjazdy bit.: 148,40+693,45 841,85
32712,13
17 D 05.03.05 |Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S | m2
na KR3, grub. warstwy po zageszczeniu 4cm.
jezdnia: 510*7,50+4606%6,0 31 461,00
zjazdy bit.: 148,40+693,45 841,85
RAZEM 32 302,85
18 D 05.03.26 |Roztozenie siatki wzmacniajgcej na catej powierzchni jezdni o m2
wytrzymatosci minimum 120x120kN/m.
2*5116*1,0 10 232,00
RAZEM 10 232,00
19 D 05.03.11 |Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno do uzyskania m2
normatywnych spadkéw poprzecznych: grubo$¢ warstwy $rednio 3cm
(materiat zamawiajgcego) z odwiezieniem urobku na odlegto$¢ $rednio
10km.
1110*5,0 5 550,00
RAZEM 5 550,00
20 D 05.03.11 |Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno: grubos$¢ warstwy | m2
Srednio 5¢cm (materiat zamawiajgcego) z odwiezieniem urobku na
odlegtosé srednio 10km.
dowigzanie na skrzyzowaniach i z ist. naw.: (4,85+6,0+16,0)*3,0 80,55
RAZEM 80,55
D 06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
D 06.01.01 |UMOCNIENIE DNA ROWOW | SCIEKOW BRUKOWCEM.
21 D 06.01.01 |Wykonanie umocnienia dna rowow i sciekdw brukowcem o grub. 16-20cm| m2
z kamienia polnego utozonego na podsypce cementowo-piaskowe;j,
spoiny wypetnione zaprawg cementows.
(20+27)*2*1,4 131,60
RAZEM 131,60
D 06.02.00 |PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI | WZDLUZ ROWOW.
22 D 06.02.01 |Utozenie przepustow rurowych z rur PEHD fi 40cm pod zjazdami. m
(1*7,#11*9,0+8*12,0)+(1*8,0+20*9,0+5*12,0+1*16,0) 466,00
RAZEM 466,00
D.06.03.00 |[SCINANIE | NAPRAWA POBOCZY
23 D 06.03.02 |Uzupetnienie zanizonych poboczy pospotkg wraz z zageszczeniem m3
(510*0,4+4606%1,2+5116*1,2)*0,12 1424,45
RAZEM 142445




D 06.04.01 |ROWY
24 D 06.04.01 |Oczyszczenie rowoéw z namutu ( grubo$¢ namutu do 40cm) z m
profilowaniem dna i skarp rowu
5116*2-(202+264+35,25) 9 730,75
RAZEM 9 730,75
D.07.00.00 |OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.01.00 |OZNAKOWANIE POZIOME
25 D 07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi - farbg m2
akrylowg biatg z elementami odblaskowymi, linie segregacyjne i
krawedzie malowane mechanicznie - linie ciggte
P-4:0,24m2/mb*(174+78+127+76+10)mb 111,60
P-7d: 0,12m2/mb*(640+1257+161+153+622+1288+161)mb 513,84
P-7b: 0,24m2/mb*467mb 112,08
RAZEM 737,52
26 D 07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi - farbg m2
akrylowg biatg z elementami odblaskowymi, linie segregacyjne i
krawedzie malowane mechanicznie - linie przerywane.
P-6: (100+100+328+101+100)mb*0,08m2/mb 58,32
P-7a: 54mb*0,12m2/mb 6,48
P-7c: (1513+18+328+85+593+1881+36+328+54+593)mb*0,06m2/mb 325,74
P-3a: (147+191+269+226+40+341+194+209+161)mb*0,2m2/mb 355,60
P-1a: (1681+392)mb*0,04m2/mb 82,92
P-1e: (6+9+9+6+3+3+21+9+9+6)mb*0,12m2/mb 9,72
RAZEM 838,78
27 D 07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi - farbg m2
akrylowg biatg z elementami odblaskowymi, malowane mechanicznie -
linie na skrzyzowaniach i przej$ciach.
P-13: 10mb*0,2625m2/mb 2,63
RAZEM 2,63
Dokumentacja wykonawcza: Projekt czasowej organizacji ruchu i inwentaryzacja powykonawcza
28 | Analiza wiasna |Projekt czasowej organizacji ruchu. kpl
1,00szt 1,00
1,00
29 | Analiza wiasna |Inwentaryzacja powykonawcza kpl
1,00szt 1,00
1,00
tomza, 21.07.2020
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