PROJEKTUWANY PRZEKROJ DROGI  Nr 648

Miastkowo — Nowogrdd - Morgowniki — Korzeniste — Stawiski — Przytuty

na ocdc, 9+284-9+794
skola 1:50

730
S0 430 300 120

Projektowana wa-wa $cieralna Projektowana wa-wa $cieralna z

zMMA AC11S dla KR3 gr. 4 cm MMA AC11S dla KR3 gr. 4 cm

Projektowana wa-wa wigzaca Projektowana wa-wa wigzgca
z MMA AC16W dla KR3 gr. 5cm z MMA AC16W dla KR3 gr. 5cm

Projektowana wa-wa wyréwnawcza
z MMA AC16P dla KR3 gr. $r. 4cm

Siatka wzmacniajgca 120x120 kN/m

Projektowana wa-wa podbudowy
z MMA AC16P dla KR3 gr. 7cm

Projektowana wa-wa podbudowy Istniejgca podbudowa kruszywowa
kruszywa ftamanego 0/ 31,5 -

@ €90/3 gr. 20cm

pobocza z pospotki gr. 12cm

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna
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proj. poszerzenie ist. nawierzchnia proj. poszerzenie

UWAGA:
Na tukach poziomych nalezy zachowa¢ spadki poprzeczne jednostronne
po doprowadzeniu ich do wartos$ci normatywnych




