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M.11.01.09. WYKONANIE SCIANEK SZCZELNYCH STALOWYCH

1.Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem $cianek szczelnych stalowych w ramach
Opracowanie dokumentacji na budowe ktadki dla sciezki rowerowej w ciggu drogi wojewédzkiej Nr
664 Augustéw — Lipsk przy obiekcie mostowym na Kanale Bystrym w m. Augustéw w km 1+711
strona lewa

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na
celu wykonanie Scianki szczelnej stalowej i obejmuja:
- wytyczenie $cianki
- dostarczenie sprzetu i materiatow
- przygotowanie podioza pod prace sprzetu
- projekt umocnienia
- wbicie grodzic
- obciecie grodzic pod wodg i na lgdzie

1.4. Okreslenia podstawowe

Brusy stalowe — elementy stanowigce scianke o odpowiedniej wytrzymatosci i dtugosci
Pozostate okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i definicjami
podanymi w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca sporzadzi we wtasnym
zakresie projekt umocnienia wykopow Sciankami szczelnymi.

2. Materialy
Zasady ogélne podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Stosowane materialy muszg mie¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania.
Na powierzchni grodzic nie dopuszcza sie rys, zawalcowania, wgniecenia, zgorzeliny, chropowatosci.
Grodzice stalowe o wskazniku wytrzymatosci dobierze Wykonawca na etapie projektu umocnhienia.

3. Sprzet
Uzywany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i liczby wymaganiom okreslonym w
SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Roboty mozna wykonywac¢ przy pomocy dowolnego sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru oraz musi by¢ sprawny i spetnia¢ warunki bezpieczenstwa higieny pracy.
Wykonawca przystepujgcy do wbijania i pdzniejszego wyciggania grodzic powinien mie¢ do dyspozyciji
nastepujacy sprzet:
- Wibromtot montowany do instalacji hydrauliczne;j
- Kafar samojezdny
- Zuraw samochodowy lub ggsienicowy
- Spawarki

4. Transport

Transport powinien odpowiada¢ wymaganiom, zawartym w SST DM.00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.
Przewozenie bruséw na teren budowy powinno odbywac¢ sie srodkami transportu zabezpieczajgcymi je
przed odksztatceniem. Przewozi¢ nalezy zgodnie z przepisami bhp i zasadami ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

Wymagania ogélne podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdélne”.
Whijanie nalezy wykona¢ zgodnie z opracowang przez Wykonawce dokumentacjg zabezpieczenia
prowadzenia prac zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru i Projektanta. Prace mozna rozpoczaé po
wytyczeniu i uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy warunki w jakich bedzie wykonywana sScianka szczelna. W projekcie tym winny byc¢
zawarte rysunki robocze Scianki oraz elementéw ewentualnego rozparcia.

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu wynoszg w wymiarach w planie £ 5 cm .

Przed przystgpieniem do wbijania Scianki szczelnej w razie koniecznosci nalezy wykona¢ urzgdzenia
pomocnicze: kleszcze drewniane lub z belek stalowych. Kleszcze drewniane sg rozparte wktadkami
drewnianymi i Sciggniete Srubami. Zabiegi te wykonuje sie w celu utrzymania nalezytego kierunku scianki.
Podczas wbijania scianki w grunt zwirowy zaleca sie utozy¢ od dotu specjalne sworznie ochronne, ktére
zabezpieczajg przed wttaczaniem kamykow i zatykaniem zamka.

Przed wbiciem zamek tgczacy dwa elementy nalezy zacisngé aby uniemozliwi¢ ich roztgczenie
w czasie wbijania. Sciankg stalowg mozna przebié sie przez ktody drzewne w gruncie, przez zwiry
i pospdtki a nawet przez gruzowiska i stabe betony. Szczelno$¢ zamkéw mozna powiekszy¢ przez
zamulanie itami, popiotami itp. Wbijanie Scianki rozpoczyna sie od skraju. Skrajny brus wbija sie bardzo
starannie na taka gtebokos¢, aby byt nalezycie umocniony w gruncie. Nastepnie tuz przy nim na ziemi
uktada sie prowadnice drewniane dtugosci 3-5 m o takim rozstawie, aby pomiedzy nimi mozna byto
wstawi¢ brusy Scianki. Pare bruséw nasadza sie na zamek brusa skrajnego i wbija w grunt na gtebokos¢ 2-
4 m Kolejno wbija sie nastepne na odcinku objetym prowadnicami. Bardzo wygodnie jest wbija¢ $cianke
dwoma kafarami: pierwszy kafar ustawia brusy i wbija je na pierwsze 2-4 m, drugi w odstepie 3-5 m za nim
wbija juz na wlasciwg gtebokosc¢. Jezeli brusy podczas wbijania wykazujg nieregularne odchylenie od osi
$cianki, wskazane jest zalozyé gérne kleszcze, ktére bedg opuszczaé sie razem z brusami. Scianki
szczelne stalowe przy napotkaniu podczas pogrgzania w grunt przeszkody w formie duzych gtazéw moga
ulec uszkodzeniu. Uszkodzenia te moga mie¢ rézne formy, tj. moze nastgpié: rozerwanie blachy $cianki
miedzy zamkami, zgniecenie dolnego konca $cianki. Uszkodzenia te dadzg sie tatwo wyczu¢ podczas
whijania. Oznakg tego jest dalsze powolne zagtebienie brusa oraz to, ze przy uderzeniach miotem, miot
odskakuje w $ciankach szczelnych stalowych zamki tak mocno $ciggajg sasiednie blachy, ze nieraz
wskutek tego powstajg nastepujace osobliwe zjawiska: poszczegdlne blachy wykazujg sktonnos¢ do
zbytniego przywierania swa dolng czescig do poprzednio wbitych blach; wywotuje to odchylenie od pionu i
koniecznos¢ wprowadzania klinowych profili w ilosci 1%-2% ogdlnej ilosci blach, w celu wyréwnania do
pionu przedniej $cianki. Aby mozliwie zmniejszy¢ to odchylenie, nalezy dotem zacina¢ blachy ukoéne, lecz
Z pochyleniemw odwrotnym kierunku niz w $ciankach drewnianych; potgczenie w zamkach wywotuje nieraz
tak duze tarcie, ze wraz z wbijanymi blachami wciggane sg w gigb gruntu poprzednio wbite blachy;
przeciwdziata¢ takim objawom mozna przez powleczenie powierzchni poslizgowej zamkoéw asfaltem
z dodaniem paku lub ttustg gline.

Przed przystgpieniem do wbijania scianek szczelnych nalezy wykona¢ prébne przekopy, aby doktadnie
zlokalizowa¢ przebieg instalaciji i innych przeszkdd uniemozliwiajgcych ich wbicie.

6. Kontrola jakosci
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Kontrola powinna dotyczy¢ prawidtowosci wykonania poszczegodlnych elementéw, zgodnosci wykonanych
rob6t z dokumentacijg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do wykonywania wbijania $cianki nalezy sprawdzi¢:
- poprawnos$¢ wytyczenia osi $cianki,
- zgodnos¢ rzednych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej,
- sprawdzi¢ materiaty.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu winny podlega¢ nastepujgce
zagadnienia:
- zgodnos¢ wykonania robot z Dokumentacjg Projektows,
- roboty pomiarowe,
- przygotowanie terenu,
- gteboko$¢ wbicia Scianki,
- sprawdzenie ewentualnych uszkodzen scianki.

7. Obmiar robét

Zasady ogdlne podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wbicia $cianki w planie. Nie dolicza sie do uzytej stali masy bruséw, ktére
ulegly zniszczeniu z uwagi na niepoprawne wbijanie elementu. Zakresu rob6t objetych dokumentacjg
projektowg, SST i ustaleniami Inspektora Nadzoru.

8. Odbior robot

Odbidr robét przebiega zgodnie z ustaleniami SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.
Odbiorowi podlegajg poszczegolne fazy wykonywania $cianki szczelnej, sprawdzenie atestéw stosowanych
materiatow.
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9. Warunki ptatnosci
Ogodine zasady ptatnosci podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogoine”.
Ptatnos¢ zgodnie z jednostkami obmiaru na podstawie obmiaru i po odbiorze jakosciowym robaét.
Cena jednostkowa obejmuije:
1) dostarczenie sprzetu i materiatow
2) przygotowanie terenu pod maszyny
3) projekt umocnienia wykopu
4) wbicie $cianki szczelnej i wyciggniecie
5) odwiezienie sprzetu
6) uporzadkowanie terenu w rejonie prowadzonych robét,
7) przeprowadzenie niezbednych badan.

10. Przepisy zwigzane

PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 10248-1/2 Grodzice. Wymagania i wymiary.

PN-84/H-93000 Walcéwka, prety i ksztattowniki walcowane na gorgco.

PN-EN 10025-2 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych.
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