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M.13.02.01 BETON NIEKONSTRUKCYJNY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét betonem
niekonstrukcyjnym w ramach
Opracowanie dokumentacji na budowe kfadki dla $ciezki rowerowej w ciggu drogi wojewddzkiej Nr
664 Augustéw — Lipsk przy obiekcie mostowym na Kanale Bystrym w m. Augustéw w km 1+711
strona lewa

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
- wykonaniem mieszanki betonowej,
- wykonaniem deskowan, rusztowan, betonu podktadowego, tawy pod stozki
- ukfadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
- pielegnacjg betonu,
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robét zwigzanych budowg
i obejmuja:
- beton podktadowy C16/20

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami stosowanymi lub uzytymi w SST DM.00.00.00. oraz SST 13.01.01.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Ogodlne wymagania dotyczgce Robdt podano w SST DM.00.00.00 “Wymagania ogodlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robét oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Dla betonu niekonstrukcyjnego, stosowanego w drogowych obiektach inzynierskich nie obowigzujg
wymagania podane w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. Beton powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami podanymi w PN-EN 197-1:2002.

2.2. Wytrzymatosé betonu
Beton powinien mie¢ wytrzymatos¢ okre$long klasg zgodng z dokumentacjg projektows.

2.3. Sktadniki mieszanki betonowej

2.3.1. Cement

Do wykonania betonu klasy C16/20 powinien byé stosowany cement portlandzki CEM | niskoalkaliczny
klasy 32,5 N spetniajgcy wymagania normy PN-EN 197-1:2002.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu czystego (bez dodatkéw).

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujgca:
— o0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,
— o0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996.

Wyniki badan powinny byé zgodne z wymaganiami dla cementu klasy 32,5 N podanymi w normie PN-EN
197-1:2002.

Nie dopuszcza sie wystepowania grudek nie dajgcych sie rozgnie$¢ w palcach.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi byé dotgczone $wiadectwo jakosci (atest) wraz
z wynikami badan z uwzglednieniem wymagan ST. Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu
musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.3.2. Kruszywo
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Kruszywo do wykonania betonu klasyj C16/20 powinno by¢é marki nie mniejszej niz 20
i odpowiada¢ wymaganiom normy PN-86/B-06712 dla kruszyw mineralnych. Ponadto kruszywo powinno
spetniac ponizsze wymagania:
— jako kruszywo grube powinien by¢ stosowany zwir o maksymalnym wymiarze ziarna nie wiekszym niz
31,5 mm,
— taczne uziarnienie kruszywa powinno miescic sie w granicach podanych na rysunku 1,
— przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowej i grubszych nalezy uwzgledni¢ wymagania pktu 2.4,
— ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz 1/3 najmniejszego przekroju poprzecznego elementu i
3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 0+31,5 mm (dla betonu klasy ponizej C16/20)
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Przed uzyciem poszczegdlnych partii kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inspektora

Nadzoru, ktéra powinna by¢ wydana na podstawie:

a) Swiadectwa jakosci kruszywa wystawionego przez dostawce (deklaracji lub certyfikatu zgodnosci
z PN-86/B-06712 i zawierajgcego wyniki petnych badan zgodnie z PN-86/B-06712 oraz okresowo wynik
badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej,

b) przeprowadzonych na budowie badan kruszywa obejmujgcych:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

— o0znhaczenie ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 (dotyczy kruszywa grubego),

— o0znaczenie zawartosci zanieczyszczeh obcych wg PN-76/B-06714.12,

— oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczaé jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych),

— o0znaczenie zawartosci pytbw mineralnych wg PN-78/B-06714.13,

— nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-771097-6:2000 oraz statosci
zawartosci frakcji 0 + 2 mm dla korygowania recepty roboczej betonu.

2.3.3. Woda zarobowa do betonu

Wode zarobowg do betonu nalezy czerpa¢ z wodociggdéw miejskich. Stosowanie wody wodociggowej nie

wymaga badan. Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.

3. SPRZET

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkcji powinny byé poddane ogledzinom
Inspektora Nadzoru. Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego lub pétautomatycznego przy
wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkdw.
Nalezy korzystaé wylgcznie z nowoczesnych wezidw betoniarskich zapewniajacych powtarzalnosé
dozowania poszczegdlnych sktadnikéw, domieszek i dodatkbw oraz majgcych oprzyrzadowanie do
pomiaru rzeczywistej wilgotnosci kruszywa, co pozwala na biezagco korygowac¢ ilosci wody
w mieszance.
Przed przystgpieniem do produkcji, wszystkie zespoty i urzgdzenia betoniarni majgce wpltyw na jakosc
produkowanej mieszanki zostang komisyjnie sprawdzone, co zostanie potwierdzone protokotem
podpisanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru. Produkcja moze odbywa¢ sie jedynie na podstawie
receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenia i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi mie¢ na budowie wtasne laboratorium lub tez, za zgodg Inspektora
Nadzoru, zleci nadzér laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Inspektor Nadzoru bedzie dysponowat
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wlasnym  laboratorium lub bedzie wykorzystywat laboratorium  Wykonawcy, uczestniczgc
w badaniach. Roboczy skfad mieszanki betonowej przygotowuje Wykonawca, opracowujgc go na
podstawie recepty laboratoryjnej.

4. TRANSPORT

Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu odpowiednich
srodkéw w celu unikniecia segregacji pojedynczych skfadnikéw i zniszczenia betonu.

Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas
transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. przy temperaturze otoczenia +15° C,
- 70 min. przy temperaturze otoczenia +20°C

- 30 min. przy temperaturze otoczenia +30° C.
Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie podawanie betonu do miejsca
wbudowania za pomocg specjalnych pojemnikéw o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.
Uzycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, ze przedsiebiorstwo zastosuje odpowiednie srodki celem
utrzymania ustalonego stosunku w/c w betonie przy wylocie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”, pkt 5.

5.2. Zalecenia ogdine

5.2.1. Zgodno$¢ wykonywania robo6t z dokumentacjg

Sposob wykonania roboét powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowg, ST i z wymaganiami normy
PN-88/B-06250 oraz dokumentacjg technologiczng dostarczong przez Wykonawce
i zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja technologiczna dostarczona przez Wykonawce powinna zawieraé projekt organizaciji
i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betoniarskie,
ewentualne projekty wykonawcze deskowan, projekt technologiczny betonowania.

Projekt technologiczny betonowania powinien obejmowac:

—  wybor sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposo6b wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposob transportu mieszanki betonowej,

— kolejnos¢ i sposdb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach,

— sposob pielegnaciji betonu,

— warunki rozformowania elementu konstrukcji,

— zestawienie koniecznych badan.

5.2.2. Zakres robot

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmujag:

roboty przygotowawcze (w tym wykonanie deskowan),

wytworzenie mieszanki betonowej,

podawanie, uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej ,

pielegnacje betonu,

rozbiérke deskowan,

wykanczanie powierzchni betonu,

roboty wykonczeniowe.

NoosrwNE

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt betoniarskich, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru

prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

— prawidiowos¢ wykonania deskowan,

— prawidiowos¢ wykonania zbrojenia, jesli wystepuje,

— zgodnos¢ rzednych z dokumentacja projektowa,

— czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢
otuliny (w przypadku betonu zbrojonego),

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidiowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych,
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— prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennosc ksztattu elementéw wbudowywanych w betonowg
konstrukcje (np. marki),

— gotowos$¢ sprzetu i urzadzeh do prowadzenia betonowania.

W uzasadnionych przypadkach Wykonawca dostarczy projekt techniczny deskowan wykonany w oparciu

o rysunki zawarte w dokumentacji projektowej lub wg wilasnego opracowania. Ustalona konstrukcja

deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i uderzenia przy jej

wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkos$ci betonowania i sposobu zageszczenia.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,

— zapewnia¢ wykonczenie powierzchni betonu, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej (w
przypadku elementéw widocznych),

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé¢,

— wykazywac¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkdéw atmosferycznych,

— powierzchnie deskowan stykajgce sie z betonem powinny by¢ pokryte warstwg specjalnego oleju do
form, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Deskowania powinny zapewnia¢ wykonanie elementéw betonowych z dokfadnoscig + 1 cm.

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno sie odbywac¢ zgodnie z zasadami podanymi w ST M-13.01.01.

5.5. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Zasady podawania i ukfadania mieszanki betonowej, w tym roboty przygotowawcze, uktadanie i
zageszczanie, dostosowanie do warunkoéw atmosferycznych w trakcie betonowania oraz pielegnacja
betonu powinny by¢ zgodne z ST M-13.01.01.

5.6. Rozbiérka deskowan
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnieciu przez beton petnej wytrzymatosci projektowe;j i
po okresie dojrzewania okreslonym w ST i dokumentacji projektowe;.

5.7. Wykanczanie powierzchni betonu

Powierzchnie betonu w elementach niekonstrukcyjnych powinny by¢ odpowiednio wykanczane wtedy,
jezeli dokumentacja projektowa lub ST stawiajg takie warunki. W takich przypadkach, powierzchnie nalezy
wykanczaé zgodnie z ST M-13.01.01.

5.8. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Do roboét wykonczeniowych
nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych warunkéw terenowych, takie
jak:

— odtworzenie elementow czasowo usunietych,

— roboty porzgdkujgce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

a) uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.) i ha ich podstawie sprawdzi¢ wtasciwosci zastosowanych materiatéw na
zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w ST,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.

6.3. Badania skfadnikéw mieszanki betonowej
Bezposrednio przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole
obejmujaca:
— o0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,
— oznaczenie zmiany objeto$ci wg PN-EN 196-3:1996,
— obecnosci grudek gliny.
Wyniki badan powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania dla cementu
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Wytrzymatos¢ na Sciskanie, MPa, Poczatek Statos¢
Klasa objetosci
wczesna normowa, czasu wig-
po 2 po 7 dniach | PO 28 dniach | zania, min
dniach
lélgsSa - > 16 >325| <525 > 75 <10

Nie dopuszcza sie obecnosci grudek gliny.

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w PN-86/B-06712 dla zwiru marki 20.
Dodatki i domieszki do betonu nalezy badaé zgodnie z ich aprobatg techniczng wydang przez IBDiM.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.

6.4. Kontrola jakoSci mieszanki betonowej i betonu

Kontroli podlegajg nastepujgce witasciwosci mieszanki betonowej:

— konsystencja mieszanki betonowej,

oraz betonu:

— wytrzymato$¢ betonu na sciskanie,

Kontrole jakosci mieszanki betonowej i betonu nalezy przeprowadza¢ zgodnie z PN-88/B-06250 oraz ST
M-13.01.01. Wyniki kontroli powinny by¢ zgodne z ST.

6.5. Tolerancje wymiaréw
Jezeli ST i dokumentacja projektowa nie przewidujg inaczej, to wymiary elementdéw nie powinny réznic¢ sie
od projektowanych wiecej nizo 1,0 cm.

6.6. Kontrola deskowarn

Kazde deskowanie powinno podlegaé odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru powinny by¢:

— rodzaj uzytego materiatu na zgodnos¢ z projektem technologicznym,

— szczelnosé deskowan w ptaszczyznach i narozach,

— poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowan przed betonowaniem i po nim oraz poréwnanie
Z poziomem wymaganym.

Deskowania w czasie betonowania powinny by¢ przedmiotem kontroli geodezyjnej w nawigzaniu do

niezaleznych reperow.

6.7. Kontrola wykornczenia powierzchni betonowych

Jezeli dokumentacja projektowa oraz ST nie przewidujg inaczej, wszystkie widoczne powierzchnie
betonowe powinny by¢ gladkie i réwne. Na powierzchniach tych nie mogg by¢é widoczne zZadne
zabrudzenia, przebarwienia czy inne wady.

7. OBMIAR
Jednostkg obmiaru jest 1 m? betonu w konstrukcji. Ptaci sie za wykonang i wbudowang ilos¢ betonu
zgodnie z projektem.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty powinny byé wykonane zgodnie z projektem technicznym SST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora Nadzoru. Odbiér robé6t na zasadach odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa uwzglednia:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— wykonanie i uzgodnienia projektéw technologicznych (w tym projektéw deskowan i rusztowan),

— opracowanie recept laboratoryjnych mieszanek betonowych,

— wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

— oczyszczenie deskowania,

— przygotowanie i transport mieszanki,

— utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

— przygotowanie betonu i wykonanie warstw sczepnych w przypadku przerw roboczych,

— wykonanie dojazddw i stanowisk roboczych dla sprzetu,

— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych dokumentacjg projektowg otworéw jak réwniez
osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,
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rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostéw,

oczyszczenie stanowiska pracy iusuniecie, bedacych wiasnoscia Wykonawcy, materiatow
rozbiérkowych,

wykonanie badanh i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

odwiezienie sprzetu.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wg wymagan dokumentacji projektowej, ST i specyfikacii
technicznej.
Cena wykonania robét okreslonych niniejsza SST obejmuije:

roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robé6t podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Zgodnie z M.13.01.01
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