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D.09.01.01 ZIELEN DROGOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce robdt zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem zieleni drogowej w ramach zadania:
Opracowanie dokumentacji na budowe kladki dla Sciezki rowerowej w ciggu drogi wojewodzkiej Nr
664 Augustéw — Lipsk przy obiekcie mostowym na Kanale Bystrym w m. Augustéw w km 1+711
strona lewa

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg zastosowanie przy wykonywaniu zieleni drogowej
i obejmuja:
a) wykonanie trawnikéw o grubosci 15 cm na terenie ptaskim

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Ziemia rodzima (gleba) — wierzchnia warstwa gruntu znajdujgca sie w projektowanym pasie
drogowym.

1.4.2. Humus — gérna warstwa ziemi rodzimej, zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych.

1.4.3. Ziemia urodzajna — humus zdjety z gleb klas IlI-IV z powierzchni w granicach robét ziemnych
przed rozpoczeciem robo6t budowlanych i zmagazynowany w pryzmach nieprzekraczajgcych 2m
wysokosci. Ziemia urodzajna powinna posiada¢ wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwoj.

1.4.4. Humusowanie — zesp6t czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej,
obejmujacy naniesienie ziemi urodzajnej z jej wyrdwnaniem i dogeszczeniem.

1.4.5. Materiat roslinny — sadzonki drzew, krzewéw i pnaczy.

1.4.6. Drzewo - wieloletnia zdrewniata roslina o wyraznie wyksztatconym jednym lub wiecej pniu, ktére
w pewnej wysokosci nad ziemig rozgateziajg sie w korone.

1.4.7. Krzew — wieloletnia wielopedowa zdrewniata roslina bez wyksztatconego przewodnika, z krétkim
pedem gtéwnym (do 10 cm), z ktérego wyrastajg réwnorzedne, rozgateziajgce sie pedy boczne.
W projekcie zastosowano: krzewy lisciaste sadzone w zwartych grupach, krzewy lisciaste
soliterowe sadzone pojedynczo lub w luznych grupach oraz krzewy iglaste.

1.4.8. Forma naturalna — forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku,
z wyraznie wyksztatconym przewodnikiem, nie przycinanym na korone i nie podkrzesywanym, z
réwno roztozonymi pedami bocznymi, z ktérych pierwszy wyrasta na wysokosci okoto 40 cm od
szyjki korzeniowe;.

1.4.9. Forma pienna — forma drzewa lub krzewu z wyraZnie uformowanym pniem i korona.

1.4.10. Forma krzewiasta — forma witasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkotce przez
niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowo$ci.

1.4.11. Przewodnik — ped gtéwny stanowigcy o$ drzewa.

1.4.12. Pien — nieugateziona dolna czes¢ przewodnika.

1.4.13. Szyjka korzeniowa — czes¢ rosliny pomiedzy korzeniem a pedem.

1.4.14. Bryta korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami
rosliny.

1.4.15. System korzeniowy — zesp6t korzeni uformowany przez rosline.

1.4.16. Wysokos¢ sadzonki — dtugosé mierzona od szyjki korzeniowej do najwyzszej czesci rosliny.

1.4.17. Szerokos¢ sadzonki — odlegto$¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

1.4.18. Szkdétkowanie — przesadzanie roslin w szkoice.

1.4.19. Pojemnik — plastikowe naczynie z dnem o pojemnosci powyzej 1,5 | do uprawy roslin.

1.4.20. Obsiew — proces polegajgcy na nanoszeniu mieszanek traw w celu biologicznego utrwalania
powierzchni gruntu. Dopuszcza sie obsiew metodg hydrosiewu (proces obejmujgcy nanoszenie
hydromechanicznie mieszanek siewnych, srodkéw uzyZniajgcych, wypetniaczy, hydrozelu,
stymulantéw wzrostu i substancji klejgcych w celu biologicznego utrwalania powierzchni gruntu)
oraz siewu (proces obejmujagcy nanoszenie mieszanki siewnych siewnikiem).

1.4.21. Prawidtowa gestos¢ zasiewu nasion — po wzejsciu roslin, fgczna powierzchnia nie porosnietych
miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2% powierzchni obsianej, a maksymalny wymiar
pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m2.

1.4.22. Sciétka — materiat uzyskany po przekompostowaniu zrebkdéw przez okres minimum 9 miesiecy
lub zakupiona kora drzewna stosowane w celu utrzymania w glebie wilgoci, a zimg jako ochrona
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przed mrozem nasadzen drzew, krzewdw i pnaczy (przyjeto, ze objetos¢ Scidtki ze zrebkdw
po przekompostowaniu stanowi¢ bedzie 80% objetosci wyjsciowej zrebkow).

1.4.23. Zrebki — materiat uzyskany poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami dragowiny, gatezi i
karpiny z usuniecia zieleni o frakcji 20 — 60 mm.

1.4.24. Kora drzewna — materiat pochodzacy z drzew iglastych, kompostowany minimum 9 miesiecy o
frakcji 20 — 40 mm.

1.4.25. Granica robét ziemnych - linia wyznaczona przez przeciecie z terenem zewnetrznej skarpy rowu
lub samej skarpy w przypadku braku rowu.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowa, ST, poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt. 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Do wykonania zieleni nalezy zastosowac ziemie urodzajng. Przewiduje sie wykorzystanie do tego
celu humusu pozyskanego z terenu budowy.

Humus do wykorzystania przy zakfadaniu zieleni powinien by¢ zdjety z pasa robét
przed rozpoczeciem robdt budowlanych, zmagazynowany w pryzmach o wysokosci do 2 m i
zabezpieczony przed zachwaszczeniem (wg ST D-01.02.02).

Humus powinien zawieraé, co najmniej 2% czesci organicznych, by¢ wilgotny oraz wolny od
kamieni i zanieczyszczen obcych. Nie moze by¢ przerosniety korzeniami i chwastami, zasolony
lub zanieczyszczony chemicznie. Powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowanych gatunkow roslin,
posiada¢ wiasciwosci umozliwiajgce prawidtowy rozwdj roslin oraz spetnia¢ nastepujace kryteria:

a) optymalny sktad granulometryczny:

— frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12 — 18%,

— frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 — 30%,

— frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 — 70%,
b) zawartos¢ fosforu >20 mg/mz,
c) zawartosé potasu >30 mg/ m?,
d) kwasowos¢ pH =55,

Wyzej podane wiasciwosci powinny byé udokumentowane przez Wykonawce przed rozpoczeciem robét
ogrodniczych.

2.3. Materialy do hydrosiewu i obsiewu

W sktad mieszanki do obsiewu wchodzi:

- mieszanka traw:
Do zakfadania trawnikébw na terenie ptaskim poza granicami robdét ziemnych na stanowiskach
mokrych lub podtopionych (tereny zalewowe ciekdw) przewidziano zastosowanie mieszanki traw

o sktadzie:
Agrostis alba — mietlica biatawa 10 %
Festuca ovina — kostrzewa trzcinowa 40 %
Festuca rubra - kostrzewa czerwona 20 %
Lolium perenne - zycica trwata 20 %
Poa pratensis - wiechlina fgkowa 10 %

Do zaktadania trawnikéw na terenie pfaskim poza granicami robét ziemnych na pozostatych
stanowiskach przewidziano zastosowanie mieszanki traw o sktadzie:

Festuca rubra rubra kostrzewa czerwona roztogowa 30 %
Poa pretensis kostrzewa owcza 20 %
Festuca arundinace kostrzewa trzcinowa 5%
Lolium perenne zycica trwata 40 %
Agrostis capillaris mietlica pospolita 5%
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Do zakfadania trawnikow tgkowych (z udziatem wysokich traw i bylin) na terenie ptaskim poza granicami
robét ziemnych w sagsiedztwie przejs¢ dla zwierzagt przewidziano zastosowanie mieszanki w sktadzie
udziatem nastepujacych gatunkow:

Festuca rubra — kostrzewa czerwona - 30%
Festuca ovina — kostrzewa owcza - 30%
Festuca rubra — kostrzewa czerwona - 20%
Lolium perenne — rajgras angielski - 8%
Festuca rubra — kostrzewa czerwona - 1%
Poa pratensis — wiechlina tgkowa - 5%
Nasiona bylin z mieszanki - 3%
na murawy kwietne (min 7 gat.):

— Centaurea jacea — chaber fgkowy

— Centaurea scabiosa — chaber driakiewnik

— Achillea millefolium —  krwawnik pospolity

— Leontodon hispidus — brodawnik zwyczajny

— Verbascum thapsus — dziewanna drobnokwiatowa

— Verbascum nigrum — dziewanna pospolita

— Hypericum perforatum — dziurawiec zwyczajny

— Echium vulgare — zmijowiec zwyczajny

— Anthemis tinctoria — rumian barwierski

— Oenothera sp. — wiesiotek

— Leucanthemum vulgare — Zzilocien zwyczajny

—  Cichorium intybus — cykoria podréznik

— Salvia verticillata — szalwia okdtkowa

— Lotus corniculatus — komonica zwyczajna

— Agrimonia eupatorium — rzepik pospolity

— Khnautia arnvensis — Swierzbnica polna

— Betonica officinalis — bukwica pospolita

— Vicia cracca — wyka ptasia

— Coronilla varia — cieciorka pstra

— Saponaria officinalis — mydinica lekarska

Zdolnos¢ kietkowania nasion powinna wynosi¢ minimum 60%. Zestaw roslin powinien obejmowac
gatunki wieloletnie. Mieszanka traw powinna by¢ wolna od nasion chwastow.

Gotowa mieszanka powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy, wg
ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

W przypadku braku mozliwosci zakupienia gotowej mieszanki traw o wyzej okreslonym sktadzie,
nalezy wykonaé¢ mieszanke na zamdéwienie lub zakupi¢ mieszanke o sktadzie najbardziej zblizonym
do zalecanego. Wybér gatunkéw traw nalezy dostosowaé do lokalnych warunkéw klimatycznych,
rodzaju gleby, stopnia jej zawilgocenia i ekspozycji stonecznej. Warunkiem jest uzyskanie
prawidtowego i trwatego zadarnienia.

Wszelkie zmiany gatunkéw mieszanek traw nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

W przypadku zastosowania przez Wykonawce hydrosiewu w sktad mieszanki do obsiewu oprocz
wyzej wymienionej mieszanki traw wchodzi:

- woda

- substancje klejgce: zwiekszajg przyczepnos¢ do podifoza mieszanki hydrosiewu. Jednoczesnie
czynig Sliskimi sktadniki mieszane w zbiorniku siewnika, co polepsza wydajnos¢ siewu zapobiegajgc
blokowaniu sie materiatu;

- mulcz (wypelniacz): biodegradalny materiat naturalny, produkowany z wtérnie przerobionego
papieru lub drewna, stosowany podczas hydrosiewu w celu redukcji nadmiernego parowania dla
uzyskania optymalnych warunkéw do kietkowania roslin. Nalezy pamieta¢, ze przy hydrosiewie, w
okresach wczesnowiosennych i péznojesiennych, zbyt gruba warstwa mulczu, nie dopuszczajgc
odpowiedniej dawki ciepta stonecznego, redukuje zdolnosc¢ kietkowania traw;

- nawéz startowy: zastosowane preparaty powinny by¢é w oryginalnym opakowaniu, z podanym
sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu [N.P.K.]) i udziatem procentowym skfadnikow.
W czasie transportu iprzechowywania nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i
zbryleniem. Zaleca sie stosowanie nawozéw wielosktadnikowych zawierajgcych azot, fosfor i potas.
llo$¢ oraz rodzaj mieszanki nawozowej uzaleznione sg od zasobnosci zastosowanej ziemi urodzajne;j i
winny zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera.
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Podczas hydrosiewu nie powinno uzywac sie zadnych $rodkéw chwastobéjczych.

- hydrozel: odzywka zwiekszajgca zdolnos¢ gleby do magazynowania wody i skladnikéw odzywczych,
poprawiajgca napowietrzenie i strukture podtoza oraz wptywajgca na rozwoj systemu korzeniowego i
przyrost masy zielonej;

- biostymulant wzrostu: mieszanka skfadnikéw wzmagajacych poczatkowe stadia rozwoju roslin
zawierajgce zintegrowang mieszanke hormondéw wzrostu i witamin. Stymulujg one kietkowanie nasion
oraz wzrost korzeni.

Wszystkie skfadniki hydrosiewu muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania w agrotechnice.
Do wykonania trawnikow hydrosiewem na terenie pftaskim poza granicami robét ziemnych nalezy
zastosowacé mieszanke o nastepujgcym sktadzie:

- Mulcz 155 - 200 g/m®
- Substancje klejace 25 - 30 g/m?

- Nasiona traw 20 (+/-5) g/m2
- Nawodz startowy 35-50 é;/m2

- Hydrozel 1,1 g/m

- Biostymulant wzrostu 4 - 5 ml/m?

- Woda 2,5-31/m?

Do wykonania trawnikéw tgkowych hydrosiewem na terenie ptaskim poza granicami robot ziemnych
w sgsiedztwie przejs¢ dla zwierzat nalezy zastosowac¢ mieszanke o nastepujgcym skiadzie:

- Mulcz 155 - 200 g/m?
- Substancje klejgce 25 - 30 g/m?

- Nasiona traw i bylin 20 (+/-5) g/m?
- Hydrozel 1,1 g/m

- Biostymulant wzrostu 4 - 5 mlim®

- Woda 2,5-31/m’

Sktad mieszanki do hydrosiewu winien zosta¢ zatwierdzony przez Inzyniera.
Dopuszcza sie réwniez obsiew inng metodg niz hydrosiew. Wybér sposobu zaktadania trawnikéw
nalezy do Wykonawcy.

2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawartos¢ azotu, fosforu, potasu [N.P.K.]) i udziatem procentowym sktadnikow. Nawozy nalezy
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Zaleca sie
stosowanie nawozow wielosktadnikowych zawierajgcych azot, fosfor i potas. Nawozy nalezy stosowaé
zgodnie z zaleceniem producenta.

llos¢, termin oraz mieszanka nawozowa uzaleznione sg od zasobnosci zastosowanej ziemi
urodzajnej i winny zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

2.5. Materialy do sciétkowania

Do Scidtkowania powierzchni pod projektowanymi drzewami, krzewami i pngczami na terenie
ptaskim nalezy zastosowac przekompostowane przez okres minimum 9 miesiecy zrebki o frakcji 20 — 60
mm uzyskane poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami drggowiny, gatezi i karpiny z usuniecia
zieleni. Do sciétkowania mozna zastosowac zakupiong kore sosnowg mielong, kompostowang minimum
9 miesiecy, o frakcji 20 — 40 mm. Wyboér materiatu do Sciétkowania nalezy do Wykonawcy.

2.6. Paliki i tasmy do umocowania posadzonych drzew i pnaczy
Do umocowania posadzonych drzew lisciastych form piennych nalezy zastosowaé okorowane
nieimpregnowane paliki drewniane sosnowe o nastepujgcych parametrach:
- Srednica min. 5 cm,
- dtugos¢ min. 2 -2,2m.
Do umocowania posadzonych drzew lisciastych form naturalnych nalezy zastosowa¢ okorowane
nieimpregnowane paliki drewniane sosnowe o nastepujgcych parametrach:
- Srednica min. 5 cm,
- dtugos¢ min. 1,2 m.
Tasma winna spetnia¢ nastepujace wymagania:
- szeroko$¢ min. 3 cm,
- tkanina elastyczna umozliwiajgca nieograniczony wzrost drzewa na grubosc.

Do wzrostu w prawidtowym kierunku posadzonych pnaczy nalezy zastosowac paliki np.
bambusowe. W tym celu mozna zastosowac paliki dodane do zakupionej sadzonki pngcza. Kazde pnacze
powinno by¢ przymocowane do palika w sposéb, ktdry umozliwi swobodny wzrost rosliny. Roslina musi
by¢ ukierunkowana w ten sposéb, aby rosta po konstrukcji ekranu lub ogrodzenia.
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3. SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST
lub projekcie organizacji roboét, zaakceptowanym przez Inzyniera, a w przypadku braku takich
dokumentoéw powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymaganh
jakosciowych zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
Przy zaktadaniu terendw zieleni moze by¢ stosowany nastepujacy sprzet:
— glebogryzarki, ptugi, kultywatory, brony do uprawy gleby,
—  wat gtadki, wat kolczatka, grabie,
—  kosiarki mechaniczne do pielegnacji trawnikow,
—  sprzet do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsienicowe, koparki),
— siewniki lub hydrosiewniki,
—  Swidry glebowe do wykonania dotéw pod nasadzenia,
— sekatory, nozyce do nacinania mat kokosowych,
— sekatory do przycinania gatezi,
— opryskiwacze plecakowe do zabezpieczania sadzonek,
— cysterny z wodg pod cisnieniem oraz weze do podlewania,
— drobny sprzet reczny
lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”, pkt. 4.

Wyboér sposobu transportu i wybor srodkéw transportu nalezg do Kierownika Budowy z
zastrzezeniem, ze transport wyrobéw oraz materiatdbw przeznaczonych do wbudowania i wykonywania
robot nie mogg powodowac zanieczyszczenia (materiatdw i wyrobow), obnizenia ich jakosci lub
uszkodzen. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na wiasciwosci wykonywanych Roboét. Nalezy przestrzegaé zasad transportu
zalecanego przez Producentéw poszczegdlnych materiatow.

Liczba $rodkoéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

4.2. Transport materiatéw

Transport materiatbw do wykonania prac dotyczgcych zagospodarowania zieleni moze byé
dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa, krzewy i pngcza muszg by¢ zabezpieczone przed wyschnieciem,
przemarznieciem oraz przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni i czesci nadziemnych.

Rosliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to
niemozliwe, nalezy je postawi¢ w miejscu ocienionym, ostonietym od wiatru, a w razie suszy podlewac.
Rosliny z brytg korzeniowg balotowang nalezy zadotowac. System korzeniowy roslin dotowanych w
okresie wzrostu nalezy poluzowaé, a rosliny réwno rozstawi¢ w dobrze zdrenowanym rowie. Podczas
okresu dotowania materiat szkotkarski nie moze ulec uszkodzeniu ani infekcji przez patogeny. Nie wolno
dopusci¢ do przesuszenia bryt korzeniowych roslin zaréwno balotowanych, jak i w pojemnikach.

Transport materiatdw do hydrosiewu oraz  pozostatych materiatdbw moze byé dowolny
pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy ich jakosci. Podczas transportu materiaty powinny
by¢ chronione przed zawilgoceniem, a nawozy dodatkowo przed zbryleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt.5.
Wszystkie roboty powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

5.2. Przygotowanie terenu poza granicami robé6t ziemnych pod projektowane trawniki, drzewa,
krzewy i pnacza
Wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z przygotowaniem terenu na powierzchniach
pod projektowane trawniki, drzewa, krzewy i pngcza poza granicami robot ziemnych sg nastepujace:
—  Teren musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen oraz wyréwnany i splantowany.
—  Zanieczyszczenia nalezy odwiez¢ z terenu budowy zgodnie z Ustawg o odpadach.
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— Na powierzchniach pod projektowane trawniki, drzewa, krzewy i pngcza na terenie ptaskim poza
granicami robét ziemnych, nalezy w miare potrzeb na gtebokosci okoto 15 cm przeprowadzi¢ zabiegi
agrotechniczne oraz wymieszaé¢ z nawozami mineralnymi,

Przed przeprowadzeniem zabiegéw agrotechnicznych nalezy oczysci¢ teren z elementow konstrukgiji,
gruzu, smieci i innych pozostatosci.
Do zabiegdéw agrotechnicznych nalezy:

- oczyszczenie terenu z ewentualnych zanieczyszczen, wywiezienie oraz utylizacja,

ptytka orka — do gtebokosci 15 cm,

kultywatorowanie,

bronowanie (w przypadku silnego zadarniania nalezy uzy¢ brony talerzowej),

- nawozenie nawozami mineralnymi zgodnie z wskazaniami stacji chemiczno-rolniczej.

— W sgsiedztwie adaptowanych drzew istniejgcych, gdzie humus zostat adaptowany, glebe nalezy
przekopaé recznie w sposob nie powodujgcy uszkodzenia korzeni drzew.

— Ziemie urodzajng na powierzchniach przeznaczonych do obsiewu nalezy przed jego wykonaniem
watowacé watem gtadkim a nastepnie watem kolczatkg lub zagrabic,

— Przed wykonaniem obsiewu w miare potrzeb nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbicydéw
zatwierdzonych przez Panstwowg Inspekcje Ochrony Roslin.

5.3. Wykonanie trawnikéw i trawnikow tgkowych na terenie ptaskim lub adaptacja terenéw
istniejgcych tak i pastwisk poza granicami roboét ziemnych
Wymagania dotyczgce wykonania obsiewu dla trawnikdw na terenie ptaskim oraz trawnikow
takowych (z udziatem wysokich traw i bylin) w sasiedztwie przejs¢ dla zwierzat na terenie ptaskim
poza granicami roboét ziemnych sg nastepujace:

—  Obsiew moze by¢ wykonywany metodg siewu lub metodag hydrosiewu.

—  Wybdr metody obsiewu nalezy do Wykonawcy.

— Obsiew powinien by¢ wykonywany przez firmy posiadajgce doswiadczenie w stosowaniu wybranej
technologii.

— Nalezy przygotowac¢ teren pod obsiew zgodnie z pkt. 5.2.

—  Obsiew powinien by¢ wykonywany w mozliwie jak najkrotszym czasie po zakonczeniu robét ziemnych,
w okresie najlepszym - wiosennym, najpozniej do potowy wrzesnia. W razie potrzeby istnieje
mozliwos¢ wykonania obsiewu tuz po pierwszych jesiennych przymrozkach — w terminie
zaakceptowanym przez Inzyniera.

— Przed wysiewem nasion nalezy doktadnie zmieszaé sktadniki mieszanki.

— Do wykonania trawnikow i trawnikdéw tgkowych nalezy zastosowac¢ mieszanki o sktadzie podanym w
pkt. 2.4.

— Przy wyborze metody siewu zaleca sie uzycie siewnikow. Przykrycie nasion wykonaé przez
przemieszanie z ziemig brong lekkg lub watem kolczatkg. Po wysiewie nasion ziemia powinna byc¢
watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla
podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie
stosowac watu gtadkiego. Siew powinien by¢ wykonany w dni bezwietrzne.

— Przy wyborze metody hydrosiewu zawiesing nalezy rownomiernie rozpylaé na glebe za pomocag
dziatka wodnego, badz dyszy zamocowanej na elastycznym wezu.

— Nalezy wykona¢ dosiewanie nasion traw na ptaszczyznach trawnikow o zbyt matej gestosci
wykietkowanych zdziebet trawy.

- Hydrosiew nie wymaga podlewania podczas kietkowania nasion i w poczatkowym okresie wzrostu
roslin. Podlewanie moze by¢ potrzebne w okresie dtugotrwatej suszy. Wykonanie trawnikéw metodag
siewu wymaga systematycznego podlewania przez zraszanie wodg w okresie suszy od poczatku.

Teren ptaski poza granicami robo6t ziemnych, poza terenami grup krzewdéw nalezy obsia¢ trawg lub

adaptowac istniejgca szate roslinng fak i pastwisk.

W przypadku mozliwosci adaptacji istniejacej szaty roslinnej na terenach tgkowych i na pastwiskach
wykonawca wygrodzi teren na czas budowy a na etapie wykonywania zieleni drogowej uporzadkuje go.

Wymagania dotyczace uporzadkowania istniejacych terendw tgkowych oraz pastwisk sg
nastepujace:

— Teren musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen.

— Roslinnos¢ zielng istniejgcg nalezy w miare potrzeb nisko skosi¢ — do wysokosci okoto 10 cm.

— Nalezy w miare potrzeb usungé¢ z powierzchni skoszong roslinnos¢ i odwiez¢ jg poza teren budowy na

miejsce pozyskane przez Wykonawce. Nalezy z nimi postepowaé zgodnie z Ustawg o odpadach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 6.
Inzynier na podstawie pomiaréw i oceny wizualnej dokonuje kontroli jakosci wykonanych robét iich
zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami podanymi w ST pkt 5.
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6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonania trawnikow i trawnikéw tgkowych polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— grubosci warstwy gleby po zabiegach agrotechnicznych i wymieszanej z nawozami,
— wykonania zalecen nawozowo — rekultywacyjnych ziemi urodzajnej,

— daty waznosci i Swiadectwa wartosci siewnej mieszanki nasion traw,

—  prawidiowego uwatowania terenu,

— zgodnosci skladu mieszanki traw z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,

— gestosci zasiewu nasion,

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

— prawidlowej gestosci trawy,

— wystepowania gatunkoéw niewysiewanych oraz chwastow.

Na powierzchniach trawiastych nie mogg wystepowac wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.
Na dzieh odbioru robét trawniki powinny by¢ skoszone i odchwaszczone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

Obmiar robét powinien by¢é dokonany na budowie, w obecnosci Inzyniera. Obmiar robét wymaga
akceptacji Inzyniera.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robét zwigzanych z wykonaniem zieleni drogowej jest:

a 1 m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikdw na terenie ptaskim lub adaptacja istniejgcych terenéw
tak i pastwisk poza granicami robot ziemnych,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST D-M-00.00.00 ,WWymagania ogdlne” pkt. 8.
Odbioru robét zwigzanych wykonaniem zieleni dokonuje Inzynier, po zgtoszeniu robé6t do odbioru przez
Wykonawce. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robét.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST, wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania wymienione w pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
Obowigzujg zasady odbioru prac zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu - wykopanie i zaprawienie dotéw
pod drzewa, krzewy i pnacza, .

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST podlegajg rozbiérce i ponownemu
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuije:

— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,

— zaktadanie trawnikoéw, koszenie, odchwaszczenie,

— uporzadkowanie terenu po wykonaniu robaét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE i NORMY

.Katalog naktadéw rzeczowych - Tereny Zieleni”, Nr 2-21 — MGPiB

.Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego” — Zwigzek Szkétkarzy Polskich
Warszawa 2008

Bartosiewicz A. 1998, Urzadzanie terenéw zieleni, WSiP Warszawa,

Szczepanowska H. B. 2001, Drzewa w miescie, Hortpress sp. z 0.0.

PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

PN-G-98011:1970 Torf rolniczy.
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