Szczegot
potaczenie Sciezki z zielencem
fundament bariery olsztynskigj

0.0

warstwa Scieralna z mieszanki AC8S 50/70, gr.tcm

warstwa wigzaca z mieszanki AC11W 50/70, gr.bcm
kruszywo uzyskane z rozbiorki nawierzchni istniejgcej drogi

lub kruszywo tamane 0/315 stabilizowane mechanicznie, gr. 20 cm
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2%

obrzeze betonowe 8x30x100 cm

podsypka piaskowa, gr. 5 cm

tawa befonowa z oporem
z betonu klasy C12/15

warstwa Scieralna z mieszanki AC8S 50/70, gr.tcm

warstwa wigzaca z mieszanki AC1IW 50/70, gr.ltcm

kruszywo uzyskane z rozbiorki nawierzchni istniejacej drogi
lub kruszywo tamane 0/315 stabilizowane mechanicznie, gr. 20 cm
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warstwa Scieralna z mieszanki AC8S 50/70, gr.tcm

warstwa wigzaca z mieszanki AC11W 50/70, gr.bcm

kruszywo uzyskane z rozbiorki nawierzchni isfniejacej drogi
lub kruszywo tamane 0/315 stabilizowane mechanicznie, gr. 20 cm

obrzeze betonowe 8x30x100 cm

podsypka piaskowa, gr. 5 cm

tawa befonowa z oporem

z betonu klasy C12/15

0,50

ogrodzenie segmentowe

lokalizacja wg. planu syt.

ogrodzenie segmenfowe

2.50 0.50

2%

obrzeze

lokalizacja wg. planu syt.

befonowe 8x30x100 cm

podsypka piaskowa, gr. 5 cm

tawa befonowa z oporem
z betonu klasy C12/15

warstwa Scieralna z mieszanki AC8S 50/70, gr.tcm

warstwa wigzaca z mieszanki AC1MW 50/70, gr.tcm

kruszywo uzyskane z rozbiorki nawierzchni istniejacej drogi
lub kruszywo tamane 0/315 stabilizowane mechanicznie, gr. 20 cm
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