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D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP
11. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego
w ramach zadania:
Opracowanie dokumentacji na budowe kladki dla sciezki rowerowej w ciagu drogi wojewodzkiej Nr
664 Augustow — Lipsk przy obiekcie mostowym na Kanale Bystrym w m. Augustow w km 1+711
strona lewa

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczania podtoza gruntowego i obejmuja:
- profilowanie i zageszczanie podtoza gruntowego pod warstwy konstrukcje nawierzchni w gruncie
kategorii I-lIl.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.2. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2 Sprzet do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza

Do wykonania profilowania i zageszczania podtoza nalezy stosowac:

- réwniarki,

- spycharki uniwersalne z ukosnie ustawionym lemieszem,

— drobny sprzet reczny do profilowania recznego, w miejscach gdzie inny sprzet nie moze miec
zastosowania,

- walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wielkosci zageszczanej powierzchni,

— ubijaki mechaniczne, ptyty wibracyjne do zastosowania w miejscach trudnodostepnych dla innego
sprzetu, inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4, TRANSPORT
Nie wystepuje.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

5.2.  Wykonanie robot
5.2.1. Profilowanie poditoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usung¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.
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Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i woudowania dodatkowego gruntu, to
przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3+4
przejsciami walca sredniego stalowego, gtadkiego lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu, to Wykonawca
powinien spulchni¢ podioze na glebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt i
zagesci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia, okre$lonych w p.5.2.2.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé sprzet wskazany w pkt. 3 w zaleznosci od szerokosci
profilowanego podtoza, trudnosci odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany przez Inzyniera. Sciety grunt
powinien by¢ wykorzystany do budowy nasypéw.

5.2.2. Zageszczanie podtoza

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania przez watowanie lub
uzycie ptyt wibracyjnych, ubijakbw mechanicznych w miejscach trudnodostepnych dla walcéw, zachowujac
optymalng wilgotnos¢ zageszczanego gruntu. Jakiekolwiek nierownosci powstate przy zageszczaniu
powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Wskaznik zageszczenia gruntéw Is, okreslony wg BN-77/8931-12 powinien by¢ nie mniejszy od 1,00.
Wymagana nosnosé:
W przypadku, ze no$nos¢ podifoza gruntowego na poziomie spodu konstrukcji nawierzchni musi wynosié co
najmniej 80 MPa. Jezeli nosnos¢ podtoza gruntowego nawierzchni jest mniejsza to nalezy wykona¢ warstwe
ulepszonego podtoza.

5.2.3. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza.

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robdt nastgpi przerwa w robotach, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystgpieniem do
uktadania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na
wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci w czasie wykonywania roboét
Badania i pomiary w czasie robo6t przy profilowaniu i zageszczaniu podtoza podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$é badan kontrolnych

Lp. [Wyszczegolnienie Czestotliwos¢ badan
badan

Minimalna liczba badan na | Maksymalna powierzchnia
dziennej dziatce roboczej Przypadajgca na  jedno
badanie (m?)

1. Rownos¢ poprzeczna i podtuzna; spadki | Z czestotliwoscig gwarantujgca
poprzeczne; rzedne wysokosciowe; | spetnienie wymagan przy
uksztattowanie osi; szerokos¢ odbiorze, okreslonych w pkt 6.
2. Zageszczenie; wilgotnos¢ gruntu;
badanie wskaznika zageszczenia lub
L D ¢o Y 2 100
wskaznika odksztatcenia i nosnosci
podioza

Wskaznik zageszczenia nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 przynajmniej w dwdch punktach,
wybranych losowo na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 100 m*

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wediug metody Proctora jest niemozliwe ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzgcego podtoze, kontrole zageszczenia nalezy oprzec
na metodzie oznaczenia wskaznika odksztatcenia zgodnie z pkt 5.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy badac przynajmniej dwukrotnie na kazdej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej nizraz na 100 m>.

Catosciowej oceny cech nosnosci warstwy gruntu w podtozu nalezy dokonywaé na podstawie pomiaru
wtdrnego modutu odksztatcenia E, wedtug pkt 5.
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6.3. Badanie i pomiary wykonanego podtoza
6.3.1. Zageszczenie podioza

Do odbioru zageszczenia podtoza Wykonawca przygotuje i przedstawi zestawienie wynikéw badan
wskaznika zageszczenia/wskaznika odksztatcenia i wtérnego modutu odksztatcenia wykonane na podstawie
biezacej kontroli zageszczenia.
Jezeli wyniki badan zageszczenia bedg mniejsze od podanych w pkt 5, podtoze nalezy spulchni¢ i Roboty
powtérzy¢ w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3.2. Cechy geometryczne
6.3.2.1. Réwnos¢

Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg co 20 metréw w
kierunku podtuznym, zgodnie z BN-68/8931-03 lub rbwnowazng metoda profilometryczna.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg o dtugosci dostosowanej do szerokosci profilowanego podtoza,
€O najmniej co 25 m.
Nieréwnosci nie mogg przekraczac 2 cm.

6.3.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg taty o dtugosci okreslonej w pkt 6 i poziomicy co
najmniej co 20 m.
Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg +0,5%.

6.3.2.3. Rzedne wysokosciowe
Rzedne wysokosciowe poditoza nalezy sprawdza¢ na krawedziach co 25 m.
Roéznice  pomiedzy rzednymi  zmierzonymi i  projektowanymi nie  powinny  przekraczac
-2cm, +1 cm.
95% zmierzonych rzednych nie powinno przekracza¢ dopuszczalnych odchylen, okreslonych j.w.

6.3.2.4. Szerokos¢
Szerokos¢ podtoza nalezy sprawdzac co najmniej co 20 m.
Szerokos¢ podtoza w korycie nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogéine".

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) wyprofilowanego i zageszczonego podioza.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogé6ine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Odbidr wyprofilowanego i zageszczonego podioza dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajgcych
i ulegajagcych zakryciu podanych w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”
pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m? profilowania i zageszczenia podioza obejmuije :
- prace pomiarowe, oznakowanie robét,
- profilowanie podtoza wraz z zageszczeniem,
- utrzymanie podtoza,
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
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N

10.2.

PN-S-02201

PN-B-04481
BN-64/8931-02

BN-75/8931-03

BN-68/8931-04

BN-70/8931-05

BN-77/8931-12
PN-S-02205

Inne dokumenty

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i
okreslenia.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie piyta.
Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw
drogowych i lotniskowych.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tatg.

Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza
nawierzchni podatnych.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych — GDDKIA, 2014 r.
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