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OSWIADCZENIE

Na podstawie Art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze Projekt
Budowlany:
Budowy kladki dla Sciezki rowerowej w ciagu drogi wojewodzkiej Nr 664
Augustow-Lipsk przy moscie na Kanale Bystrym w m. Augustow w km
1+711 strona lewa
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Projektant: mgr inz. Mariusz Grabowski
upr. w spec. mostowej PDL/0031/POOM/06

Sprawdzajacy: ~ mgr inz. Wojciech Rebacz
upr. w spec. mostowej ONB 1£-907/16/69



OPIS TECHNICZNY

do Projektu Zagospodarowania Terenu
budowy ktadki dla Sciezki rowerowej] w ciggu drogi wojewddzkiej
Nr 664 Augustow-Lipsk przy moscie na Kanale Bystrym w m Augustow
km 1+711 strona lewa

L. Czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot Inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa kiadki dla rowerzystow przy moscie nad

Kanatem Bystrym w Augustowie w ciggu drogi wojewddzkiej Nr 664 Augustow-Lipsk.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Aktualnie $ciezka rowerowa przy drodze Augustow-Lipsk ma przerwang ciagto$¢ na
okoto 50-ciu metrach przed mostem i1 okolo 80-ciu metrach za mostem oraz na dlugosci
mostu nad Kanatem Bystrym, ktory jest szerokosci 10,0m i dtugosci 55,0m.
Po zamontowaniu w moscie barier energochtonnych przed 5-ciu laty ma on znacznie
zawezone chodniki i ruch rowerowy nie moze si¢ po nich odbywac.
Przy moscie od strony péinocnej tj. doptywu przebiega magistrala wodociggowa.
Napowietrzna linia energetyczna przebiega okoto 15,0m od osi mostu po stronie odptywu.
Od strony Augustowa istniejacy fragment Sciezki jest o§wietlony latarniami niskimi oraz ma

kanalizacje¢ burzowa.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektowana jest ktadka z przeznaczona dla ruchu rowerowego i ma potaczyc
istniejgce odcinki $ciezki rowerowej przed i za mostem.
Ktadka projektowana jest w odlegtosci 2,0m od péinocnej krawedzi istniejagcego mostu i jest

do niego rownolegta. Dojazdy do ktadki uko$nie potacza ja z istniejacymi odcinkami Sciezki.

4. Zestawienie powierzchni

Konstrukcja ktadki zajmie powierzchnie: 3,40 x 66,80 = 227,2 m’

Dojazdy zajmg powierzchnie¢ okoto: 3,0 x 140,0 = 420,0 m’

Nr geod. dziatek:

4367/1; 4368/1; 4379/1 - obrgb 0005 m. Augustéw ul. Obroncéw Westerplatte



5. Ochrona terenu i wpis do rejestru zabytkéow

Teren na ktérym projektowana jest ktadka znajduje si¢ w zasiggu strefy ochrony
uzdrowiskowej oraz strefy Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Puszcza 1 Jeziora
Augustowskie”. Obszar znajduje si¢ w zasiggu strefy ochrony konserwatorskiej Kanatu

Bystrego.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej
Teren na ktérym projektowana jest ktadka nie znajduje si¢ w granicach terenéw

gbrniczych i nie podlega wptywowi eksploatacji gérnicze;j

7. Wplyw inwestycji na srodowisko
Inwestycja nie wplynie negatywnie na srodowisko przez zastosowanie materiatéw nie

oddziatywujacych szkodliwie na srodowisko tj. beton, materialy kompozytowe, stal.

8. Zielen projektowana

Nie przewiduje si¢ zmiany zagospodarowania zieleni w rejonie ktadki.

9. Halas i spaliny
Remisja spalin 1 hatasu, nie zwigksza si¢ 1 nie zmienig w stosunku do stanu

istniejgcego ze wzgledu na odbywajacy si¢ obecnie na moscie ruch drogowy.

10. Utylizacja odpadow

Materialty pochodzace z procesu budowy obiektu mostowego oraz infrastruktury
towarzyszacej zostang przewiezione na baz¢ Inwestora w celu ponownego ich wykorzystania
lub utylizacji. Nadmiar gruntu pozyskany z wykopéw w trakcie prowadzenia robdt ziemnych
zostanie wywieziony na wysypisko odpadoéw z zachowaniem przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska.

Materialy z rozbidrek nalezy utylizowac i zagospodarowa¢ zgodnie z ustawg o odpadach.



OPIS TECHNICZNY

do Projektu Architektoniczno - Budowlanego
budowy ktadki dla $ciezki rowerowej w ciggu drogi wojewodzkiej
Nr 664 Augustow-Lipsk przy moscie na Kanale Bystrym w m Augustow
km 1+711 strona lewa

1. Przeznaczenie i program uzytkowy
Projektowana ktadka stuzy¢ bedzie do przeprowadzenia ruchu rowerowego ponad Kanatem

Bystry w Augustowie w ciggu drogi wojewddzkiej Nr 664 Augustéw-Lipsk.

Dtugos¢ ktadki 66,8 m

Szeroko$¢ catkowita 3,40 m

Szeroko$¢ w Swietle balustrad 3,00 m

Szerokos$¢ $ciezki na dojazdach 2,50-3,0 m
Swiatto pionowe do dna okoto 4,00 m

Swiatto poziome okoto 23,0+17,2423,0 m

2. Forma architektoniczna

Projektuj¢ si¢ kladke trzyprzestowa o przestach swobodnie podpartych na dwoch
podporach posrednich /filarach/ oraz dwoéch przyczétkach zatopionych w nasypie. Lekka
konstrukcja ktadki z kompozytéw z balustradami dobrze wpisze si¢ w drzewostanowy

krajobraz Kanatu Bystrego.

3. Uklad konstrukcyjny
3.1. Schemat statyczny

Ustréj no$ny — ptyty z kompozytu swobodnie podparte. Ktadka trzyprzgstowa.
Rozpietos¢ podporowe 24,0+18,2+24,0m.

3.2. Przyjete obcigzenia ruchome
Wedtug PN-EN 1991-2 Eurokod 1 : Oddziatywania na konstrukcje
Cze¢s¢ 2: Obcigzenia ruchome mostow

Model Obcigzenia 4 /obcigzenie ttumem/ - 5 kN/m?

3.3. Warunki gruntowe

Dokumentacja z Badan Podtoza Gruntowego przedstawia:



Po stronie zachodniej (Otwér nr 1) w wierzchniej warstwie do 2,20 zalega nasyp i namut,
nastepnie do glebokosci 5,50m zalega warstwa piaskow grubych w stanie luznym i
sredniozaggszczonym, jeszcze ponizej do glebokosci 10,0m zalega glina w stanie twardo-
plastycznym.

W otworze Nr 2 nawiercono bardzo podobne warunki gruntowe. Z uwagi na przewarstwienia
1 wystgpowanie wody na poziomie lustra w rzece, warunki gruntowe okresla si¢ jako ztozone.
Kategori¢ geotechniczng okresla si¢ jako druga, na podstawie Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu,  Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (DzU. z 2012,

poz. 463) wraz z pozniejszymi zmianami.

3.4. Ustr6j no$ny

Ustréj nos$ny stanowi trzyprzgstlowa kladka z materialu kompozytowego. Przesta
projektowane sg swobodnie podparte.
Ktadka budowana z materialu FRP. Polimery zbrojone wiléknem, (ang. fiber reinforced
polymers — FRP), sag materiatem kompozytowym wykonanym z wtdékien no$nych zatopionych
w zywicy termoutwardzalnej. Przesta ktadki wykonane s3 w wytworni i jako gotowe
elementy do wbudowania dostarczone sa w komplecie. Ktadke nalezy oprze¢ poprzez tozyska
na podlewce do tozysk ksztattujac odpowiednie spadki i powierzchni¢ oparcia. Projektuje si¢
zastosowanie dylatacji blokowych szczelnych lub systemowych producenta konstrukcji
ktadki.
Nawierzchni¢ ktadki wykona¢ z zywic grubosci 0,5-3,5cm nadajagc daszkowy przekrdj o

spadkach 2%.

3.5. Fundamenty

Ktadke projektuje si¢ posadowi¢ na palach zelbetowych wbijanych 30x30cm
L=12,0m, ktére po wbiciu wierzchu glowicy na rz¢dnej 118,70 nalezy na rzednej 117,70
obcig¢ a nastepnie rozku¢ do rzednej 117,05.
Po wbiciu pali nastepnie wykona¢ stalowe $cianki szczelne o wskazniku wytrzymatosci
W, = 1600cm’/m, H = 8,0m i wybra¢ grunt do rz¢dnej ok. 116,40m n.p.m.
Metodg betonowania podwodnego projektuje si¢ wykona¢ korek z betonu C16/20 o grubosci
0,6m, a na nim fundament zbrojony z betonu C30/37.
Na przyczétkach palowanie i fundament nalezy wykona¢ analogicznie przyjmujac gore pala

po skuciu 119,05.



3.6. Podpory skrajne - przyczotki
Przyczo6tki projektuje sie jako zelbetowe wylewane na budowie z betonu C30/37
zbrojone stalg A-IIIN. Nalezy wykona¢ przyczotek z korpusem petlnym ze skrzydtami

rownolegtymi do osi $ciezki.

3.7. Podpory posrednie - filary
Filary projektuje si¢ jako zelbetowe wylewane na budowie z betonu C30/37 zbrojone
stalg A-IIIN. Usytuowane sg pod katem w linii podpdr istniejacego mostu. Podpore stanowi

przekroj Scianowy z usytuowanym na goérze oczepie.

3.8. Sciana oporowa
Sciang oporowag nalezy wykonaé przez zastosowanie wbicia $cianki szczelnej
stalowej. Zewnetrzng czgs¢ $cianek nalezy obetonowac plaszczem z wyksztaltowanym na

gbrze gzymsem z betonu C30/37 zbrojone stalg A-IIIN.

3.9. Nawierzchnia na dojazdach
Konstrukcja nawierzchni:

— warstwa $cieralna z mieszanki AC 8S 50/70, gr. 4 cm

— skropienie nawierzchni emulsja modyfikowang polimerem w ilosci 0,4+0,8 kg/m2

— warstwa wigzgca z AC 11W 50/70, gr. 4 cm

— skropienie nawierzchni kationowa emulsja asfaltowa modyfikowang K1-65MP klasy
A lub B wilosci 0,3 + 0,5 kg/m? (asfaltu wytragconego z emulsji),

— podbudowa zasadnicza z kruszywa lub destruktu uzyskanego z rozbidrki nawierzchni
istniejgcej Sciezki gléwnej i/lub podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie i/lub mieszanki ww. kruszyw pozwalajacych na
uzyskanie wymagan WT 2010, gr. 20 cm

Sciezke zaprojektowano na dojazdach do ktadki jako dwukierunkowa szerokosci 2,5m.
Geometri¢ w planie dostosowano do przebiegu drogi wojewddzkiej z odsunigciem $ciezki od
jezdni na szeroko$¢ pozwalajacg na umieszczenie pomi¢dzy korpusami balustrad. Niweleta
sciezki dostosowana zostata do terenu istniejagcego z uwzglednieniem dostosowania
wysokosciowego profilu sciezki do korpusu drogi gtéwnej z zachowaniem maksymalnych
pochylen podtuznych siggajagcych maksymalnie 4.5%. Znaczace zalamania profilu Sciezki
wyokraglano tukami pionowymi o zakresie promienia od 300 do 1800 m.

Zastosowano pochylenie poprzeczne jezdni $ciezki jednostronne, warto$ci 2%.



4. Odwodnienie i izolacja

Zastosowano powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni poprzez
nadanie jezdni wymaganych spadkéw poprzecznych i spadkéw podtuznych. Woda zbierana
z powierzchni $ciezki rowerowej odprowadzana bedzie przez pobocze drogowe i skarpe
nasypu na teren przylegty.
Powierzchnie przewidziane do zasypania gruntem nalezy powlec preparatem bitumicznym
(roztwor asfaltowy na zimno).

Powierzchnie betonowe odkryte zabezpieczy¢ materiatem hydrofobizacyjnym.

5. Urzadzenia bezpieczenstwa

W celu zabezpieczenia ruchu rowerowego na kladce projektuje si¢ balustrady
aluminiowe z wypelnieniem szczeblinkami pionowymi. Na §cianie oporowej nalezy kotwic
balustrady typu olsztynskiego z wypetnieniem szczeblinkami pionowymi. Na pozostatej

czesci dojazdoéw nalezy zastosowac balustrady typu olsztynskiego kotwione w gruncie.

6. Umocnienie stozkow przyczétkowych, zagospodarowanie terenu przyleglego
Stozki umocni¢ kostkg betonowg na zaprawie cementowej, zaprze¢ na tawie z betonu
C20/25 o wymiarach 30x80. Skarpy na dojazdach do kiadki humusowac¢ i obsia¢ trawa.

Wykorzystany podczas budowy teren wokoét ktadki doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

7. Wytyczne realizacji
Roboty przy budowie podpor nalezy prowadzi¢ z wczesniej wykonanego pomostu lub
z barek ptywajacych. Technologi¢ i organizacje budowy, organizacj¢ ruchu i pracy na kanale

opracuj¢ Wykonawca robot w dostosowaniu do swojego sprzetu i mozliwosci technicznych.



INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

Nazwa zadania:

Nr geod. dziatek:

Zamawiajacy:

Projektant:

Budowa kladki dla $ciezki rowerowej w ciagu drogi wojew. Nr 664
Augustéw — Lipsk przy obiekcie mostowym na Kanale Bystrym
w m. Augustow w km 1+711 strona lewa

4367/1; 4368/1; 4379/1
obreb 0005 m. Augustéw ul. Obroncéw Westerplatte

Podlaski Zarzad Dréog Wojewodzkich w Bialymstoku
ul. Elewatorska 6, 15-620 Biatystok

mgr inZ. Mariusz Grabowski
upr. w spec. mostowej PDL/0031/POOM/06

Bialystok, grudzien 2019r.
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1. Informacja dotyczaca BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia opracowana zostata Zgodnie
z art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Na jej podstawie kierownik
budowy jest zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia planu BIOZ przed
rozpoczeciem budowy, z uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunkéw
prowadzenia rob6t budowlanych. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzona
jest zgodnie z postanowieniami rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126).

2. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow
Zakresem opracowania obje¢to budowe ktadki dla rowerzystow nad Kanatem Bystrym

w Augustowie oraz budowe dojazdéw do ktadki.
Roboty bedg przebiegaly w nastepujacej kolejnosci:

* Roboty przygotowawcze

*  Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu

* Prace rozbiérkowe na istniejgcych dojsciach

*  Wykonanie pomostu lub barek

*  Whbicie prefabrykowanych pali zelbetowych

*  Wykonanie zabezpieczenia wykopow Sciankami szczelnymi

*  Wykonanie wykopow

* Roboty fundamentowe

*  Wykonanie korpuséw podpér

*  Wykonanie zelbetowych $cian oporowych

* Roboty izolacyjne

* Zasypanie wykopow i law fundamentowych

* Montaz wyposazenia oraz elementéw bezpieczenstwa ruchu

* Oczyszczenie terenu i koryta Kanatu

*  Umocnienie dna i skarp rzeki, humusowanie oraz porzadkowanie obiektu i

terenu przylegtego
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3. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych
W poblizu projektowanej kladki zlokalizowany jest most zelbetowy w ciggu drogi
Augustéow — Lipsk. Od strony doptywu podwieszony jest do istniejagcego mostu wodociag,

ktory nie objety jest opracowaniem. Nie zachodzi kolizja z istniejgcym wodociggiem.

4. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- roboty ziemne — pracownikéw zatrudnionych przy robotach ziemnych wykonywanych
mechanicznie nalezy zapozna¢ z zagrozeniami jakie wystepujg przy pracach z
wykorzystaniem koparek, wywrotek 1 zaggszczarek 1 innego sprze¢tu mechanicznego. Teren
prowadzenia prac powinien by¢ odpowiednio oznakowany, a wykopy powinny posiadac
umocnienia $cian lub $ciany powinny by¢ odpowiednio wyprofilowane.

- wykonanie prac - betoniarskich i zbrojarskich wymaga zapoznania pracownikéw z obstuga
sprzetu do podawania betonu, elektrycznych butaw wibracyjnych do zaggszczania betonu, a
takze z obstuga gietarek do pretow, ucinarek i1 drobnego sprzetu jak szlifierki katowe,
wiertarki, pilarki, itp.

- w czasie prowadzenia prac kafarowych przy wbijaniu pali i $cianki szczelnej nalezy
zapozna¢ pracownikéw z obstugg sprzetu do prowadzenia prac

- ze wzgledu na to, ze prace budowlane prowadzone sg w poblizu koryta cieku, pracownikom
nalezy zwrdci¢ szczegbdlng uwage na niebezpieczenstwo utonigcia, zwtaszcza w momentach
wezbran wody w Kkorycie cieku.

- wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni stosowa¢ srodki ochrony osobistej
(rekawice, kaski, odpowiednie ubranie i obuwie), powinni przejs$¢ instruktaz stanowiskowy,
zasta¢ zapoznani z ogélnymi zasadami BHP oraz szczegdlnymi mogacymi wystapi¢ podczas
prac szczegdlnie niebezpiecznych. Powinni zosta¢ przeszkoleni na okoliczno$¢ prac na

wysokosci oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie stwierdzajace zdolnosci do pracy

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

* wykonanie wykopéw - mozliwos¢ przygniecenia cigzkimi elementami, mozliwos¢
uderzenia/najechania sprzetem budowlanym, mozliwo$¢ uszkodzenia ciala spadajacymi
brytami ziemi. Zasypanie/przysypanie pracownikéw w wyniku zawalenia si¢ $cian wykopu.
Whpadnigcie do wykopu (obsunigcie si¢ ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgnigcie si¢),

» zaladunek, roztadunek, - mozliwo$¢ przygniecenia cigzkimi elementami, mozliwos$¢

uderzenia/najechania sprzetem budowlanym
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* wykonanie Scianek szczelnych - mozliwos¢ przygniecenia cigzkimi elementami,
mozliwo$¢ uderzenia/najechania sprzetem budowlanym, mozliwo$¢ uderzenia przez
przenoszone elementy przez dzwig, hatas

* wykonanie robdt zelbetowych i zbrojarskich - mozliwo$¢ przygniecenia cigzkimi
elementami, mozliwo$¢ uderzenia/najechania sprzetem budowlanym

* wykonanie montazu prefabrykatow - mozliwo$¢ przygniecenia ci¢zkimi elementami,
mozliwo$¢ uderzenia/najechania sprzgtem budowlanym mozliwo$¢ upadku z wysokosci

* montaz elementéw wyposazenia - mozliwos¢ przygniecenia ciezkimi elementami,

mozliwos¢ uderzenia/najechania sprz¢tem budowlanym, mozliwos$¢ upadku z wysokosci

Dodatkowo na kazdym etapie prowadzenia prac robotnicy beda narazeni na:
» prowadzenie rob6t w obrebie pasa drogowego przy réwnoczes$nie wystepujacym ruchu
drogowym- wypadki i zdarzenia drogowe,

* hatas sprzetu budowlanego

upadek z wysokosci

* utoni¢cie w rzece w momencie wezbran wody

* nieostrozne obchodzenie si¢ ze sprzetem mechanicznym — pyl, opitki, drzazgi powstajace
podczas pracy urzadzeniami

* najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody).

* poparzen chemicznych lub termicznych uzywanymi materiatami chemicznymi przysypania
* awarii maszyn, utraty ich statecznosci

* porazenia pradem elektrycznym

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowej identyfikacji zagrozen na kolejnych etapach
realizacji. Szczegétowe zagrozenia moga by¢ okreslone dopiero po przyjeciu konkretnej

technologii realizacji robot.

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robdt
szczegolnie niebezpiecznych

Niektéore z planowanych do wykonania rob6t majg charakter szczegdlnie
niebezpiecznych, w nawigzaniu do art. 21a ust.2 ustawy z dn. 07.07.1994r. - Prawo
budowlane. W zwigzku z powyzszym pracownicy przy wykonaniu tych prac muszg posiadac
swiadectwa dopuszczenia do pracy na swoich stanowiskach wydane przez lekarza medycyny
pracy. Musza rowniez posiada¢ aktualne $§wiadectwa ukonczonych szkolen podstawowych

BHP oraz przechodzi¢ instruktaz na stanowisku pracy przed wykonaniem poszczegdlnych
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zakresOw robdot z przedstawieniem zagrozen mogacych wystgpi¢ w trakcie robot.
Przeprowadzone szkolenia powinny by¢ udokumentowane. Dodatkowo operatorzy sprzetu
budowlanego powinni posiada¢ odpowiednie $wiadectwa kwalifikacji 1 uprawnienia do
obstugi sprzetu, na ktérym pracuja.

Wszystkie osoby poruszajace si¢ po placu budowy muszg zosta¢ zapoznane z planem

BIOZ, powinno to by¢ udokumentowane.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsigwzigé nastgpujace
srodki:
* oznakowac 1 zabezpieczyc¢ teren przed dostgpem 0s6b postronnych,
* stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy
» zadba¢ o dobrg komunikacj¢ na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikéw,
dostawy 1 miejsca skladowania materiatéw budowlanych, zejscia do wykopéw oraz
uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji 0s6b zagrozonych lub poszkodowanych),
» wykona¢ umocnienie $cian wykopéw (typ konstrukcji dostosowa¢ do gtebokosci, rodzaju
gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem materialéw i innych
obcigzen w sgsiedztwie wykopow),
* ograniczy¢ naptyw wdéd deszczowych i zapewni¢ ich odprowadzenie z dna wykopu,
» przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan skarp, umocnien i
zabezpieczen,
* prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem os6b odpowiadajacych
za dany rodzaj sieci,
» zleca si¢ aby pojazd budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysylat sygnat

dzwigkowy.

PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Kierownik budowy winien sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie dla inwestycji plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacj¢ oraz rysunki

i ewentualne inne szczegétowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.
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OBLICZENIA STATYCZNE

do Projektu budowy ktadki dla sciezki rowerowej w ciggu drogi wojewddzkie]

Nr 664 Augustéw-Lipsk przy moscie na Kanale Bystrym w m Augustéw

1. Obliczenie reakcji pionowej
- cigzar wilasny konstrukcji nosnej  24,0m — 11,6t; 18,2m — 8,7t
R* = (116,0+87,0)x0,5 = 101,5 kN
- obcigzenie ruchome tlumem 5,0x3,0 = 15,0 kN/m
R' = 15,0x0,5x(24,0+18,2) = 316,5 kN
- cigzar wlasny podpory
- 1,2x0,7x4,0x27,0 = 90,7
- 0,7x2,5x3,4x27,0 = 160,7
- 1,0x1,2x3,5x(27,0-9,0) = 75,6
- 0,6x1,2x3,5x(25,0-9,0) = 45,4
RP =372,4 kN
2. Obliczenie nacisku na pale
Q =1,35x(101,5+372,4)+1,35x316,5 = 639,8+427,3 = 1067,1 kN
Cigzar wlasny pala 0,3x0,3m G =0,09x9,0x27x1,35 = 29,5 kN
Na jeden pal Q/ 3 Qr=355,7+29,5 =385,2kN
3. Obliczenie nosnosci pala
Q: <m*N
R =0,3/2 +4,0x0,07+5,0x0,087 = 0,865m  R/r = 1,4/0,865 = 1,62 > m; = 0,94
m = 0,94x0,9 = 0,846
A, = 0,3x0,3 = 0,09m’ S,=1,0
As=4,0x0,3=1,2m Si=1,0
N = 0,846x[0,09x1755+0,5x30x5,0%1,24+4,0¥50*1,2] = 400,1 kN > 385,2 kN
Przyjeto do pracy pale 30x30cm L=9,0m zbrojone 12@12mm.
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