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M.15.01.02. POWLOKOWA IZOLACJA BITUMICZNA ,,NA ZIMNO”
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z izolowaniem powierzchni betonowych zasypywanych gruntem powtokg bitumiczna
ochrong ,na zimno” w ramach
Opracowanie dokumentacji na budowe kiadki dla $ciezki rowerowej w ciagu drogi wojewodzkiej Nr
664 Augustéw — Lipsk przy obiekcie mostowym na Kanale Bystrym w m. Augustéw w km 1+711
strona lewa

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét, oraz
kontroli ich jakosci zwigzanych z wykonaniem izolacji powlokowej czesci obiektu mostowego
i konstrukcji towarzyszgcych trwale stykajacych sie z gruntem i obejmujg nastepujacy zakres robat:

- przygotowanie podioza i natozenie warstwy izolacyjnej na trwale stykajgce sie z gruntem
powierzchnie fundamentéw, przyczotkéw, filarow i muréw oporowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Izolacja pozioma - warstwa wykonana pomiedzy konstrukcjg wiaduktu, a zasypkg gruntowg

w celu zabezpieczenia konstrukcji przed wodg opadowg (gruntowa), uktadana na powierzchni ktorej
tworzace sg poziome.

1.4.2. Izolacja pionowa- warstwa posiadajgca cel jak powyzej, zlokalizowana na pionowych lub zblizonych
do pionu powierzchniach obiektu.

Pozostate okreslenia zawarte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST, oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.
Izolacja powtokowa wykonywana wg zakresu jak wyzej powinna:

- zapobiega¢ przedostawaniu sie wody opadowej (gruntowej ) do konstrukcji i zapewniaé

jej szczelnos¢ w warunkach statego, bgdz dtugotrwatego obcigzenia woda,

- wykazywac przyczepnos¢ do podtoza zgodng z kartg techniczng i aprobatg IBDiM,

- wykazywa¢ odpornos¢ na $rodowisko agresywne i odporno$¢ na Scieranie w trakcie

wykonywania zasypki,

2. MATERIAL

Dla elementéw betonowych nalepy zastosowa¢ materiat powtokowy na bazie zywicy epoksydowe;j i
oleju antracenowego i na bazie bitumu.
Do elementow stalowych nalezy zastosowac izolacje na bazie zywicy epoksydowe;.
Materiat winien tworzy¢ trwata powloke ochronna o duzej odpornosci na $cieranie, ktéra mozna nakfadac
na powierzchnie nie osuszone przed obrdbka.
Substancja winna by¢ odporna na dziatanie wody , rozcieniczonych kwasoéw i zasad, obojetnych soli, olejow
mineralnych, mazutu , ttuszczéw.
Do izolacji sciany oporowej i fundamentéw stupéw nalezy uzy¢ powtoki izolacyjnej na bazie dyspersiji
bitumicznej.

3. SPRZET.

Sprzet do nanoszenia powtoki w warunkach atmosferycznych:
- pedzel, watek lub pistolet do natrysku bezpowietrznego o parametrach (ci$nienie co najmniej
18Mpa, srednica przewodu co najmniej 3/8 cala, dysze 0.53+0,66, kat otwarcia 50+60°) Do
puszcza sie dodatek maksimum 5% wagowo rozcienczalnika)
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- odkurzacz przemystowy.

4. TRANSPORT.

Materialy do wykonania izolacji mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je
ustawia¢ réwnomiernie na cafej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Kolejnos¢ prac.
- przygotowanie podtoza,
- mieszanie skfadnikow,
- nanoszenie warstw,

5.2. Przygotowanie podtoza.

Podtoze betonowe winno by¢ jednorodne, wytrzymate wg ogoélnych warunkéw przy
zabezpieczeniach powierzchniowych, lekko szorstkie, suche, pozbawione luznych i osypujgcych sie czesci
oraz mleczka cementowego, zabrudzenh i zattuszczen.

Wytrzymato$¢ podtoza winna wynosic¢ co najmniej 1,0 MPa.

Podtoze czyste — powierzchnia betonu wolna od mleczka cementowego, luznych frakcji, pytéw, plam oleju,
smardw i innych zanieczyszczen.

Podioze suche — powierzchnia betonu w stanie powietrzno suchym o jednolitej barwie , bez zaciemnien
spowodowanych zawilgoceniem i bez widocznej btonki wody (btyszczacej) lub dopuszcza sie podtoze
matowo-wilgotne.

Podtoze stalowe - powierzchnie oczy$ci¢ metoda strumieniowo-$cierng do stopnia Sa 274 .

5.3. Przygotowanie materiatu
Materialy nalezy przygotowywaé zgodnie z wytycznymi producenta i kartami katalogowymi uzytych
Srodkow.

5.4. Sposob nanoszenia
Nanoszenie srodkéw wg wytycznych producenta i zgodnie z kartami katalogowymi.

5.6. Skladowanie.
Sktadowanie materiatu powinno odbywac sie w fabrycznie zamknietych opakowaniu, w suchym
pomieszczeniu — przydatnos¢ produktu wg wytycznych producenta.

5.7. Witasciwosci powtoki.
Petna odpornos¢ mechaniczna

- po 8+10 dniach w warunkach atmosferycznych.
- po 10+14 dniach przy obcigzaniu woda.

5.8. Ograniczenia.

Minimalna temperatura powietrza, podioza i materiatu przy aplikacji : +5°C lub zgodnie z kartami
producenta.
Wilgotno$é wzgledna powietrza: w warunkach atmosferycznych bez ograniczen, pod warunkiem ochrony
przed bezposrednim mechanicznym oddziatywaniem opaddw atmosferycznych na podtoze i uktadany
materiat.

5.9. Przepisy BHP i ochrony srodowiska

Podczas pracy z oméwionym materiatem obowigzujg ubranie, rekawice i okulary ochronne. W
miejscu aplikacji nie wolno pali¢, zbliza¢ sie z ogniem ani narzedziami iskrzagcymi. Podczas przygotowania
materiatu nie zbliza¢ twarzy ani nie wdycha¢ par znad otwartej puszki ze sktadnikiem B (utwardzacz).
Przy nanoszeniu natryskiem obowigzuje maska przeciwgazowa.
W razie kontaktu ze skoéra, btonami sluzowymi lub oczami ptuka¢ duzg iloscig letniej, czystej wody oraz
wezwac lekarza.
Poszczegdlne skfadniki oraz ich nieutwardzona mieszanina mogg zanieczy$ci¢ wode i nie wolno ich
usuwacé do gruntu, woéd gruntowych ani kanalizacji. Nalezy zawsze doprowadzi¢ do utwardzenia resztek
materiatu. Utwardzone resztki produktu mozna utylizowaé jak tworzywo sztuczne.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Kontrole jakosci robdt przy wykonywaniu powlokowej izolacji przeciwwodnej na drogowym obiekcie
mostowym sprawujg:
- Inspektor Nadzoru,
- Kierownik robat,
- stuzby pomocnicze, takie jak: laboratoria drogowe i osrodki badawcze.
Zakres kontroli jako$ci sprawdzany za pomoca badan laboratoryjnych.

a) jakos¢ betonu podtoza wg wymagan odnosnie betonu konstrukcyjnego,

b) jako$¢ materiatdbw do napraw uszkodzen izolowanej powierzchni betonowej wg wymagan
okreslonych w odpowiednich normach przedmiotowych Ilub $wiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie komunikacyjnym,

c) jako$é materiatdw hydroizolacyjnych - wg wymagan IBDiM,

Nalezy rowniez sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét hydroizolacyjnych
z warunkami okreslonymi w ST z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika Budowy. Przy kazdym
odbiorze robét zanikajgcych (odbiory miedzyoperacyjne) nalezy stwierdzié ich jakos$¢ w formie protokotow
odbioru robét lub wpisdw do Dziennika Budowy.

6.2. Badania materialow hydroizolacyjnych.

Badania te majg na celu sprawdzenie wihasciwosci uzywanych materiatdbw hydroizolacyjnych
z wymaganiami podanymi w swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie komunikacyjnym
oraz innymi opracowaniami IBDiM. Nalezy sprawdzi¢ nastepujgce wiasciwosci materiatow:

- grubo$¢ wykonanej powtoki wg ST,

- réwnomiernosc¢ roztozenia powitoki

6.3. Odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorom jak w tytule podlegaja nastepujgce prace:

- przygotowanie powierzchni do utozenia izolacji przeciwwodnej,

- wykonanie pierwszej warstwy.

Odbiér kazdego etapu powinien byé potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia kierownika budowy.

7. OBMIAR.
Jednostkg obmiaru jest 1 m? izolacji. Do ptatnosci przyjmuje sie ilo$¢ m? wykonanej i odebranej
izolacji poziomej lub pionowej powierzchni betonu.

8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie wynikow badan wg p. 6. nalezy sporzgdzi¢ protokoty odbioru robét koncowych.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty izolacyjne nalezy uznaé za zgodne z ST.
Jezeli choc¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty izolacyjne do zgodnosci z ST
i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCL.

Cena jednostkowa wykonanych robét izolacyjnych obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie powierzchni betonu,

- wykonanie minimum podwadjnej powtoki izolacyjnej,

- uporzadkowanie terenu robot.

Odpady i ubytki materiatlowe sg uwzglednione w cenie jednostkowe;j.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oméwione w niniejszej SST roboty obejmujg nastepujgce jednostki
obmiarowe:

- przygotowanie podtoza i natozenie warstwy izolacyjnej na trwale stykajgce sie z gruntem betonowe
powierzchnie przyczétkéw, fundamentow podpor posrednich i murkdw oporowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
1/ Karta techniczna materiatu wydana przez Producenta w jezyku polskim.
2/ Aprobata techniczna wydana przez IBDiM.
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