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1. WSTEP
1.1 Dane ogodlne

Dokumentowang inwestycje nalezatoby zaliczy¢ do drugiej kategorii
geotechnicznej posadowienia (Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych).

Zgodnie z powyzszym rozporzgdzeniem §4 pkt. 4 ustalanie kategorii geotechnicznej
nalezy w catosci do kompetencji projektanta. W dalszych etapach projektowania,
a nawet w trakcie prowadzenia robot budowlanych, moze zaistnie¢ koniecznosé
zastosowania alternatywnych od przyjetych, metod i rozwigzan projektowych.
Zgodnie z w/w rozporzgdzeniem przyjetg kategorie geotechniczng nalezy w takim wypadku

zmienic.

1.2 Cel wykonanych prac

Celem wykonanych prac i badan byto ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych
oraz geotechnicznych warunkow posadowienia, ktorych znajomo$¢ jest niezbedna

przy projektowaniu i wykonawstwie planowanej inwestycji.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC
2.1. Prace polowe
2.1.1. Daty przeprowadzonych prac polowych, laboratoryjnych i wizji terenu budowy

Prace terenowe oraz wizja terenu zostaty wykonane pod dozorem geologicznym
Bartosza Jacewicza w dniu 18.12.2018r. Zakres prac oraz lokalizacje badan ustalono

ze Zleceniodawcy.

2.1.2. Zakres wykonanych prac geotechnicznych

Wykonano tacznie:
- 2 otwory geotechniczne o gtebokosci 10,0 m p. p. t. (taczny metraz: 20,0 mb),
- 1 sondowanie dynamiczne DPH o gtebokosci 7,0 m p.p.t.
- analize makroskopowg pobranych probek.
Miejsca badan zaznaczono na dotgczonej mapie dokumentacyjnej stanowigcej

zatgcznik nr 1.

2.1.3. Wykorzystana literatura i normy

- PN-EN 1997 — 2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego.,
- PN-EN I1SO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenia i klasyfikowanie gruntow.

Czes¢ 1: Oznaczenie i opis.,
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- PN-EN 1SO 14688-2:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenia i klasyfikowanie gruntow.
Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.,

- PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.,

- ,Komentarz do nowych norm klasyfikacji gruntow” - wyd. ITB,

- ,Zarys geotechniki’ - Z. Witun,

- Rozporzadzenie Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych Dz. U. 2012 poz. 463.

2.2. Prace kameralne

W ramach prac kameralnych wykonano:
- cze$¢ tekstowg opracowania
- mape lokalizacyjng (zat.nr 1),
- karty otworéw wiertniczych (zat.nr 2.1-2.2),
- karte sondowania dynamicznego DPH (zat.nr 3),
- przekréj geotechniczny (zat.nr 4),
- objasnienia znakow i symboli geotechnicznych (zat.nr 5),

- zestawienie parametrow geotechnicznych (zat.nr 6).

2.3. Dane geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono na podstawie mapy do celéw projektowych
dostarczonej przez zamawiajgcego w nawigzaniu do stalych elementéw zagospodarowania

terenu.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU | PLANOWANEJ INWESTYCJI
3.1. Wizja i ogdlna charakterystyka terenu

Obszar objety opracowaniem znajduje sie w gminie Augustow.
Most istniejgcy o ustroju ciggtym, trzyprzestowym. Ustrdj nosny stanowig 4 belki zelbetowe
oparte na dwoch przyczétkach i dwéch podporach posrednich. Stan obiektu dobry.

Umozliwia podczepienie sciezki rowerowej po lewej stronie mostu.

3.2. Ogédlna charakterystyka planowanej inwestycji

Przewiduje sie podczepienie $ciezki rowerowej z boku istniejgcego obiektu
na wysokosci ustroju nosnego dzwigaréw. Przewiduje sie wykonanie stalowej konstrukcji
nosnej ktadki podpartej na podporach oraz podczepienie do dzwigaréw na istniejgcym

moscie. Konstrukcja ktadki zostanie potgczona z istniejgca Sciezkg rowerows.

Strona 4




4. ZASTOSOWANE METODY BADAWCZE WRAZ Z METODYKA BADAN

W celu okreslenia budowy podtoza gruntowego pod planowang inwestycje wykonano
2 otwory penetracyjne wiertnica mechaniczng sznekami @130mm metodg na sucho
bez rur ostonowych - w wyniku wiercen uzyskano profil geotechniczny.

W trakcie wiercen wykonywano analize makroskopowg probek gruntu z kazdej
zmiennej warstwy. W przypadku warstw o duzej migzszosci opis makroskopowy
wykonywano co 1m.

W celu okreslenia stanu gruntéw niespoistych wykonano 1 sondowanie dynamiczne
DPH z koncéwkyg stozkowg, odnotowujgc liczbe uderzeh potrzebng do zagtebienia stozka
na 10cm - Nyo.

Na podstawie interpretacji, zg. z PN-EN-1997-2, wynikéw zebranych podczas prac
terenowych okreslono stopieh zageszczenia — lp. Na podstawie wyznaczonego stopnia
zageszczenia
wedtug PN-81/B-03020 i PN81/B-02482.

W celu okreslenia stanu gruntéw spoistych wykonywano analizy makroskopowe,

wyznaczono pozostate parametry  geotechniczne metodg B

préby wateczkowania.

5. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE
5.1. Budowa geologiczna terenu

Obszar wykonanych prac geotechnicznych potozony jest na Réwninie Augustowskiej,
bedacej czescig makroregionu Pojezierza Litewskiego.

Na podstawie Szczegotowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 (arkusz 148 -
Stacja Augustow) obszar badan zbudowany jest z czwartorzedowych wodnolodowcowych

piaskow, miejscami piaskow ze zwirami.

5.2. Dane o wodach gruntowych

W zbadanym podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowej.

W ponizszej tabeli przedstawiono gtebokos¢ jej wystepowania.

NI punkiu Napiete zwierciadto wody gruntowej
Nawiercone Ustabilizowane
m p.p.t. m p.p.t.
1 2,2 1,2
2 2,2 1,4

6. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

Na podstawie dokonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego ustalono,
ze w badanym podiozu do gtebokosci 10 metréw zalegajg utwory czwartorzedowe
holocenskie i plejstocenskie. Do holocenu zaliczono nasypy niekontrolowane oraz grunty
organiczne, natomiast do plejstocenu zaliczono wodnolodowcowe grunty niespoiste

oraz lodowcowe grunty spoiste.
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W podtozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty rodzime, réznigce sie litologig
oraz parametrami geotechnicznymi. W zwigzku z tym podzielono je na odrebne warstwy
oraz ich podwarstwy, zaliczajgc do kazdej z nich grunty o zblizonej litologii, genezie
i wartosciach parametréw geotechnicznych. Wartosci wyprowadzonych parametréw
geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie analizy makroskopowej,
doswiadczeh regionalnych oraz wiodgcych parametréw takich jak stopien zageszczenia

i stopien plastycznosci. W zestawieniu pominieto warstwe gleby.
Wartosci parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw podano w zatgczniku nr 6.

Warstwa geotechniczna | - holocenskie grunty antropogeniczne, do ktérych zaliczono

nasypy niekontrolowane (Io=0,48).

Warstwa geotechniczna Il - holocenskie grunty organiczne, do ktérych zaliczono torfy

oraz namuty piaszczyste.

Warstwa geotechniczna Il - plejstocehskie grunty niespoiste wodnolodowcowe
wyksztatcone jako:
— llla - piaski $rednie z domieszkg humusu, piaski grube oraz piaski grube z domieszkag
zwiréw (Io=0,58),
— b - zwiry (I0=0,55),

Warstwa  geotechniczna IV -  plejstocenskie  grunty  spoiste  lodowcowe

wyksztatcone jako gliny piaszczyste (I.=0,24).

Uktad zalegania poszczegodlnych rodzajow gruntdow przedstawiono na profilach

geotechnicznych, stanowigcych zatgczniki nr 2.1-2.2.

7. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

1) Uwzgledniajgc warunki geotechniczne oraz projektowane obiekty inwestycja kwalifikuje
sie do Il kategorii geotechnicznej w ztozonych warunkach gruntowych.

2) Na terenie projektowanej inwestycji stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w obu
otworach. Poziom napietego zwierciadta wody gruntowej wystgpit na gtebokosci
2,2 m p.p.t, natomiast poziom swobodnego zwierciadta wody gruntowej wystgpit
na gtebokosci 1,2 - 1,4 m p.p.t.

3) W obu otworach na gtebokosci 1,1 - 1,4 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie gruntow
organicznych - torféw oraz namutéw piaszczystych, o migzszosci 0,8 - 1,1 m,
ktore nie nadajg sie do posadowienia na nich konstrukciji.

4) Gtebokos¢ przemarzania gruntow dla tego regionu kraju wynosi hz = 1,4 m.

5) Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
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obiektow budowlanych kategorie geotechniczng okresla Projektant. Na etapie realizaciji
projektu, Projektant moze zmieni¢ kategorie geotechniczng w zalezno$ci od napotkanych

warunkow.
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