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D.01.02.02 USUNIECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu w ramach zadania:
Opracowanie dokumentacji na budowe ktadki dla $ciezki rowerowej w ciggu drogi wojewodzkiej
Nr 664 Augustow — Lipsk przy obiekcie mostowym na Kanale Bystrym w m. Augustow w km 1+711
strona lewa

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p.1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotyczg zdjecia humusu w ramach robét
przygotowawczych i obejmuja:
- zdjecie humusu o sredniej grubosci 20 cm z pasa robot ziemnych:
a) z odwiezieniem na odktad,
b) ew. do pdézniejszego wykorzystania.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2 Sprzet do wykonania robét zwigzanych z usunieciem humusu
Do wykonywania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:
- spycharki,
- koparki
- réwniarki,
- sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robét
sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe.

4. TRANSPORT

Transport powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
Humus na odktad moze byc¢ przewozony dowolnym transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek i koparek z odpowiednim
osprzetem.
Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni robot ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych
w dokumentacji projektowej lub wskazaniach Inzyniera.
Humus nalezy zdjg¢ na petng giebokosé jego zalegania okreslong w dokumentacji projektowej lub
wskazang przez Inzyniera na roboczo, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie
stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.
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Zdjety humus nalezy zmagazynowa¢ na terenie budowy z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia
do humusowania. Nadmiar humusu nalezy odwiez¢ do miejsca utylizacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci robét zwigzanych ze zdjeciem humusu
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu z
powierzchni robét ziemnych, zgodnie z dokumentacjg projektowa i wskazaniami Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdine".

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa robét 1 m?® (metr szes$cienny) warstwy humusu o okreslonej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogé6ine”.
Roboty objete niniejszg ST podlegaja odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, ktéry powinien
by¢ dokonany po wykonaniu zdjecia warstwy humusu wraz z jego odwiezieniem na miejsce wskazane
przez Inzyniera.
Inzynier oceni wyniki pomiaréw przedtozonych przez Wykonawce zgodnie z niniejszg ST.
W przypadku stwierdzenia usterek, Inzynier ustali zakres robdt poprawkowych do wykonania, a
Wykonawca wykona je na wtasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogélne” pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m® wykonania robét obejmuije:

- mechaniczne zdjecie warstwy humusu na gtebokos$¢ podang w dokumentaciji projektowe;,
- odwiezienie humusu na odktad na terenie budowy,

odwiezienie nadmiaru humusu do miejsca utylizacji wraz z kosztami utylizacji,
rozplantowanie urobku na odkfadzie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1  Normy
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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