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M.15.03.01. NAWIERZCHNIO-IZOLACJA Z ZYWIC SYNTETYCZNYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchnio-izolacji w ramach
Opracowanie dokumentacji na budowe kladki dla $ciezki rowerowej w ciggu drogi wojewodzkiej Nr
664 Augustéw — Lipsk przy obiekcie mostowym na Kanale Bystrym w m. Augustéw w km 1+711
strona lewa

1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét, oraz kontroli ich
jakosci i jakosci materiatow zwigzanych z:
- przygotowaniem podtoza pod warstwe izolacyjno-nawierzchniowg,
- wykonaniem warstwy izolacyjno-nawierzchniowej gr. 5-35 mm np. z zywicy metakrylowej i utwardzacza

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1.Masa izolacyjno-nawierzchniowa - materiat nawierzchniowy o wysokiej odpornosci na uderzenie
i inne obcigzenia, o wysokiej odpornosci na czynniki chemiczne, duzej ciggliwosci stycznosci, oraz dobrej
przyczepnosci do podioza, zastepujgca nawierzchnie bitumiczng i izolacje.

1.4.2.Cienkowarstwowa nawierzchnio-izolacja drogowa na bazie zywicy metakrylowej oraz kruszywa jest to
materiat stosowany jako warstwa utrzymaniowa, uszorstniajgca istniejgcg nawierzchnie.

1.4.3.Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i SST DM.00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt.1.4.

1.5.0go6Ilne wymagania rob o6t

Roboty nawierzchniowe powinny by¢ wykonane zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng, oraz
wytycznymi producenta materiatu zastosowanego na obiekcie. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$é
stosowanych materiatdw zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng, oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Nalezy stosowaé wylgcznie materiaty w oryginalnych, zapieczetowanych i nie uszkodzonych opakowa-
niach, dostarczone bezposrednio przez firme materiaty te produkujgcg, a w przypadku kruszywa przez
firme, ktéra je przygotowata. Nie wolno stosowaé materiatbw dostarczonych przez nieautoryzowanych
posrednikow lub odkupionych przez Wykonawce od innej firmy.

2. MATERIALY

Do wykonania nawierzchni chodnikow zaleca sie¢ dwu komponentowy, materiat np. na bazie
ciektej zywicy metakrylowej i utwardzacza.
W skfad powtoki wchodza:

2.1. Material gruntujacy materiat na bazie zywicy metakrylowej, polepszajacy przyczepnos¢ i
impregnujacy $wiezy beton.
Wiasciwosci:

- materiat o niskiej lepko$ci,

- doskonale penetrujacy,

- konsolidujgcy podtoze.

2.2. Piasek kwarcowy o uziarnieniu 1,0-18 mm, jako materiat wypetniajgcy o wilgotnosci nie wiekszej od
4% (najlepiej ogniowo suszony),

2.3. Materiat nawierzchniowy na bazie zywicy metakrylowej oraz utwardzacza systemowego do
pokrywania powierzchni betonowych, ktére podlegajg silnym odksztatceniom i wibracja.

Wiasciwosci:

— doskonata przyczepnos$¢ do podtoza,

— prace w ujemnych temperaturach,

— bardzo krétki czas utwardzania,

— odporny na niskie temperatury,

— dobra odpornos¢ chemiczna,

— dobra odpornos¢ mechaniczna,

— dobra odpornos¢ na Scieranie,
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Za zgoda Inspektora Nadzoru i projektanta mozna zastosowa¢ mase nawierzchniowo-izolacyjng o
podobnych parametrach innego producenta majgcg Aprobate Techniczng IBDIM.

Dopuszcza sie stosowanie zywicy przygotowanej przez dostawce konstrukcji ktadki wykonanej w wytwaérni.

3.SPRZET

Sprzet uzywany do wykonania izolacji (nawierzchni) tj. pedzle, mieszadta, gumowe listwy,
prowadnice, szpachle, itp. musi by¢ uzgodniony z Inspektorem Nadzoru i odpowiadaé wytycznym
producenta materiatow.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, rozladunek i sktadowanie materiatbw do produkcji nawierzchni musi
odbywac sie tak aby zachowaé ich dobry stan techniczny. Przy sktadowaniu nalezy przestrzegac
warunkéw producenta.
- Sktadowac w dobrze zamknietych beczkach lub pojemnikach
- Temperatura sktadowania: min.+50C max.+25
- Nie wystawia¢ na bezposrednie dziatanie storca
- Nie dopuszczaé do kontaktu ze skérg
- Unika¢ wdychania par z nagrzanego materiatu
- Nie dopuszcza¢ do kontaktu poszczegoinych sktadnikédw z kwasami, silnymi utleniaczami,
zasadami
- Materiat nie grozi samoistnym wybuchem
- -Po okresie magazynowania, Zywice nalezy dobrze wymieszaé, ze wzgledu na osiadanie parafiny.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podtoza.

Podtoze powinno by¢ odpowiednio wytrzymaty i suchy (wilgotno$¢ max. 4%). Powierzchnia powinna by¢
0oczyszczona, tluszczu i elementdéw niezwigzanych, a przed natozeniem materiatu gruntujgcego odkurzona
ponownie. Wytrzymato$¢ podtoza na odrywanie powinna wynosi¢ minimum 1,5 MPa. ( min. B-25).

System wymaga suchego podtoza.

Nawierzchnio-izolacja

Materiat sktada sie z dwéch sktadnikéw zdolnych do reagowania ( zywica + katalizator ) oraz sktadnika C -
kruszywa.

Sktadniki A+B przed wylaniem muszg by¢ razem doktadnie wymieszane z zachowanie przepisowych
stosunkéw mieszania, ktére majg bardzo duzy wptyw na jakos¢ koncowego wyrobu. Poszczegdlne
sktadniki sg dostarczane w ilosciach wzajemnie dostosowanych. Przy przetwarzaniu czesci zawartosci
opakowania, nalezy koniecznie odwazy¢ skfadniki zachowujgc podane proporcje. Nie nalezy spowalnia¢
lub przyspieszac reakcji przez zmiane ilosci utwardzacza.

Przy mieszaniu nalezy uzywa¢ odpowiednich mieszadet napedzanych wiertarkami o obrotach max.
400/min. W przypadku zwigekszenia obrotdw nastepuje wmieszanie powietrza, oraz nadmierne
nagrzewanie sie mieszanego materiatu, co powoduje przyspieszenie reakcji utwardzania i skrécenie czasu
zywotnosci mieszaniny. Wszystkie sktadniki nalezy miksowaé¢ okoto 2-3min.. Tworzenie sie smug wskazuje
na niedostateczne wymieszanie. Po wymieszaniu masa jest gotowa do ukfadania.

5.2. Warstwa gruntujaca.

Warstwa | Primer jest stosowany jako podktad pod system . Materiat nalezy naktada¢ na oczyszczone
podtoze przy pomocy watkéw welurowych o krétkim wiosiu z zachowaniem norm zuzycia podanych w tabeli
systemu. Po natozeniu Primera nalezy uzyskang warstwe nalezy zasypac piaskiem o wskazanej granulacji
i z zachowaniem podanych zuzy¢. Po wyschnieciu (ok. 30 minut) ewentualny nadmiar piasku nalezy
usunaé przez szczotkowanie. Zuzycie primera 0,5 kg/m®.

Podczas wykonywania robét nalezy Scisle przestrzegaé¢ zalecen producenta.

Kruszywo o uziarnieniu 1,0 mm- 1,8 mm — zuzycie 1,0 kg/m°.

5.3.Warstwa izolacyjno-nawierzchniowa.

Warstwa Il, Ill - jest warstwg konstrukcyjng systemu- zywicy metakrylowej i utwardzacza. Materiat naktada
sie przy wykorzystaniu watkow

Welurowych, tak aby materiat wypetnit szczeliny powstate przez zasypanie piaskiem. Po potozeniu
warstwy nalezy zasypac¢ piaskiem do petna zachowujgc podane i zuzycie na poziomie minimalnym. Po
utwardzeniu nadmiar piachu nalezy usung¢ przez szczotkowanie.

Kruszywo o uziarnieniu 1,0-1,8 mm- zuzycie 3 kg/m” — przesypaé kazdag natozong warstwe zywicy.

W celu uzyskania bardziej gtadkiej powierzchni warstwe Il po utwardzeniu mozna przeszlifowac.
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5.4 Warstwa zamykajaca
Na wykonanie warstwy zamykajgcej stosuje sie zywice metakrylowg z utwardzaczem. Materiat nalezy
rozprowadzi¢ rownomiernie na wykonane wczesniej warstwy
Materiatem nie mozna przykrywacé istniejgcych w podtozu szczelin dylatacyjnych. Po utwardzeniu materiatu
szczeliny nalezy odtworzy¢.
ZASYP:
Kruszywo wykorzystane do zasypania moze byé w kolorystyce Systemu lub w kolorze naturalnym.
Zalecane jest wykonywanie zasypu podktadu z kruszywa naturalnego natomiast zasyp warstwy
konstrukcyjnej - z kruszywa barwionego w kolorze systemu.
Kolorystyka nawierzchnio-izolacji wg proj. drogowego.
UWAGA:
-Ukfadajgc system nalezy pamieta¢ o bardzo krotkim czasie utwardzania materiatu. Czas utwardzanie jest
mocno zalezny od temperatury. Wykonujgc prace nalezy zwréci¢ szczegélna uwage na:
- Dozowanie katalizatora $cisle wedtug wytycznych Producenta
- Przy nagrzanym podfozu i wysokiej temperaturze zewnetrznej nalezy materiat mieszaé matymi porcjami
- Po natozeniu zywicy nalezy niezwtocznie dokona¢ zasypu
- Rozktadajgc materiat nalezy "dolewaé: go na koricowke materiatu potozonego wczesniej
- Nie wolno macza¢ watka (stuzgcego do rozprowadzania materiatu) w wiadrze w ktérym jest mieszany
materiat lub dostarczany na miejsce prac.

5.4.Warunki atmosferyczne przy wykonywaniu nawierzchni.

Prace zwigzane z naktadaniem powtoki, az do catkowitego utwardzenia sie nawierzchni powinny
by¢ prowadzone z uwzglednieniem nastepujgcych wymogdéw co do warunkéw  atmosferycznych
okreslonych przez Producenta.

- wilgotnos¢ podtoza < 4%.

- zalecana temperatura materiatu przed natozeniem 20°C.

Materiatu nie nalezy nanosi¢ na podtoze jezeli jego temperatura jest nizsza lub réwna temperaturze punktu
rosy.

5.5.Warunki BHP

Podczas prac nalezy stosowac sie do przepisow i wskazéwek umieszczonych na opakowaniu.
Etykieta musi by¢ napisana w jezyku polskim.
1.Wszyscy pracownicy powinni byé szczegotowo przeszkoleni w zakresie obchodzenia sie z Zywicami
metakrylowymi i utwardzaczami, odnos$nie istniejgcych zagrozen
2. Nie wolno zlecaé wykonywania prac przy Zywicach alergikom.
3. Nalezy uzywac¢ rekawic ochronnych i okularéw jezeli istnieje niebezpieczenstwo rozbryzgiwania Zywicy.
4. Po kazdorazowym kontakcie Zywicy ze skorg nalezy myé rece wodg z dodatkiem fagodnych $rodkéw
czyszczacych
(jest to szczegdlnie wazne przed positkami) nie nalezy uzywaé benzenu, toluenu lub czterochlorku wegla !
5. Ze wzgledow higienicznych nie nalezy spozywaé positkdw i napojow w miejscu pracy, oraz nie nalezy
tam pali¢ tytoniu.
Ponadto obowigzujg wszystkie przypisy BHP dotyczace robét mostowych.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Z uwagi na cienkg warstwe uktadanej nawierzchni i wysoki koszt jej sktadnikdw zaleca sie by
roboty nawierzchniowe byty prowadzone pod statym nadzorem Inspektora Nadzoru.
Podczas wykonywania nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ kontrole i odebrac:
- podtoze betonowe przed gruntowaniem,
- warstwe gruntujgca przed utozeniem nawierzchnio-izolaciji,
- hawierzchnio-izolacje.
Poszczegdine roboty winny byé wykonywane wg. warunkéw podanych w punkcie 5. Nalezy zwrdci¢
uwage na rownomierno$¢ utozonych warstw oraz ich grubosé.

7. OBMIAR
Jednostka obmiaru jest 1m? warstwy izolacyjno-nawierzchniowej. Do ptatnosci przyjmuije sie ilosé
m? wykonanej i odebranej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
Jezeli wszystkie prace byly wykonane wg. punktu 5 to roboty nawierzchniowe nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami SST.

9. PODSTAWA PLATNOSC
Ptatnos¢ za 1m? wykonanej nawierzchnio-izolacji nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng
jako$ci wykonanych robot.
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Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuije:

- zakup i dostarczenie niezbednych srodkéw produkciji,
- przygotowanie podifoza,

- wykonanie warstwy gruntujace;j,

- wykonanie nawierzchnio-izolaciji,

- kontrola jakosci materiatéw i wykonania,

- uporzgdkowanie terenu robot.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
1. Karty techniczne producenta wyzej oméwionych materiatéw sktadowych nawierzchni.
2. Aprobaty Techniczne IBDiM na omoéwione materiaty.
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