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M.18.01.01 URZĄDZENIA DYLATACYJNE SZCZELNE 

 

1.  WSTĘP  

1.1 Przedmiot SST  
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące zainstalowania 
szczelnych urządzeń dylatacyjnych w ramach  

Opracowanie dokumentacji na budowę kładki dla ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 

664 Augustów – Lipsk przy obiekcie mostowym na Kanale Bystrym w m. Augustów w km 1+711 

strona lewa 

 

1.2 Zakres stosowania SST  
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 

1.3 Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
- opracowaniem rysunków roboczych i technologii montażu urządzeń dylatacyjnych wraz  
z uzgodnieniem z Projektantem i Inspektorem Nadzoru, oraz dostawcą konstrukcji kładki 
- zakupem i dostarczeniem na budowę urządzeń dylatacyjnych 
- montażem urządzeń dylatacyjnych 
 

1.4 Określenia podstawowe  
 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i ST 
DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 1.  

1.4.1 Przerwy dylatacyjne - przerwy w konstrukcji płyty pomostu przeznaczone na zamontowanie 
urządzenia dylatacyjnego.  

1.4.2 Urządzenia dylatacyjne - Konstrukcje instalowane w strefie dylatacji, umożliwiające swobodne 
odkształcenia przęseł mostu oraz niezakłócony przejazd pojazdów mechanicznych.  

1.4.3 Modułowe urządzenie dylatacyjne – Urządzenie dylatacyjne zawierające stalowe prowadnice 
usytuowane równolegle do osi przerwy dylatacyjnej, połączone w sposób umożliwiający równomierny 
przesuw w szczelinach między prowadnicami. Szczelność dylatacji zapewniona jest dzięki wkładkom 
uszczelniającym zamocowanym w szczelinach między prowadnicami.  

1.4.4. Nakładki wyciszające - płyty metalowe mocowane na stalowych profilach (skrajnych  
i pośrednich) modułowych urządzeń dylatacyjnych, które zmieniają kształt szczeliny dylatacyjnej. Po 
zamocowaniu nakładek szczelina dylatacyjna przybiera kształt zbliżony do piły zębatej (lub sinusoidy)  
i koła pojazdów najeżdżają zawsze na krawędzie szczeliny ustawione skośnie do kierunku ruchu. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 1.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST, i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 

2.  MATERIAŁY  

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 2.  

 

2.2 Stal zbrojeniowa  
 Stal zbrojeniowa kotwiąca urządzenia dylatacyjne do konstrukcji płyty pomostu musi odpowiadać 
wymogom podanym w PN-89/H-84023/06 i w ST M.12.01.03.  

 

2.3 Beton  
 Beton stosowany do wypełnienia strefy zakotwienia urządzenia dylatacyjnego musi odpowiadać 
wymogom podanym w ST M.13.01.01. Klasa betonu używanego do wypełnienia stref zakotwień urządzeń 
dylatacyjnych nie może być niższa niż klasa betonu płyty pomostu. 

 

2.4 Urządzenia dylatacyjne  
 Urządzenia dylatacyjne muszą mieć Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM i muszą spełniać 
niżej wymienione warunki:  
- Muszą mieć gwarancję producenta zapewniającą 20-letni okres eksploatacji.  
 
- Muszą zapewniać wymagany w Dokumentacji Projektowej przesuw bez uszkodzenia samego urządzenia 
dylatacyjnego.  
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- Powinny charakteryzować się prostotą wykonania, montażu i łatwością napraw wykonywanych z góry i 
wymagających zamknięcia jezdni tylko na połowie szerokości.  
- Metalowe elementy konstrukcyjne urządzenia dylatacyjnego muszą być zabezpieczone przed korozją. 
Elementy metalowe wystawione na działanie czynników atmosferycznych (nie dotyczy to elementów 
zakotwień zabetonowanych na budowie) powinny być wykonane z metali odpornych na korozję np. stali 
nierdzewnej, twardego aluminium lub powinny być zabezpieczone przed korozją przy pomocy zwykłych 
metod stosowanych przy zabezpieczaniu konstrukcji mostów stalowych np. przez metalizację ogniową 
cynkiem wykonaną zgodnie z wymogami normy BN-89/1076-02 oraz DIN 50679 oraz pomalowanie 
farbami antykorozyjnymi.  
- Elementy uszczelniające powinny być wykonane z kauczuku chloroprenowego, powinny być odporne na 
działanie czynników chemicznych (oleje, smary), temperatury i na starzenie. Ich kształt oraz połączenie z 
profilami stalowymi muszą być tak konstruowane, aby zapewniać szczelność całej dylatacji.  
- Producent urządzenia dylatacyjnego uzgodni ostateczny sposób zabezpieczenia antykorozyjnego z 
Inspektorem Nadzoru.  

 
Dopuszcza się przygotowanie dylatacji przez dostawcę konstrukcji kładki kompozytowej w wytwórni, 
dostosowując do pracy przęseł. Należy zwrócić uwagę przy doborze dylatacji na wcześniejsze 
przygotowanie wnęk w ustroju kompozytowej kładki. 

 

3.  SPRZĘT  

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 3. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 
bezpieczeństwa zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

 

4.  TRANSPORT  

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 4.  

 

4.2 Urządzenia dylatacyjne  
 Urządzenia dylatacyjne zostaną przetransportowane na plac budowy przez producenta lub przez 
Wykonawcę robót związanych z montażem. Urządzenia dylatacyjne mogą być przewożone dowolnym 
środkiem transportu, jednak w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. Przenoszenie zblokowanej 
dylatacji w trakcie transportu i montażu powinno odbywać się za pomocą odpowiedniej belki trawersowej o 
długości równej co najmniej długości dylatacji.  

 

5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Ogólne zasady wykonania robót  
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 5.  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywana instalacja urządzeń dylatacyjnych.  

 

5.2 Dokumentacja zabezpieczenia szczeliny dylatacyjnej  
 Dokumentacja zabezpieczenia szczeliny dylatacyjnej zostanie wykonana przez producenta na 
podstawie rysunków konstrukcyjnych obiektu dostarczonych przez Wykonawcę i obejmujących:  
- przekrój poprzeczny obiektu na jezdni i na chodnikach w strefie dylatacji,  
- rzędne niwelety jezdni oraz charakterystycznych punktów na jezdni i na chodnikach w strefie dylatacji,  
- dane o rozwiązaniach konstrukcyjnych krawędzi przęsła i przyczółka w strefie dylatacji  
- w pełni zwymiarowane przekroje przez jezdnię  
Projekt zabezpieczenia szczeliny dylatacyjnej powinien określać:  
- kształt w planie wnęki dylatacyjnej oraz wymiary wnęki dylatacyjnej,  
- rozmieszczenie, kształt i średnice prętów kotwiących oraz szczegóły mocowania do ustroju niosącego,  
- szczegóły zakończenia izolacji przeciwwodnej płyty pomostu oraz nawierzchni bitumicznej przy 
urządzeniu dylatacyjnym.  
- szczegóły urządzenia dylatacyjnego, dostosowanego do przekrojów jezdni i chodników  
 

5.4 Montaż urządzeń dylatacyjnych  
 Roboty związane z montażem zostaną wykonane przez uprawnionego Wykonawcę i obejmują:  
- ułożenie w przerwie dylatacyjnej urządzenia dylatacyjnego wraz z nakładkami wyciszającymi,  
- regulację ustawienia wysokościowego urządzenia dylatacyjnego,  
- regulację urządzenia dylatacyjnego w celu dostosowania jego szerokości rozwarcia do temperatury 
montażu,  
- zabetonowanie stref zakotwień,  
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- zwolnienie blokad urządzenia dylatacyjnego.  

Montaż urządzenia dylatacyjnego na innym obiekcie, niż ten dla którego zostało zaprojektowane oraz jego 
przeróbki, bez pisemnego uzgodnienia z producentem są niedopuszczalne.  

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 6.  

 

6.2 Wymagania, jakie powinna spełniać konstrukcja szczelnego przykrycia dylatacyjnego:  
- powodować łagodny i cichy przejazd pojazdów przez szczelinę,  
- gwarantować swobodę wszelkich przesunięć, wynikających z układu statycznego i konstrukcyjnego 
mostu,  
- być szczelna dla wody,  
- być odporna na działanie słońca, produktów naftowych, soli i innych czynników chemicznych 
występujących na drogach,  
- posiadać parametry współdziałania z kołami samochodów zbliżone do parametrów nawierzchni.  
 

6.3 Kontrola instalacji urządzeń dylatacyjnych  
Kontrola obejmuje:  
- wykonanie przerw dylatacyjnych w konstrukcji płyty pomostu. Należy sprawdzić szerokość przerwy, 
rozstaw i średnice prętów kotwiących, przygotowanie powierzchni betonowych i prętów kotwiących,  
- wykonanie regulacji ustawienia wysokościowego urządzenia dylatacyjnego,  
- wykonanie regulacji ustawienia szerokości urządzenia dylatacyjnego i dostosowanie jej do temperatury 
montażu. Należy wykonać bezpośrednio przed zabetonowaniem zakotwień,  
- jakość betonu i sposób wypełnienia strefy zakotwień wg ST M.13.01.05,  
- zwolnienie blokad urządzenia dylatacyjnego (najpóźniej w 8 godzin po zabetonowaniu zakotwień).  
 
Dopuszcza się następujące odchyłki rzędnych wysokościowych i ustawienia w planie w stosunku do 
wartości określonych w Dokumentacji Projektowej:  
- rzędne wysokościowe ± 2 mm  
- usytuowanie w planie ± 5 mm  
- szerokość szczeliny ± 2 mm  
 

7.  OBMIAR ROBÓT  

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 7.  

 

7.2 Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest 1 mb urządzenia dylatacyjnego dostosowanego do przesuwu określonego  
w Dokumentacji Projektowej.  

 

8.  ODBIÓR ROBÓT  

8.1 Ogólne zasady odbioru robót  
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”.  
Odbiorowi robót będzie dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej.  
Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dały wynik pozytywny, wykonane roboty należy uznać za 
wykonane zgodnie z wymaganiami SST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny wykonane roboty 
należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić 
roboty do zgodności z SST i przedstawić je do ponownego odbioru.  

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 9.  

 

9.2 Cena jednostki obmiarowej  
Podstawą  płatności  jest przyjęcie przez Inspektora Nadzoru wykonanych  robót objętych umową 

potwierdzone w protokóle odbioru końcowego.  
Cena  jednostkowa obejmuje  zakup  i dostarczenie wszystkich  czynników produkcji, 

przygotowanie, wyregulowanie  rozstawu elementów przykrycie dylatacji w dostosowaniu do  aktualnej  
temperatury, dopasowanie przekrycia do przekroju  poprzecznego  pomostu, zamocowanie przykrycia w 
konstrukcji  obiektu, zabezpieczenie antykorozyjne spodu przekrycia, dostarczenie i montaż osłon 
bocznych szczeliny dylatacyjnej  gzymsów a także wmontowanie uszczelnienia dylatacji.  
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Obejmuje  także  wykonanie  i rozbiórkę rusztowań, pomostów roboczych  i  innych  urządzeń 
pomocniczych, niezbędnych do wykonania lub zabezpieczenia  robót  oraz wykonania robót podstawowych  
oraz wszystkich robót towarzyszących, wynikających z warunków realizacyjnych i rozwiązania wg SST.  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Zalecenia dotyczące doboru mostowych urządzeń dylatacyjnych oraz ich wbudowywania i odbioru 
opracowane przez IBDiM w 2007r. 
Aprobata Techniczna IBDiM 
Instrukcje montażu dylatacji - wydane przez producenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


