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1. Oznaczenie zakladu ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia

Zaktadem ubiegajacym si¢ o wydanie pozwolenia wodno-prawnego jest
Podlaski Zarzad Dr6g Wojewddzkich w Biatymstoku
ul. Elewatorska 6

15-620 Biatystok

2. Podstawy opracowania
Przedmiotowy operat wodno-prawny jest opisowym i graficznym opracowaniem danych,
stanowigcy dokument do wystgpienia o wydanie pozwolenia wodno-prawnego na
Budowe kladki dla $ciezki rowerowej w ciagu drogi wojewodzkiej Nr 664 Augustoéw —Lipsk
przy mo$cie na Kanale ,,Bystry” w m. Augustéow w km 1+711 strona lewa
na dz. 4367/1, 4368, 4379/1 obreb 0005 Augustéw, ul. Obroncéw Westerplatte.
Na podstawie publikacji "Studium dla potrzeb planéw ochrony przeciwpowodziowej rz. Netta
(Rospuda)" km 37+550 w miejscu mostu. Ktadka begdzie wigc miat km 37+561 liczac po
pikietazu cieku.
Operat zawiera:
- dane techniczne inwestycji oraz jej lokalizacje
- mapa zasadnicza w skali 1:500
- dane o wplywie eksploatacji budowli na srodowisko oraz obowigzkach uzytkownika w
stosunku do oséb trzecich
- zaleceniach dotyczacych eksploatacji urzadzen.
Operat sporzagdzono wg wymagan nastepujacych przepisoéw prawnych:
- Ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r.( Dz.U. z 2018 r, poz. 2268 z p6zn. zm..),
- Ustawy Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232t.j.)

Materialy wyjsciowe stuzace do opracowania operatu.
- pomiary sytuacyjno-wysokosciowe i wizja w terenie
- mapa zasadnicza w skali 1:500

- dane i materiaty udostgpnione przez zleceniodawce.

3. Cel i zakres wykonania i zakres zamierzonego korzystania z wod
Nie wystepuje szczegdlne korzystanie z wod. Zakres opracowania dotyczy budowy

ktadki na kanale.

4. Cel i rodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robét

Budowa ktadki dla pieszych nie zmieni dotychczasowych warunkéw wilgotno$ciowych.
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Istniejacy tréjprzestowy most zelbetowy jest za waski aby przeprowadzi¢ ruch pieszych oraz
rowerzystow. Z tego wzgledu wynika pilna koniecznos¢ budowy ktadki. Ktadke projektuje sie w
bezposrednim sagsiedztwie mostu po jego lewej stronie tj. po stronie doptywu. Przeswit miedzy
mostem a ktadka 2 m. Dojazdy projektuje si¢ przebudowa¢ w niezbednym zakresie wynikajacym
z realizacji inwestycji.

Konstrukcje nosng ktadki stanowi¢ beda trzy swobodnie podparte ptyty z kompozytéw oparte na
zelbetowych podporach, dwoéch przyczétkach zatopionych w nasypie oraz dwoéch filarach
usytuowanych w linii filaréw istniejacych mostu. Przyczétki i filary nalezy posadowi¢ posrednio
na palach.

Odwodnienie projektowanej ktadki odbywac si¢ bedzie metoda powierzchniowego sptywu wod
opadowych w obrebie przyleglych do mostu i kanatu terenéw i nie narusza tym samym
interesOw stron. Projektowane elementy robdt nie zmienig stosunkéw wodnych i nie wystapi

negatywne oddziatywanie na nieruchomosci sgsiednie.

Parametry projektowanej kladki dla pieszych

Droga Wojewddzka Nr 664 Augustow - Lipsk

Dtugo$¢ pomostu - 66,80 m

Szeroko$¢ catkowita - 3,40 m

Szerokos¢ w swietle balustrad - 3,00 m

Powierzchnia calkowita zabudowy - 3,40x66,80=227,12 m>
Rzedna korony pomostu 123,15 m n.p.m.

Rzgdna dna kanatu 118,00 m n.p.m.

Rze¢dna zw. w. kanatu 118,70 m n.p.m.

5. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych

Nie przewiduje si¢ instalowanie urzadzen pomiarowych i zeglugowych.

6. Rodzaj i zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do
wykonania urzadzen wodnych

W zasiggu oddzialywania planowanych do wykonania urzadzen wodnych znajduje si¢
Dz. 4367/1 obreb 0005 Augustow
Dz. 4368, 4379/1 obreb 0005 Augustow

Zasieg oddziatywania oznaczono na mapie.



7. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania zamierzonego
korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych, z podaniem
siedzib i adresow ich wlascicieli, zgodnie z ewidencja gruntéw i budynkéw

W zasiegu oddzialywania planowanych do wykonania urzadzen wodnych znajduje sie¢

Dz. 4367/1 obreb 0005 Augustéw - wilasnos¢ Skarbu Panstwa — Wody Polskie RZGW w
Bialymstoku z siedzibg , ul. Branickiego 17 A ,15-085 Biatystok

Dz. 4368, 4379/1 obreb 0005 Augustow - wlasno$¢ Podlaski Zarzad Drég Wojewddzkich w
Biatymstoku z siedzibg, ul. Elewatorska 6, 15-620 Biatystok

8. Obowiazki ubiegajacego o wydanie pozwolenia wodno-prawnego w stosunku do oséb
trzecich
Ubiegajacy si¢ o pozwolenie ma obowigzek :

- wykonania urzadzen wodnych zgodnie z dokumentacja

- utrzymania w nalezytym stanie urzadzen iich prawidtowej eksploatacji

9. Opis i lokalizacje urzadzenia wodnego, w tym nazwe lub numer obrebu ewidencyjnego z
numerem lub numerami dziatek ewidencyjnych oraz wspéirzedne

Potozenie wg wspétrzednych geodezyjnych :

Podpora nr 1 km 0+053,36 - X=5967634,54 Y=8434860,86

Podpora nr 2 km 0+077,36 - X=5967637,49 Y=8434884,68

Podpora nr 3 km 0+095,56 - X=5967639,72 Y=8434902,74

Podpora nr 4 km 0+119,56 - X=5967642,67 Y=8434926,56

10. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodno-prawnym

Nie oblicza si¢ charakterystycznych przeptywow.

11. Charakterystyke odbiornika wéd objetego pozwoleniem wodnoprawnym

Nie dotyczy.

12. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Warunki korzystania z wéd regionu wodnego Srodkowej Wisty okresla Rozporzadzenie
DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZADU GOSPODARKI WODNEJ W Warszawie
5/2015 z dnia 3 kwietnia 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow korzystania z
wod regionu wodnego Wisty.
Zlewnie JCWP
Krajowy kod jednolitej czgsci wod powierzchniowych : RW200002622989



Kategoria czeSci wod RW zlewnia JCWP rzeczne:
Jednolite Czesci Wod Podziemnych
KOD UE : PLGW200032
Dorzecze : Wista
Region wodny : Srodkowej Wisty
STAN CHEM. : dobry
STAN IL. : dobry
OCENA ST. : dobry
CEL ST. CH. : dobry stan chemiczny
CEL ST. IL. : dobry stan ilosciowy
Uzytk. : rolniczy
Ryzyko : niezagrozona
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Biatymstoku
Planowana dziatalno$¢ — budowa ktadki nie wptynie na pogorszenie stanu chemicznego
wod 1 nie bedzie miata negatywnego wplywu na cele S$rodowiskowe dotyczace stanu
iloSciowego. Zamierzone wykonanie urzadzen wodnych nie narusza warunkow
ROZPORZADZENIA Rady Ministréw dnia 18 pazdziernika 2016 r Dz. U. z 2016 r poz.1911.w
sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty Nie prowadzi si¢
monitoringu stanu iloSciowego i chemicznego. Nie wyznacza si¢ celow Srodowiskowych dla

JCWP: RW200002622989.

13. Ustalenia z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym na obszarze dorzecza

Plany zarzadzania ryzykiem powodziowym reguluje Rozporzadzenie Rady Ministrow z
dnia 18.11.2016 r. Dz. U. poz.1841 w sprawie przyjecia planu zarzgdzania ryzykiem
powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty z zatacznikiem.

Obszar objety opracowaniem nie lezy na terenach zagrozenia powodziowego i nie

narusza ustalen wynikajacych z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym.

14. Ustalenia wynikajace planu przeciwdzialania skutkom suszy

Budowa ktadki nie zwigkszy zagrozenia suszg oraz nie naruszy ustalen przeciwdziatania
skutkom suszy. Obszar objety zasiegiem oddzialywania budowy urzadzen wodnych nie narusza
planu przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Srodkowej Wisty. Zasiegiem
oddzialywania inwestycja obejmuje bardzo maly obszar i nie ma wptywu na skutki
przeciwdziatania suszy.

Na dzien opracowywania operatu wodnoprawnego plany przeciwdziatania skutkom suszy

na danym obszarze sg obecnie w fazie konsultacji i nie zostaly opracowane. Nie prowadzi si¢
6



dzialan, zar6wno technicznych, jak i1 nietechnicznych, majacych na celu przeciwdziatanie 1
fagodzenie skutkow suszy. Plan przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym stanowi
podstawowy dokument planistyczny w zakresie gospodarowania wodami, wspomagajac proces
zarzadzania zasobami wodnymi i ksztattowania sposobu ich uzytkowania.

Planowana dzialalno$¢ nie wptynie na pogorszenie stanu chemicznego wdd i nie bedzie
miata negatywnego wptywu na cele Srodowiskowe dotyczace stanu ilosciowego. Zamierzone
wykonanie urzadzen wodnych nie narusza warunkow ROZPORZADZENIA Rady Ministréw
dnia 18 pazdziernika 2016 r Dz. U. z 2016 r poz.1911.w sprawie Planu gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Wisty. Nie prowadzi si¢ monitoringu stanu ilo$ciowego i chemicznego.

Nie wyznacza si¢ celow srodowiskowych dla JCWP RW2000172615929

15. Ustalenia wynikajace z programu ochrony woéd morskich

Nie dotyczy.

16. Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania $ciekéw komunalnych

Nie dotyczy.

17. Ustalenia wynikajace z planu lub programu rozwoju srédladowych drog wodnych o
szczeg6lnym znaczeniu transportowym

Planowane przedsiewzigcie nie jest sprzeczne z zapisami i ustaleniami planu rozwoju

srédladowych drég wodnych o szczegdlnym znaczeniu transportowym.

18. Okreslenie wplywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub korzystania z
wod na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczegdlnos$ci na stan tych
wod i realizacje celow srodowiskowych dla nich okreslonych

Planowane przedsiewzigcie nie wplynie negatywnie na stan wod powierzchniowych i
podziemnych 1 realizacje celow Srodowiskowych. W dalszej eksploatacji urzadzeh nie
przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania. Nie zmieni si¢ kierunek sptywu wod. Nie wptynie

negatywnie na stosunki wodne na sgsiednich dziatkach jak i na dziatce inwestora.

19. Wielko$¢ przeplywu nienaruszalnego, sposob jego obliczania oraz odczytywania jego
wartosci w miejscu korzystania z wod

Nie dotyczy.

20. Wielkos¢ sredniego niskiego przeplywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wod
podziemnych

Nie dotyczy.



21. Planowany okres rozruchu, sposéb postepowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dzialalnosci lub awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia
wodnoprawnego, a takze rozmiar i warunki korzystania z wod oraz urzadzen
wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich
trwania

Nie przewiduje si¢ zatrzymania dziatalno$ci zwigzanej z grawitacyjnym odprowadzaniem
wod. W razie awarii nalezy niezwlocznie doprowadzi¢ do odprowadzenia swobodnego wéd

poprzez udroznienie odptywu.

22. Informacje¢ o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na
podstawie przepiséw ustawy z dnial6 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
wystepujacych w zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z wod
lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych

Na terenie planowanych do wykonania inwestycji wystepuje forma ochrony przyrody
utworzonych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r . o ochronie przyrody - Obszar

Specjalnej Ochrony Ptakéw Natura 2000.

23. Whioski
Whnioskuje si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzagdzen wodnych

zgodnie z zalaczonym operatem wodnoprawnym.



Opis prowadzenia zamierzonej dzialalnoS$ci niezawierajacy okreslen specjalistycznych

Opracowanie dotyczy budowy kladki dla Sciezki rowerowej w ciagu drogi wojewodzkiej Nr
664 Augustow -Lipsk przy moscie na Kanale ,,Bystry” w m. Augustow w km 1+1711
strona lewa na dz. 4367/1, 4368, 4379/1 obreb 0005 Augustéw , ul. Obroncow Westerplatte.
Budowa ktadki dla pieszych nie zmieni dotychczasowych warunkéw wilgotnosciowych.
Istniejacy tréjprzestowy most zelbetowy jest za waski aby przeprowadzi¢ ruch pieszych oraz
rowerzystow. Z tego wzgledu wynika pilna konieczno$¢ budowy ktadki. Ktadke projektuje sie¢ w
bezposrednim sgsiedztwie mostu po jego lewej stronie tj. po stronie doptywu . Przeswit miedzy
mostem a ktadka 2 m. Dojazdy projektuje si¢ przebudowa¢ w niezbednym zakresie wynikajacym
z realizacji inwestycji. Konstrukcje nosng ktadki stanowi¢ bedg trzy swobodnie podparte plyty z
kompozytéw oparte na zelbetowych podporach, dwoéch przyczétkach zatopionych w nasypie
oraz dwdch filarach usytuowanych w linii filaréw istniejagcych mostu. Przyczétki i filary nalezy
posadowi¢ posrednio na palach.

Odwodnienie projektowanej ktadki odbywac si¢ bedzie metoda powierzchniowego sptywu wod
opadowych w obrebie przyleglych do mostu i kanatu terenéw i nie naruszg tym samym
interesOw stron. Projektowane elementy robdt nie zmienig stosunkéw wodnych i nie wystapi
negatywne oddzialywanie na nieruchomosci sasiednie.

Parametry projektowanej kladki dla pieszych

Droga Wojewddzka Nr 664 Augustow - Lipsk

Dtugo$¢ pomostu - 66,80 m

Szeroko$¢ catkowita - 3,40 m

Szerokos¢ w swietle balustrad -3,00 m

Powierzchnia catkowita zabudowy -3,40x66,80=227,12 m’

Rzedna korony pomostu 123,15 m n.p.m.

Rzgdna dna kanatu 118,00 m n.p.m.

Rzegdna zw. w. kanatu 118,70 m n.p.m.



