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Numer Modut Edometryczny
warstwy Symbol Stopien Stopien Gestos¢ Kat tarcia Spojnosé | odksztatcenia _ modut
lub Rodzai ¢ Kt st . zageszczenia | plastycznosci| objetosciowa |wewnetrznego pierwotnego scisliwosci
podwarstwy 0dzaj gruntu (Vi/%%) an gruntu pierwotnej
geologiczno- T 5
inzynierskiej Ip Iy p[t/m>] @y [°] ¢y [kPa] Eo [kPa] M, [kPa]
1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
| warstwa geologiczno-inzynierska - holocenskie grunty antropogeniczne
I nN (P+Nm+Ko) - - 0,48 - 1,85 32,9 - 77169 91435
Il warstwa geologiczno-inzynierska - holocenskie grunty organiczne
Il Nmp, T - - - - - - - - -
Il warstwa geologiczno-inzynierska - plejstocenskie grunty niespoiste wodnolodowcowe
lla |Ps+H, Pr, Pr+Z . srednio 0,58 - 2,00 33,5 . 91534 108603
" zageszczony
b | Z . srednio 0,55 - 2,05 38,8 : 146696 163240
zageszczony
IV warstwa geologiczno-inzynierska - plejstocenskie grunty spoiste lodowcowe
v Gp - twardoplastyczny - 0,24 2,20 17,5 30,09 25494 33544

mw - mato wilgotny

w - wilgotny




