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M.18.01.01 URZADZENIA DYLATACYJNE SZCZELNE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce zainstalowania
szczelnych urzgdzen dylatacyjnych w ramach
Opracowanie dokumentacji na budowe kladki dla $ciezki rowerowej w ciggu drogi wojewddzkiej Nr
664 Augustéw — Lipsk przy obiekcie mostowym na Kanale Bystrym w m. Augustéw w km 1+711
strona lewa

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

- opracowaniem rysunkdéw roboczych i technologii montazu urzadzen dylatacyjnych wraz
Z uzgodnieniem z Projektantem i Inspektorem Nadzoru, oraz dostawcg konstrukcji kfadki

- zakupem i dostarczeniem na budowe urzadzen dylatacyjnych

- montazem urzgdzen dylatacyjnych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i ST
DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt. 1.
1.4.1 Przerwy dylatacyjne - przerwy w konstrukcji ptyty pomostu przeznaczone na zamontowanie
urzadzenia dylatacyjnego.
1.4.2 Urzadzenia dylatacyjne - Konstrukcje instalowane w strefie dylatacji, umozliwiajgce swobodne
odksztatcenia przeset mostu oraz niezaktécony przejazd pojazdéw mechanicznych.
1.4.3 Moduiowe urzadzenie dylatacyjne — Urzadzenie dylatacyjne zawierajgce stalowe prowadnice
usytuowane rownolegle do osi przerwy dylatacyjnej, potgczone w sposdb umozliwiajgcy réwnomierny
przesuw w szczelinach miedzy prowadnicami. Szczelnos$¢ dylatacji zapewniona jest dzieki wkiadkom
uszczelniajgcym zamocowanym w szczelinach miedzy prowadnicami.
1.4.4. Nakfadki wyciszajgce - pilyty metalowe mocowane na stalowych profilach (skrajnych
i posrednich) modutowych urzgdzen dylatacyjnych, ktére zmieniajg ksztatt szczeliny dylatacyjnej. Po
zamocowaniu nakfadek szczelina dylatacyjna przybiera ksztalt zblizony do pity zebatej (lub sinusoidy)
i kota pojazdéw najezdzajg zawsze na krawedzie szczeliny ustawione skosnie do kierunku ruchu.

1.5 Ogdine wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt. 1.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, SST, i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogodlne”, pkt. 2.

2.2 Stal zbrojeniowa
Stal zbrojeniowa kotwigca urzgdzenia dylatacyjne do konstrukcji ptyty pomostu musi odpowiadaé
wymogom podanym w PN-89/H-84023/06 i w ST M.12.01.03.

2.3 Beton

Beton stosowany do wypetnienia strefy zakotwienia urzgdzenia dylatacyjnego musi odpowiadaé
wymogom podanym w ST M.13.01.01. Klasa betonu uzywanego do wypetnienia stref zakotwien urzgdzen
dylatacyjnych nie moze by¢ nizsza niz klasa betonu ptyty pomostu.

2.4 Urzadzenia dylatacyjne

Urzadzenia dylatacyjne muszg mie¢ Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM i muszg spetniac
nizej wymienione warunki:
- Musza mie¢ gwarancje producenta zapewniajgcg 20-letni okres eksploataciji.

- Muszg zapewnia¢ wymagany w Dokumentacji Projektowej przesuw bez uszkodzenia samego urzadzenia
dylatacyjnego.
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- Powinny charakteryzowa¢ sie prostotg wykonania, montazu i tatwoscig napraw wykonywanych z gory i
wymagajgcych zamkniecia jezdni tylko na potowie szerokosci.

- Metalowe elementy konstrukcyjne urzgdzenia dylatacyjnego muszg by¢ zabezpieczone przed korozja.
Elementy metalowe wystawione na dziatanie czynnikéw atmosferycznych (nie dotyczy to elementéw
zakotwieh zabetonowanych na budowie) powinny by¢é wykonane z metali odpornych na korozje np. stali
nierdzewnej, twardego aluminium lub powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przy pomocy zwyktych
metod stosowanych przy zabezpieczaniu konstrukcji mostéw stalowych np. przez metalizacje ogniowa
cynkiem wykonang zgodnie z wymogami normy BN-89/1076-02 oraz DIN 50679 oraz pomalowanie
farbami antykorozyjnymi.

- Elementy uszczelniajgce powinny by¢ wykonane z kauczuku chloroprenowego, powinny by¢ odporne na
dziatanie czynnikéw chemicznych (oleje, smary), temperatury i na starzenie. Ich ksztatt oraz potgczenie z
profilami stalowymi muszg by¢ tak konstruowane, aby zapewnia¢ szczelnos¢ catej dylataciji.

- Producent urzadzenia dylatacyjnego uzgodni ostateczny sposdb zabezpieczenia antykorozyjnego z
Inspektorem Nadzoru.

Dopuszcza sie przygotowanie dylatacji przez dostawce konstrukcji kfadki kompozytowej w wytworni,
dostosowujgc do pracy przeset. Nalezy zwrdci¢é uwage przy doborze dylatacji na wczesniejsze
przygotowanie wnek w ustroju kompozytowej ktadki.

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”, pkt. 3.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych roboét i
bezpieczenstwa zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt. 4.

4.2 Urzadzenia dylatacyjne

Urzadzenia dylatacyjne zostang przetransportowane na plac budowy przez producenta lub przez
Wykonawce robdt zwigzanych z montazem. Urzadzenia dylatacyjne mogg byé przewozone dowolnym
srodkiem transportu, jednak w sposéb zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem. Przenoszenie zblokowanej
dylatacji w trakcie transportu i montazu powinno odbywac sie za pomocg odpowiedniej belki trawersowej o
dtugosci réwnej co najmniej dtugosci dylatacji.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt. 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana instalacja urzadzen dylatacyjnych.

5.2 Dokumentacja zabezpieczenia szczeliny dylatacyjnej
Dokumentacja zabezpieczenia szczeliny dylatacyjnej zostanie wykonana przez producenta na
podstawie rysunkéw konstrukcyjnych obiektu dostarczonych przez Wykonawce i obejmujacych:
- przekrdj poprzeczny obiektu na jezdni i na chodnikach w strefie dylataciji,
- rzedne niwelety jezdni oraz charakterystycznych punktéw na jezdni i na chodnikach w strefie dylatacji,
- dane o rozwigzaniach konstrukcyjnych krawedzi przesta i przyczétka w strefie dylatacii
- W petni zwymiarowane przekroje przez jezdnie
Projekt zabezpieczenia szczeliny dylatacyjnej powinien okreslac:
- ksztatt w planie wneki dylatacyjnej oraz wymiary wneki dylatacyjnej,
- rozmieszczenie, ksztalt i Srednice pretéw kotwigcych oraz szczegéty mocowania do ustroju niosgcego,
- szczegOly zakonczenia izolacji przeciwwodnej pityty pomostu oraz nawierzchni bitumicznej przy
urzgdzeniu dylatacyjnym.
- szczegodty urzadzenia dylatacyjnego, dostosowanego do przekrojow jezdni i chodnikéw

5.4 Montaz urzadzen dylatacyjnych
Roboty zwigzane z montazem zostang wykonane przez uprawnionego Wykonawce i obejmuja:
- utozenie w przerwie dylatacyjnej urzadzenia dylatacyjnego wraz z naktadkami wyciszajgcymi,
- regulacje ustawienia wysokosciowego urzgdzenia dylatacyjnego,
- regulacje urzadzenia dylatacyjnego w celu dostosowania jego szerokosci rozwarcia do temperatury
montazu,
- zabetonowanie stref zakotwien,
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- zwolnienie blokad urzadzenia dylatacyjnego.
Montaz urzgdzenia dylatacyjnego na innym obiekcie, niz ten dla ktérego zostato zaprojektowane oraz jego
przerobki, bez pisemnego uzgodnienia z producentem sg niedopuszczalne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt. 6.

6.2 Wymagania, jakie powinna spetnia¢ konstrukcja szczelnego przykrycia dylatacyjnego:

- powodowac fagodny i cichy przejazd pojazdéw przez szczeline,

- gwarantowa¢ swobode wszelkich przesunie¢, wynikajgcych z uktadu statycznego i konstrukcyjnego
mostu,

- by¢ szczelna dla wody,

- by¢ odporna na dziatanie stohca, produktéw naftowych, soli i innych czynnikéw chemicznych
wystepujgcych na drogach,

- posiada¢ parametry wspotdziatania z kotami samochodéw zblizone do parametrow nawierzchni.

6.3 Kontrola instalacji urzadzen dylatacyjnych

Kontrola obejmuje:

- wykonanie przerw dylatacyjnych w konstrukcji ptyty pomostu. Nalezy sprawdzi¢ szerokos¢ przerwy,
rozstaw i Srednice pretéw kotwigcych, przygotowanie powierzchni betonowych i pretéw kotwigcych,

- wykonanie regulacji ustawienia wysokosciowego urzadzenia dylatacyjnego,

- wykonanie regulacji ustawienia szerokosci urzadzenia dylatacyjnego i dostosowanie jej do temperatury
montazu. Nalezy wykona¢ bezposrednio przed zabetonowaniem zakotwien,

- jakos¢ betonu i spos6b wypetnienia strefy zakotwien wg ST M.13.01.05,

- zwolnienie blokad urzadzenia dylatacyjnego (najpdzniej w 8 godzin po zabetonowaniu zakotwien).

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki rzednych wysokosciowych i ustawienia w planie w stosunku do
wartosci okreslonych w Dokumentaciji Projektowe;:

- rzedne wysokosciowe £ 2 mm

- usytuowanie w planie £ 5 mm

- szeroko$¢ szczeliny £ 2 mm

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Og6lne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 mb urzadzenia dylatacyjnego dostosowanego do przesuwu okreslonego
w Dokumentacji Projektowe.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdblne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Odbiorowi robét bedzie dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, badan i oceny wizualne;.
Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 daty wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
wykonane zgodnie z wymaganiami SST. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny wykonane roboty
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢
roboty do zgodnosci z SST i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt. 9.

9.2 Cenajednostki obmiarowej

Podstawg ptatnosci jest przyjecie przez Inspektora Nadzoru wykonanych robét objetych umowg
potwierdzone w protokdle odbioru koncowego.

Cena jednostkowa obejmuje zakup i dostarczenie wszystkich  czynnikéw produkciji,
przygotowanie, wyregulowanie rozstawu elementéw przykrycie dylatacji w dostosowaniu do aktualne;j
temperatury, dopasowanie przekrycia do przekroju poprzecznego pomostu, zamocowanie przykrycia w
konstrukcji  obiektu, zabezpieczenie antykorozyjne spodu przekrycia, dostarczenie i montaz oston
bocznych szczeliny dylatacyjnej gzymséw a takze wmontowanie uszczelnienia dylataciji.
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Obejmuje takze wykonanie i rozbiorke rusztowan, pomostéw roboczych i innych urzadzen
pomocniczych, niezbednych do wykonania lub zabezpieczenia robo6t oraz wykonania robét podstawowych
oraz wszystkich robot towarzyszacych, wynikajgcych z warunkdw realizacyjnych i rozwigzania wg SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zalecenia dotyczgce doboru mostowych urzgdzen dylatacyjnych oraz ich wbudowywania i odbioru
opracowane przez IBDiM w 2007r.

Aprobata Techniczna IBDIM

Instrukcje montazu dylatacji - wydane przez producenta
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