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OPIS TECHNICZNY

do Projektu Wykonawczego
budowy ktadki dla Sciezki rowerowej w ciggu drogi wojewddzkiej
Nr 664 Augustéw-Lipsk przy moscie na Kanale Bystrym w m Augustéw
km 1+711 strona lewa

1. Przedmiot Inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa kiadki dla rowerzystéw przy moscie nad

Kanatem Bystrym w Augustowie w ciggu drogi wojewddzkiej Nr 664 Augustow-Lipsk.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Aktualnie $ciezka rowerowa przy drodze Augustow-Lipsk ma przerwang ciggtos¢ na
okoto 50-ciu metrach przed mostem i1 okolo 80-ciu metrach za mostem oraz na dtugosci
mostu nad Kanalem Bystrym, ktéry jest szerokosci 10,0m i dtugosci 55,0m.
Po zamontowaniu w moScie barier energochtonnych przed 5-ciu laty ma on znacznie
zawezone chodniki i ruch rowerowy nie moze si¢ po nich odbywac.
Przy moscie od strony péinocnej tj. doptywu przebiega magistrala wodociggowa.
Napowietrzna linia energetyczna przebiega okoto 15,0m od osi mostu po stronie odptywu.
Od strony Augustowa istniejacy fragment Sciezki jest o§wietlony latarniami niskimi oraz ma

kanalizacj¢ burzowa.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektowana jest ktadka z przeznaczona dla ruchu rowerowego i ma potaczyc
istniejgce odcinki Sciezki rowerowej przed i za mostem.
Ktadka projektowana jest w odlegtosci 2,0m od pétnocnej krawedzi istniejagcego mostu i jest

do niego réwnolegta. Dojazdy do ktadki uko$nie potaczg jg z istniejagcymi odcinkami $ciezki.

4. Zestawienie powierzchni

Konstrukcja ktadki zajmie powierzchnie: 3,40 x 66,80 = 227,2 m’

Dojazdy zajma powierzchni¢ okoto: 3,0 x 140,0 = 420,0 m?

Nr geod. dziatek:

4367/1; 4368/1; 4379/1 - obreb 0005 m. Augustow ul. Obroncéw Westerplatte

5. Ochrona terenu i wpis do rejestru zabytkéow
Teren na ktérym projektowana jest ktadka znajduje si¢ w zasiggu strefy ochrony

uzdrowiskowej oraz strefy Obszaru Chronionego Krajobrazu ,Puszcza i Jeziora
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Augustowskie”. Obszar znajduje si¢ w zasiegu strefy ochrony konserwatorskiej Kanatu

Bystrego.

6. Utylizacja odpadéw

Materialty pochodzace z procesu budowy obiektu mostowego oraz infrastruktury
towarzyszacej zostang przewiezione na baz¢ Inwestora w celu ponownego ich wykorzystania
lub utylizacji. Nadmiar gruntu pozyskany z wykopow w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych
zostanie wywieziony na wysypisko odpadéw z zachowaniem przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska.

Materiaty z rozbidrek nalezy utylizowac i zagospodarowa¢ zgodnie z ustawg o odpadach.

7. Przeznaczenie i program uzytkowy
Projektowana ktadka stuzy¢ bedzie do przeprowadzenia ruchu rowerowego ponad

Kanatem Bystry w Augustowie w ciggu drogi wojewddzkiej Nr 664 Augustow-Lipsk.

Dtugos¢ ktadki 66,8 m
Szeroko$¢ catkowita 3,40 m
Szeroko$¢ w Swietle balustrad 3,00 m
Szerokos¢ Sciezki na dojazdach 2,50-3,0 m
Kat skrzyzowania 48°

2. Forma architektoniczna

Projektuj¢ si¢ kladke trzyprzestowa o przestach swobodnie podpartych na dwoch
podporach posrednich /filarach/ oraz dwoéch przyczétkach zatopionych w nasypie. Lekka
konstrukcja ktadki z kompozytéw z balustradami dobrze wpisze si¢ w drzewostanowy

krajobraz Kanatu Bystrego.

3. Uklad konstrukcyjny
3.1. Schemat statyczny
Ustréj no$ny — ptyty z kompozytu swobodnie podparte. Ktadka trzyprzgstowa.
Rozpietos¢ podporowe 24,0+18,2+24,0m.
3.2. Przyjete obcigzenia ruchome
Wedtug PN-EN 1991-2 Eurokod 1 : Oddziatywania na konstrukcje
Cze¢s¢ 2: Obcigzenia ruchome mostow

Model Obcigzenia 4 /obcigzenie ttumem/ - 5 kN/m?



3.3. Warunki gruntowe

Dokumentacja z Badan Podioza Gruntowego przedstawia:

Po stronie zachodniej (Otwoér nr 1) w wierzchniej warstwie do 2,20 zalega nasyp i namut,
nastepnie do glebokosci 5,50m zalega warstwa piaskéw grubych w stanie luznym i
sredniozaggszczonym, jeszcze ponizej do glebokosci 10,0m zalega glina w stanie twardo-
plastycznym.

W otworze Nr 2 nawiercono bardzo podobne warunki gruntowe. Z uwagi na przewarstwienia
i wystepowanie wody na poziomie lustra w rzece, warunki gruntowe okresla si¢ jako ztozone.
Kategori¢ geotechniczng okresla si¢ jako druga, na podstawie Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (DzU. z 2012,

poz. 463) wraz z pozniejszymi zmianami.

3.4. Ustrgj nosny

Ustrd] nos$ny stanowi trzyprzgstowa kladka z materialu kompozytowego. Przesta
projektowane sg swobodnie podparte.
Ktadka budowana z materialu FRP. Polimery zbrojone witdéknem, (ang. fiber reinforced
polymers — FRP), sa materialtem kompozytowym wykonanym z witdékien nosnych zatopionych
w zywicy termoutwardzalnej. Przesta ktadki wykonane s3 w wytwoérni 1 jako gotowe
elementy do wbudowania dostarczone sg w komplecie. Ktadk¢ nalezy oprze¢ poprzez tozyska
na podlewce do tozysk ksztattujac odpowiednie spadki i powierzchni¢ oparcia. Konstrukcja
ktadki powinna by¢ kotwiona do podpdr. Projektuje si¢ zastosowanie dylatacji blokowych
szczelnych lub systemowych producenta konstrukcji kfadki, przewidzianych na etapie
wykonania konstrukcji ktadki.
Nawierzchni¢ ktadki wykona¢ z zywic grubosci 0,5-3,5cm nadajgc odpowiednie spadki.
Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
W zwiazku, iz ustrd] ktadki bedzie wykonywana na wytworni, nalezy wstrzymaé sie¢ z
zaméwieniem do momentu potwierdzenia usytuowania podpor w terenie, jak réwniez do
wysokosci konstrukcyjnej ustroju no$nego ktadki. Nalezy zweryfikowa¢ usytuowanie podpor
w wodzie w planie pod wzgledem kata, weryfikujac 1 odnoszac si¢ do podpdr na istniejgcym
moscie. Wykonawca przedlozy projekt technologiczny wytworzenia 1 montazu ustroju.
Nalezy w nim uwzgledni¢ rzeczywiste katy i odleglosci podpor istniejacego mostu, rzedne
podparcia, szczeg6ty dylatacji, podparcia i kotwienia ktadki, nawierzchni. Projekt powinien
obejmowac¢ wykonanie 1 zamontowanie balustrad na ktadce. Balustrady powinny by¢ zlecone

wytwoérni wykonujacej konstrukcje kompozytowa.



3.5. Fundamenty

Ktadke projektuje si¢ posadowi¢ na palach zelbetowych wbijanych 30x30cm
L=12,0m, ktére po wbiciu wierzchu glowicy na rzednej 118,70 nalezy na rzednej 117,70
obcig¢ a nastepnie rozku¢ do rzednej 117,05. Pracujaca dtugos¢ pali 9,0m.
Po wbiciu pali nastgpnie wykonac stalowe Scianki szczelne o wskazniku wytrzymatos$ci
W, = 1600cm’/m, H = 8,0m i wybra¢ grunt do rz¢dnej ok. 116,40m n.p.m.
Metoda betonowania podwodnego projektuje si¢ wykona¢ korek z betonu C16/20 o grubosci
0,6m, a na nim fundament zbrojony z betonu C30/37.
Na przyczétkach palowanie i fundament nalezy wykona¢ analogicznie przyjmujac gore pala
po skuciu 119,05.
Nalezy zweryfikowa¢ usytuowanie podpér w wodzie w planie pod wzgledem kata,
weryfikujac 1 odnoszac si¢ do podpdr na istniejagcym moscie. Wykonawca przedtozy projekt
technologiczny palowania. Nalezy w nim uwzgledni¢ rzeczywiste katy i odlegltosci podpér
istniejagcego mostu. No$nos¢ pali nalezy okresli¢ na podstawie wpedow.
Do wykonania podpér Wykonawca wykona pomost roboczy tymczasowy, platforme robocza.

Prace moga by¢ réwniez wykonywane z barek na wodzie.

3.6. Podpory skrajne - przyczoétki

Przyczo6tki projektuje si¢ jako zelbetowe wylewane na budowie z betonu C30/37
zbrojone stalg A-IIIN. Nalezy wykonaé przyczotek z korpusem petlnym ze skrzydiami
rownolegtymi do osi $ciezki. Na gérnej czeSci powierzchni betonowych nalezy wykonaé
nawierzchni¢ zywiczng. Na skrzydetkach rzedne goéry gzymsow nalezy dostosowaé do
niwelety podluznej $ciezki. Przy wykonywaniu $cianek szczelnych nalezy zwréci¢ uwage na
zalegajace w ziemi uzbrojenie, nalezy zweryfikowa¢ wszystkie uzbrojenia przed

przystapieniem do robdét.

3.7. Podpory posrednie - filary

Filary projektuje si¢ jako zelbetowe wylewane na budowie z betonu C30/37 zbrojone
stalg A-IIIN. Usytuowane sg pod katem w linii podpdr istniejacego mostu. Podpore stanowi
przekrdj Scienny z usytuowanym na goérze oczepie. Oparcie ustroju kompozytowego na
oczepie odbedzie si¢ poprzez wykonanie podlewki pod tozyska z wyprofilowanymi

odpowiednio spadkami.



3.8. Sciana oporowa

Sciane oporowa nalezy wykonaé przez zastosowanie wbicia $cianki szczelnej
stalowej. Zewnetrzng czgs¢ $cianek nalezy obetonowac plaszczem z wyksztaltowanym na
gorze gzymsem z betonu C30/37 zbrojone stala A-IIIN. Betonowg czgs$¢ Sciany nalezy
dylatowa¢ co ok. 4,0m. Dylatacj¢ wykona¢ 2cm z wktadkg gumowg wybetonowywang. Od
zewnatrz zabezpieczong walkiem i kitem trwale plastycznie. Wysokos¢ $cianki dostosowac
do niwelety Sciezki i terenu przylegtego. Wykonawca przedstawi projekt Scianek szczelnych,
o wskazniku wytrzymatosci Wy = 1600cm’’m lub innym przyjetym przez projektanta
dostosowanym do dlugosci i zakotwienia. Przy wykonywaniu $cianek szczelnych nalezy
zwréci¢ uwage na zalegajace w ziemi uzbrojenie, nalezy zweryfikowa¢ wszystkie uzbrojenia
przed przystgpieniem do rob6t. W niewielkiej odlegtosci od poczatku skrzydetek podpory P1
zalega wodociag, sie¢ kanalizacyjna oraz wzdluz S$ciezki linia elektryczna. Sposéb

prowadzenia prac i uzgodnienia Wykonawca przygotuje we wtasnym zakresie.

3.9. Nawierzchnia na dojazdach
Konstrukcja nawierzchni:

— warstwa Scieralna z mieszanki AC 8S 50/70, gr. 4 cm

— skropienie nawierzchni emulsja modyfikowana polimerem w ilosci 0,4+0,8 kg/m?2

— warstwa wigzagca z AC 11W 50/70, gr. 4 cm

— skropienie nawierzchni kationowa emulsjg asfaltowg modyfikowang K1-65MP klasy
A lub B w ilosci 0,3 + 0,5 kg/m? (asfaltu wytragconego z emulsji),

— podbudowa zasadnicza z kruszywa lub destruktu uzyskanego z rozbiérki nawierzchni
istniejacej Sciezki glownej 1/lub podbudowa =z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie i/lub mieszanki ww. kruszyw pozwalajacych na
uzyskanie wymagan WT 2010, gr. 20 cm

Sciezke zaprojektowano na dojazdach do ktadki jako dwukierunkowa szerokosci 2,5m.
Geometri¢ w planie dostosowano do przebiegu drogi wojewddzkiej z odsunigciem $ciezki od
jezdni na szeroko$¢ pozwalajacg na umieszczenie pomi¢dzy korpusami balustrad. Niweleta
sciezki dostosowana zostata do terenu istniejagcego z uwzglednieniem dostosowania
wysokosciowego profilu sciezki do korpusu drogi gtéwnej z zachowaniem maksymalnych
pochylen podtuznych siggajacych maksymalnie 4.5%. Znaczace zalamania profilu Sciezki
wyokraglano tukami pionowymi o zakresie promienia od 300 do 1800 m.

Zastosowano pochylenie poprzeczne jezdni $ciezki jednostronne, warto$ci 2%.



4. Odwodnienie i izolacja

Zastosowano powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni poprzez
nadanie jezdni wymaganych spadkéw poprzecznych i spadkéw podtuznych. Woda zbierana
z powierzchni $ciezki rowerowej odprowadzana bedzie przez pobocze drogowe i skarpe
nasypu na teren przylegty.
Powierzchnie przewidziane do zasypania gruntem nalezy powlec preparatem bitumicznym
(roztwor asfaltowy na zimno).

Powierzchnie betonowe odkryte zabezpieczy¢ materiatem hydrofobizacyjnym.

5. Urzadzenia bezpieczenstwa

W celu zabezpieczenia ruchu rowerowego na kladce projektuje si¢ balustrady
aluminiowe wysokosci 120cm z wypelnieniem szczeblinkami pionowymi. Na $cianie
oporowej nalezy kotwi¢ balustrady typu olsztynskiego z wypetnieniem szczeblinkami
pionowymi. Na pozostalej czesci dojazdéw nalezy zastosowac balustrady typu olsztynskiego

kotwione w gruncie. Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

6. Umocnienie stozkéw przyczétkowych, zagospodarowanie terenu przyleglego
Stozki umocni¢ kostkg betonowg na zaprawie cementowej, zaprze¢ na tawie z betonu
C20/25 o wymiarach 30x80. Skarpy na dojazdach do kiadki humusowac¢ i obsia¢ trawa.

Wykorzystany podczas budowy teren wokoét ktadki doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

7. Wytyczne realizacji

Roboty przy budowie podpor nalezy prowadzi¢ z wczesniej wykonanego pomostu lub
z barek ptywajacych. Technologi¢ i organizacj¢ budowy, organizacje¢ ruchu i pracy na kanale
opracuj¢ Wykonawca robot w dostosowaniu do swojego sprzetu i mozliwosci technicznych.
Wykonawca zabezpieczy przed praca istniejace uzbrojenie 1 zagospodarowanie terenu, a w
przypadku zniszczenia odbuduje je.
Wykonawca sporzadzi projekt organizacji rob6t, pomostéw i platform roboczych lub pracy
na barkach, projekt palowania, projekt zabezpieczenia i muru ze S$cianek szczelnych
stalowych, projekt technologiczny i montazu konstrukcji nosnej z balustradami, projekt
organizacji ruchu drogowego i wodnego.

Wykonawca uwzgledni wykonanie prébnego obcigzenia ktadki tacznie z projektem.



