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D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n Szczegébtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z rozbiérka elementéw drogi w ramach zadania:
Opracowanie dokumentacji na budowe kladki dla $ciezki rowerowej w ciagu drogi wojewoddzkiej
Nr 664 Augustow — Lipsk przy obiekcie mostowym na Kanale Bystrym w m. Augustow w km 1+711
strona lewa

1.2, Zakres stosowania SST
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotycza rozbiérki elementéw drogi gtéwnej i
zjazddw (roboty przygotowawcze) i obejmuja:
- rozbiérke nawierzchni bitumicznych,
— rozebranie podbudowy z kruszywa/ttucznia,
- rozbiérke obrzezy betonowych,
- rozbiérke taw betonowych,
- rozbiérke ogrodzen segmentowych, balustrad
- Sciekéw, umocnien stozkdéw, schoddw skarpowych
w zakresie zgodnym z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogoélne".

1.5. Ogodlne warunki dotyczace robot
Wymagania og6Ine dotyczace robdt podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogéine".

3.2.  Sprzet do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbidrkg elementéw drogi nalezy stosowac:
- spycharki,

- tadowarki,

- dzwig samochodowy 5 ton,

- samochody ciezarowe,

- mtoty pneumatyczne,

- frezarka drogowa.

4, TRANSPORT
4.1, Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogéline.

4.2.  Transport materiatéw z rozbiorki
Materiaty z rozbiérki nalezy przewozi¢ dowolnym transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogélne.
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5.2. Wykonanie rozbiérki

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej,
Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktdrej zostanie okreslony
przewidziany odzysk materiatéw.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w ST lub przez
Inzyniera.
Nawierzchnie bitumiczng i betonowag oraz podbudowe kruszywowg nalezy usuwaé mechanicznie w
sposob okreslony w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera.
Do usuniecia nawierzchni bitumicznej mozna zastosowaé frezarke drogowa, umozliwiajgcg frezowanie
warstw nawierzchni ,na zimno” na okreslong gtebokosé.
W przypadku nawierzchni z kostki brukowej betonowej, z ptyt betonowych, z ptyt chodnikowych,
kraweznikéw i obrzezy betonowych oraz znakéw drogowych, ogrodzen z siatki, tablic reklamowych,
barier ochronnych stalowych dopuszcza sie reczne prowadzenie prac rozbiérkowych.
Ewentualne doty (wykopy) nalezy wypetnié, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego
terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania” [1].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogoline".

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robét rozbiorkowych

Sprawdzenie jakosci robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét
rozbidrkowych.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty po usunietych elementach nawierzchni powinno spetniac
odpowiednie wymagania okreslone w PN-S-02205 [1].

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogéine".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robét zwigzanych z rozbiérkg elementow drogi jest:

- dla warstw nawierzchni oraz podbudowy, umocnien -1 m2,
- dla kraweznika, obrzezy, murkéw oporowych, ogrodzen segmentowych, schodéw, sciekéw - 1 m,

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogélne".
Roboty objete niniejszg SST obejmuja:
- odbiér robdét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu,
- odbidr ostateczny,
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rob6t obejmuije:
a) dla rozbiérki warstw nawierzchni:
wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
rozebranie lub zerwanie nawierzchni,
zatadunek i wywiezienie materiatédw z rozbidrki (nadajgcych sie do ponownego wbudowania) w
miejsce wskazane przez Inwestora w innym przypadku - na wysypisko (wraz z kosztami utylizacji);
wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiérki;
b) dla rozbiérki kraweznikéw, obrzezy, murkéw oporowych:
odkopanie kraweznikéw, obrzezy wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i tawy betonowej,
zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki (nadajgcych sie do ponownego wbudowania) w
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miejsce wskazane przez Inwestora, w innym przypadku - na wysypisko (wraz z kosztami
utylizacji);
wyréwnanie podfoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;
c) dla rozbiérki znakéw drogowych, ogrodzehn segmentowych, ogrodzen przy posesji, stupow
ogtoszeniowych, tawek, koszy, wiat przystankowych, stupki wygrodzeniowe:
demontaz poszczegoélnych elementdw,
zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki (nadajgcych sie do ponownego wbudowania) w
miejsce wskazane przez Inwestora w innym przypadku - na wysypisko (wraz z kosztami utylizacji);
uporzadkowanie terenu rozbiorki.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
2.  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.
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