PRZEDMIAR ROBOT

Remont nawierzchni drogi wojewoédzkiej Nr 647 Deby - Kolno - Gromadzyn-Wyko - Stawiski
na odcinku od km 39+340 do km 41+680 dt. 2,340km.

Lp.

Pozycja
katalogowe

Opis robot

Jedn.
miary

llosé
jednostek

Razem

2

3

4

5

D.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.00

ROBOTY POMIAROWE

D 01.01.01

Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych przy liniowych robotach
ziemnych (drogi) w terenie réwninnym.

km

41,680-39,340

2,340

RAZEM

2,340

D.01.02.01

KARCZOWANIE ZAGAJNIKOW | KRZAKOW

D.01.02.01

Karczowanie krzakéw i poszycia wraz z wywiezieniem i spaleniem
pozostatosci - ilo$¢ sztuk krzakéw 1000/ha

ha

(2340*1,0/10000)*2*50%

0,23

RAZEM

0,23

D.01.02.02

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU LUB DARNINY

D.01.02.02

Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubos¢
warstwy do 15cm

m3

((2"2340-18"6,0-8,0-
10,0)*1,70+(69*0,5+4*0,5*0,25*25)+(86*0,6+4*0,5*0,3*30))*0,15

1178,76

RAZEM

1178,76

D.01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG OGRODZEN | PRZEPUSTOW

D.01.02.04

Rozebranie barier ochronnych stalowych na stupkach w podtozu
gruntowym

64,00

64,00

RAZEM

64,00

D.01.02.04

Rozebranie przepustéw z rur betonowych o srednicy 40cm pod zjazdami.

zjazdy: km 40+468, km 40+470

6+6

12,00

RAZEM

12,00

D.01.02.04

Rozebranie $cianek czotowych i przepustow.

m3

km 40+801: (0,6"4*10,40)*0,15+2*(2,0*2,0*0,20+0,35*2*0,2)

5,62

km 41+336: (0,6*4*10,40)*0,15+2*(2,0*2,0*0,20+0,35*2*0,2)

5,62

km 40+468: km 40+470: 4*2*1,5*1*0,2

2,40

RAZEM

13,64

D 03.00.00

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D.03.01.00

PRZEPUSTY STALOWE Z BLACZY FALISTEJ

D 03.01.02

Przepust z rur stalowych typu HEL-COR, $rednica przepustu 60cm wraz z
wykonaniem tawy z kruszywa, zasypki przepustu i umocnieniem wlotéw i
wylotow.

Przepusty w km 40+801, 41+336

Rura HEL-COR: 2szt.*12,0m

24,00

tawa kruszywowa: 2*(1,8*0,30*13,00)=2"7,02=14,04m3

14,04

Zasypka z pospotki:
2*(((1,8+4,4)*0,50)*1,3*10,8-(3,14*0,3*0,3*10,8))=2*40,47=80,94m3

80,94

Umocnienie wlotu i wylotu:
2*(2*((2,10*4,0-3,14*0,3*0,3)+4,0%(0,5+1,0)))=2*28,23=56,46m2

56,46

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 6x20:
2*(2*(2*4+2*(2,10+0,5+1,0)))=4*30,40=60,80m

60,80

24,00

D 04.00.00

PODBUDOWY

D.04.01.00

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZGESZCZANIEM PODLOZA

D 04.01.01

Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podioza na poszerzeniu jezdni oraz zjazdach w gruntach kat. 11-1V, gieb.
koryta do 10cm, z odwiezieniem urobku.

m2

Zjazdy zwirowe:

399,02

399,02

RAZEM

399,02

D 04.01.01

Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza na poszerzeniu jezdni oraz zjazdach w gruntach kat. II-IV, gieb.
koryta 20cm, z odwiezieniem urobku.

m2

Poszerzenie jezdni: (2*2340-8,0-
10,0)*0,71+(69%0,5+4*0,5*0,25*25)+(86*0,6+4*0,5*0,3*30)

3 426,62

RAZEM

3 426,62

D.04.03.00

OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

10

D.04.03.01

Oczyszczenie bitumicznych warstw konstrukcyjnych mechanicznie

m2

jezdnia DW 647: 2340*5,0

11 700,00

zjazdy bitum ist.: 50+92,40

142,40

RAZEM

11 842,40




11 D.04.03.01 [Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg mechanicznie m2
od km 39+340-39+530: 172040
2%1,24*190+(69*0,5+4*0,5*0,25*25)+6,08*190+(69*0,5+4*0,5*0,25*25) ’
od km 39+530-41+680:
5,0*2150+6,18*2150+(86*0,6+4*0,5*0,3*30)+6,08*2150+(86*0,6+4*0,5*0, 37 248,20
3*30)
RAZEM 38 968,60
D.04.04.00 |PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE
12 D.04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5, warstwa dolna, m2
grubos$¢ warstwy 20cm
Poszerzenie jezdni: (2*2340-8,0-
10,0)*0,71+(69*0,5+4*0,5*0,25*25)+(86*0,6+4*0,5*0,3*30) 3 426,62
odbudowa nawierzchni nad przepustami km 40+801, km 41+336:
2*5,0*5,0 50,00
RAZEM 3 476,62
D.04.07.00 |PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO
13 D.04.07.01 |[Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC16P na KR3, grubos¢ m2
warstwy po zageszczeniu 7cm.
Poszerzenie jezdni: (2*2340-8,0-
10,0)*0,59+(69*0,5+4*0,5*0,25*25)+(86*0,6+4*0,5*0,3*30) 2 867,18
odbudowa nawierzchni nad przepustami km 40+801, km 41+336:
2*5,0*5,0 50,00
RAZEM 2917,18
D.04.08.00 [WYROWNANIE PODBUDOWY
14 D.04.08.01 |Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineralno - bitumicznymi AC16P - t
grubos¢ $rednia 3,5cm
2150*5,0*0,035*2,4 903,00
korekta niwelety na dojazdach do mostu: 6,020,0%0,03*2,4 8,64
RAZEM 911,64
D 05.00.00 [NAWIERZCHNIE
D.05.01.00 |NAWIERZCHNIA GRUNTOWE | Z KRUSZYW NATURALNYCH
15 D 05.01.03 |Wykonanie nawierzechni zwirowych, warstwa goérna, grubos$¢ warstwy m2
16cm.
Zjazdy zwirowe: 399,02m2 399,02
399,02
D.05.03.00 [NAWIERZCHNIE ULEPSZONE
16 D 05.03.05 [Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16W | m2
na KR3, grub. warstwy po zageszczeniu 5cm.
od km 39+340-39+530: 2*190*1,24+(69*0,5+4*0,5*0,25*25) 518,20
od km 39+530-41+680: 2150*6,08+(86*0,6+4*0,5*0,3*30) 13 141,60
zjazdy bit.: 258,65 258,65
13 918,45
17 D 05.03.05 |Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S| m2
na KR3, grub. warstwy po zageszczeniu 4cm.
jednia: 6,0*2340+(69*0,5+4*0,5%0,25*25)+(86*0,6+4*0,5*0,3*30) 14 156,60
zjazdy bit.: 258,65 258,65
RAZEM 14 415,25
18 D 05.03.26 [Roztozenie siatki wzmacniajgcej na krawedzi potgczen istniejgcej i nowej | m2
nawierzchni przy wykonaniu poszerzenia o wytrzymatosci minimum
120x120kN/m.
od km 39+340-39+530: 2*190*1,0 380,00
RAZEM 380,00
19 D 05.03.11 |Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno: grubos¢ m2
warstwy $rednio 3cm (materiat zamawiajgcego) z odwiezieniem urobku
na odlegtos$¢ srednio 10km.
2150*5,0*60% 6 450,00
korekta niwelety na dojazdach do mostu: 5,0*20,0 100,00
RAZEM 6 550,00
20 D 05.03.11 [Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno: grubo$¢ m2
warstwy $rednio 5cm (materiat zamawiajgcego) z odwiezieniem urobku
na odlegtos$¢ srednio 10km.
dowigzanie na skrzyzowaniach i z ist. naw.: 2*3,0*5,0+5,0%6,0*2 90,00
od km 39+340-39+530: 2*190*0,7 266,00
RAZEM 356,00
D 06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
D 06.01.01 [UMOCNIENIE DNA ROWOW | SCIEKOW BRUKOWCEM.
21 D 06.01.01 |Wykonanie umocnienia dna rowoéw i $ciekdw brukowcem o grub. 16- m2
20cm z kamienia polnego utozonego na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa cementowa.
16*2*1,4 44,80
RAZEM 44,80




D 06.02.00 |PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI | WZDLUZ ROWOW.
22 D 06.02.01 |Utozenie przepustdéw rurowych z rur PEHD fi 40cm pod zjazdami. m
9,0%13+11,0+12,0+13,0 153,00
RAZEM 153,00
D.06.03.00 |[SCINANIE | NAPRAWA POBOCZY
23 D 06.03.02 |Uzupetnienie zanizonych poboczy pospdtkg wraz z zageszczeniem m3
(2*2340)*1,2*0,12 673,92
RAZEM 673,92
D 06.04.01 |ROWY
24 D 06.04.01 |Oczyszczenie rowéw z namutu ( grubo$¢ namutu do 40cm) z m
profilowaniem dna i skarp rowu
(22340)-153 4 527,00
RAZEM 4 527,00
D.07.00.00 |OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.01.00 |OZNAKOWANIE POZIOME
25 D 07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi - farbg m2
akrylowa biatg z elementami odblaskowymi, linie segregacyjne i
krawedzie malowane mechanicznie - linie ciggte
P-4: 0,24m2/mb*((1129-(3+3+3+9+11+3+3+3))+(41-3)+8+20)mb 277,68
P-7d: 0,12m2/mb*((1401+1401-
(5+5+5+57+9+9+9+9+53+5+5+5+5+5))+(527+527-(5+5+5))mb 438,60
RAZEM 716,28
26 D 07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi - farbg m2
akrylowg biatg z elementami odblaskowymi, linie segregacyjne i
krawedzie malowane mechanicznie - linie przerywane.
P-6: (110+110)mb*0,08m2/mb 17,60
P-7c:
((5+5+5+57+9+9+53+5+5+5+5+5)+412+412+(5+5+5))mb*0,06m2/mb 60,42
P-3a: ((272-(3+3))+(270-3)+(221-3))mb*0,2m2/mb 150,20
P-1a: 192mb*0,04m2/mb 7,68
P-1e: (3+3+3+9+11+3+3+3+3+3+3+3+3)mb*0,12m2/mb 6,36
RAZEM 242,26
27 D 07.01.01 [Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi - farbg m2
akrylowg biatg z elementami odblaskowymi, malowane mechanicznie -
linie na skrzyzowaniach i przeisciach.
P-13: (9+9)mb*0,2625m2/mb 4,73
RAZEM 4,73
D 07.05.00 |[BARIERY OCHRONNE
D.07.05.01 |BARIERY OCHRONNE STALOWE JEDNOSTRONNE
28 D.07.05.01 |Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 24kg/m m
wraz ze stupkami w rozstawie co 2m.
odc. IV: 64,0 64,00
RAZEM 64,00
Dokumentacja wykonawcza: Projekt czasowej organizacji ruchu i inwentaryzacja powykonawcza
29 | Analiza witasna |Projekt czasowej organizacji ruchu. kpl
1,00szt 1,00
1,00
30 | Analiza wiasna [Inwentaryzacja powykonawcza kpl
1,00szt 1,00
1,00




