3) Schemat zjazdu indywidualnego bitumicznego 1) Przekrsj zjazdu indywidualnego
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— 2) Schemat przepustu pod zjazdem

Umacnienie kostkg kamienng gr. 10cm
na podbetonie C12/15 gr. 10cm
I I spoiny zacierane zaprawq cem.—piask.

Warstwy nawierzchni Umocnienie kostkq kamienng gr. 10cm
na podbetonie C12/15 gr. 10cm
spoiny zacierane zaprawq cem.—piask.
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Zasypka przepustu
Z gruntu przepuszczalnego
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Umocnienie narzutem kamiennym |

Umocnienie _narzutem kamiennym

szer. zmienna*
i
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*szerokos¢ zgodnie z planem sytuacyjnym
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- UNIA EUROPEJSKA
PROGRAM REGIONALNY / EUROPE S FONDUSZ
NARDDOWA STRATECIA SPOINOSCI Podaskia ROZWOIL REGIONALNEGD
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO
I I Projekt wspotfinansowany ze srodkdw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Budowa i rozbudowa drég wojewddzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami
Warstwy konstrukcyine nawierzchni inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki
. . : Wodzki wraz z obejsciem miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, tapy,
— na_zjazdach indywidualnych y Pfonka Koscielna, Roszki Wodzki odc. Il od km 2+750,00 do km 16+815,00.

1.1. warstwa scieralna — z betonu asflatowego

INEPENID - :
,,,,,,,,,,,, : I I AC11S z asflatem 50/70, gr. 4 cm IPAEREIN{IZ Stadium Projekt budowlany
jezdnia . LAFRENTZ-POLSKA sp. z 0.0. Skala rysunku
- . 1.7. warstwa wigzqca — 7z betonu asfaltowego  |u. kamiennogsrska 22, 60-179 Poznar Branza Drogowa o
szer. zmienna L szer. zmienna :
1% ACT6W z asfaltem | 50/70, qr. .8 cm | Wykonawca Tytut rysunka Przekroje normalne
P _
o 05% max 5% 1.3. ppdbgc/o wa ‘zosodmczo Z mieszanki Numer rysunku | 3 | Numerarkusza | - | Dataopracowania | 2020-06
niezwiqzane) O/ 51 r5f gr. 22 ¢cm Pm Funkcja Imie, nazwisko Branza |Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
| 1.4. warstwa mrozoochronna — z mieszanki Podlaski Zarzad Drég Projektant megr inz. Marcin Filipiak | Drogowa | wewosospooo/z “"”W"Ee"_i}z;‘;?giik“’wf"“
. Konstrukgj kroju 1 ; ; A Wojewoédzkich w Biatymstoku e
(zmienna vj(;)g@;écég— oricigpreol niezwi Qzam ej 0/63’ g( 55 cm ul. Elewatorska 6, 15-620 Biatystok - - - - .
od lokalizacji zjozdu) 1.5, humus , gr. 10 — 20 cm Inwestor Sprawdzajacy mgr inz. Ewa Kmie¢ Drogowa | 7131/58/p/2001 i‘;k;a;g?;enzli;’: Ji';’éii}%ﬁ’i?i?
onstrul Ccyjno-budowlanej



AutoCAD SHX Text
8%

AutoCAD SHX Text
1:1.5

AutoCAD SHX Text
2 %%

AutoCAD SHX Text
1:1.5

AutoCAD SHX Text
8%

AutoCAD SHX Text
Oś drogi

AutoCAD SHX Text
Warstwy nawierzchni

AutoCAD SHX Text
i%%%

AutoCAD SHX Text
Przepust rurowy %%C400 mm

AutoCAD SHX Text
rz.wlotu

AutoCAD SHX Text
Zasypka przepustu

AutoCAD SHX Text
na podbetonie C12/15 gr. 10cm

AutoCAD SHX Text
Umocnienie kostką kamienną gr. 10cm

AutoCAD SHX Text
spoiny zacierane zaprawą cem.-piask.

AutoCAD SHX Text
z gruntu przepuszczalnego

AutoCAD SHX Text
Umocnienie narzutem kamiennym

AutoCAD SHX Text
na podbetonie C12/15 gr. 10cm

AutoCAD SHX Text
Umocnienie kostką kamienną gr. 10cm

AutoCAD SHX Text
spoiny zacierane zaprawą cem.-piask.

AutoCAD SHX Text
dno rowu

AutoCAD SHX Text
dno rowu

AutoCAD SHX Text
2) Schemat przepustu pod zjazdem

AutoCAD SHX Text
Umocnienie narzutem kamiennym

AutoCAD SHX Text
rz.wylotu

AutoCAD SHX Text
3) Schemat zjazdu indywidualnego bitumicznego

AutoCAD SHX Text
1) Przekrój zjazdu indywidualnego

AutoCAD SHX Text
*szerokość zgodnie z planem sytuacyjnym

AutoCAD SHX Text
8%

AutoCAD SHX Text
1:1.5

AutoCAD SHX Text
2 %%

AutoCAD SHX Text
1:1.5

AutoCAD SHX Text
8%

AutoCAD SHX Text
Oś drogi

AutoCAD SHX Text
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni na zjazdach indywidualnych

AutoCAD SHX Text
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