. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest budowa zjazdéw indywidualnych z nowoprojektowane;j

drogi wojewddzkiej nr 682 na odcinku Lapy — Markowszczyzna.

. Inwestor

Podlaski Zarzad Drég Wojewodzkich w Bialymstoku

ul. Elewatorska 6, 15-620 Biatystok

. Lokalizacja inwestycji

Na odcinku objgtym niniejszym opracowaniem istniejaca droga wojewddzka nr 682
zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa Podlaskiego w powiecie biatostockim
1 przebiega przez gminy ELapy i Turo$n Koscielna. Zagospodarowanie terendw
przylegtych do drogi ma charakter rolniczy i podmiejski.

- Podstawowe parametry techniczne istniejacego ukladu drogowego

DW682:

kategoria drogi: — wojewddzka

klasa techniczna drogi: — G (gléwna)

obcigzenie osi: — 115 kN/o$

kategoria ruchu: — KR5S

predkosé projektowa/miarodajna: —60 km/h ; 80 km/h (teren niezabudowany)
— 90 km/h (dwie jezdnie)

szeroko$¢ jezdni (odc. dwujezdniowy): — 7,00 m (2x3,5m)

opaska zewnegtrzna: -0,5m

opaska wewngtrzna: -0,5m

szeroko$¢ pasa rozdziatu: —min. 4,0 m

Dodatkowe jezdnie w pasie drogowym (drogi dojazdowe)

predkos¢ projektowa: —30 km/h
szerokos¢ jezdni: —3,50 m (W miejscu wystepowania mijanki

szerokosé jezdni 5,0 m)

szerokos$¢ pobocza gruntowego -0,75m
dopuszczalne obcigzenie osi pojazdow — 100 kN/o$
kategoria ruchu —KR2

. Zakres opracowania

Zakres inwestycji obejmuje budow¢ dwudziestu jeden zjazdow indywidualnych
o nawierzchni bitumicznej z DW682, DP1532B i dodatkowych jezdni (DD07, DD10,
DD11, DD13, DD16) oraz budowg przepustéw pod czeécia z nich.
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Minimalna szeroko$¢ zjazdu indywidualnego wynosi 5,0 m nawierzchni utwardzonej,

a szerokos¢ pobocza gruntowego wynosi 0,75 m. Przewiduje sie wyokraglenie

przecigeia krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi tukiem kotowym o promieniu 6,0 m.

W celu zapewnienia prawidtowego odwodnienia, budowa zjazdow skutkuje budows

przepustow pod nimi. W zakresie inwestycji przewidziano budowe przepustéw 2400.

PROJEKTOWANE ZJAZDY INDYWIDUALNE BITUMICZNE

LP.| DROGA | KILOMETRAZ | STRONA | PRZEPUST | NR DZIALKI GMINA/OBREB ARI?URSZ ;
1. | DDO7 0+160,0 L nie 246/29 Oogzrgﬁﬁszm 8

2. DDO7 0+222,5 L nie giggz oogzrg'Jsz\):vo 8

3./ D010 | 0wg30 | P | ok | 10195 | ER-TwOEocena | g
4. | DD10 0+785,0 p tak igﬁﬁ gqusz;u;Zi:éliioécc:ﬁ:ga H
5. | DD10 0+976,0 P tak igg:ﬁ ggndzgu;ii:s;l(rioécc:ﬁ:ga 1
6. | DD10 1+093,0 p tak 1822;1 g?azlu?ﬁfggﬁoéiﬁﬁa 1
7. | DD10 1+188,0 P tak 182251 g?dz;u;zigéliﬁoécc:ﬁ:ga 12
8. | DD10 14270,0 p nie iggiﬁ g:)ndz;u;zsi:s;l(r’\oéccfr:za 12
o D11 — ) " 9::21 gm. Turosn ,Klos'cielna 11

970 0028 Turosn Dolna

10/ 013 | 0w0993 | P | ome | nodn | ERwesiKeltena ) g
11.| DD13 0+148,1 P nie Zigﬁ gomdzgu;zs;zs'ioéccileriga 1
12.| DD13 0+186,2 p nie Z;gg gg"az?;fﬁzg?éﬂnenlza 1
13.| DD13 0+274,3 p nie ji;ﬁ gg‘o‘ ZTSU;CI’JE; 25'?;‘3?;23 16
14.| DD13 0+368,3 p nie ji:ﬁ gomdz;u;zizgioéccjleriga 1
5. 0013 | o3z | P | ome || B RediKelena gy
16.| DD13 0+572,5 P nie jigﬁ génaz;”f,fzg?éﬂﬁiga 17
17.| DD16 0+542,0 L nie 232/1 ogorqéTnj;orir;\gzizilznnaa 21
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PROJEKTOWANE ZJAZDY INDYWIDUALNE BITUMICZNE

LP. | DROGA | KILOMETRAZ | STRONA | PRZEPUST | NR DZIALKI GMINA/OBREB ARFURSZA
8| opisa2e | ouesz | P | ome | Y5 | EMTRaSKedena )
9. owesz | ms2s | e | ek | U0 | Enetkokdens |,
0. owesz | 17249 | L | owk | RER | EDwediKeldena )
21.| DW682 3+278,9 L nie 380/3 oogzrg'Jngvo 1

6. Konstrukcja nawierzchni projektowanych zjazdow indywidualnych:

Przyjeto nastepujaca konstrukcje zjazdow KR2 :

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:

warstwa $cieralna — z betonu asfaltowego AC 11S z zastosowaniem asfaltu

wielorodzajowego 50/70 o grubosci 4 cm,

warstwa wigzaca — z betonu asfaltowego AC 16W z zastosowaniem asfaltu

wielorodzajowego 50/70 o grubosci 8 cm,

podbudowa zasadnicza -

grubosci 22 cmy;

mieszanka

niezwigzana 0/31,5

(Cso130),

warstwa mrozoochronna — z mieszanki niezwigzanej 0/63, grubosé 55 cm

G4: 0,65%1,2 = 0,78 m < 4+8+22+55=89 [cm]
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