PRZEDMIAR

remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewddzkiej Nr 659, w km 7+650 - 9+900 na odcinku Augustowo - Malinowo

Lp.

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych

Jednostka miary

Nazwa

llos¢

1

3

4

D-01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

01.01.00.00

ROBOTY POMIAROWE

01.01.01.00

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych

01.01.01.10

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych drog w terenie réwninnym lub pagorkowatym (podgorskim)

1

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie rowninnym

1

dla liniowych robét ziemnych  7+650 - 9+900 2250m=2,250km

km

2,25

01.02.00.00

USUWANIE DRZEW, KRZEWOW, HUMUSU ORAZ ROBOTY ROZBIORKOWE

01.02.01.00

Usuniecie lub ochrona drzew i krzewow

01.02.01.20

Karczowanie zagajnikow lub krzakow

2

Karczowanie krzakow i poszycia wraz z wywiezieniem i spaleniem pozostatosci

1

ilo$¢ szt. krzakéw 3000/ha 2250m*2m*2 + Wyszki 130*4 = 0,90+0,052 = 0,952 ha

ha

0,952

01.02.02.00

Zdjecie warstwy humusu lub darniny

01.02.02.10

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej

3

Mechaniczne usuniecie humusu, grubos¢ warstwy do 15 cm

1

z odwiezieniem urobku na odkfad grub. 10 cm  (45+423+109+12 + 39+39)*0,1 =
36,7 przyjeto 37,00m3

m3

37,00

01.02.04.00

Rozbidrki elementow drdog, ogrodzen i przepustow

01.02.04.20

Rozbioérki nawierzchni drogowych

4

Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych

1

ptyt zelbetowych petnych o pow. do 3m2 39,00 m2

m2

39,00

01.02.04.70

Rozbiorki przepustow

5

Rozebranie przepustéw z rur betonowych

1

przepustéw pod zjazdami fi 40 cm 17*9m + 4*12m = 201,00m

201,00

01.02.04.80

Rozbiorki elementow oznakowania pionowego i poziomego

6

Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych

1

zamocowanych w gruncie: znaki pionowe i stupki prowadzace
44+10 = 54,00 szt.

szt.

54,00

D-02.00.00.00 ROBOTY ZIEMNE

02.03.00.00

NASYPY

02.03.01.00

Wykonanie nasypow

02.03.01.10

Wykonanie nasypéw mechanicznie w gruntach kat. I-VI

7

Wykonanie nasypoéw mechanicznie w gruntach kat. I-Vi z transportem gruntu

1

wykonanie zasypki rur na zjazdach i m. Wyszki 17*9m3 +150*3*,03 = 153+135
=288 m3

m3

288,00

D-03.00.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

03.01.00.00

PRZEPUSTY

03.01.02.00

Przepusty

03.01.02.10

Przepusty segmentowe

8

Wykonanie przepustéw

1

fi przepustu 60 cm, rura zelbet. km 8+029 1+1=2,00 m

2,00

03.07.00.00

CZYSZCZENIE URZADZEN ODWADNIAJACYCH

03.07.01.00

Czyszczenie urzadzen odwadniajacych (przepusty, kanalizacja deszczowa)

03.07.01.10

Czyszczenie przepustow pod zjazdami i drogami

9

Czyszczenie przepustow pod zjazdami i drogami, rury o srednicy 80 cm

1

grub. namutu do 50% $rednicy przepustu 7+615; 8+029; 9+468 13+11+13 =
37,00 m

37,00
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04.00.00.00 |PODBUDOWY
04.01.00.00 |KORYTOWANIE ORAZ PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODLOZA
04.01.01.00 (Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
04.01.01.10 (Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza w gruntach kat. I-VI
10 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gruntach Kkat. I-VI
gtebokos¢ koryta 11-20 cm
1 na catej dtugosci drogi, wykonane mechnicznie, gtebokos¢ koryta 20 cm m2 28900
45+123+109+12 = 289,00 m2 ’
11 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gruntach kat. I-VI
gtebokos¢ koryta 21-30 cm
1 na catej dtugosci drogi, wykonane mechnicznie, gtebokos¢ koryta 30 cm m2 2 878.00
2250%1,2+2*50 + 39+39 = 2800+78 = 2878,00 m2 ’
04.01.01.30 (Profilowanie i zageszczenie podtoza
12 Profilowanie i zageszczenie podioza mechanicznie
1 w gruntach kat. 1I-IV 3*50 = 150,00 m2 m2 150,00
04.04.00.00 |PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE
04.04.02.00 |Podbudowa z kryszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
04.04.02.10 (Podbudowa z kruszywa tamanego (kruszywo niesortowane), warstwa dolna
13 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa dolna, grubos¢ warstwy do 15 cm
1 frakcji 0-31,5 mm, C 50/30 grub. warstwy 15 cm (chodnik W) 289,00m2 m2 289,00
14 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa dolna, grubos¢ warstwy 16-20 cm
1 frakcji 0-31,5 mm, C 50/30 grub. warstwy 20 cm (zjazdy W) 78,00 m2 m2 78,00
15 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa dolna, grubos¢ warstwy 21-25 cm
1 frakcji 0-31,5 mm, C 50/30 grub. warstwy 25 cm 2250*1,2+2*50 = 2800,00m2 m2 2 800,00
04.07.00.00 |PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
04.07.01.00 (Podbudowa z betonu asfaltowego
04.07.01.10 (Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego
16 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, grubos¢ warstwy do 7 cm
1 AC 16 W, grubosc¢ warstwy 6 cm (KR 3-4) 2250%1+2*50 = 2350,00m2 m2 2 350,00
04.08.00.00 (WYROWNANIE PODBUDOWY
04.08.01.00 |Wyréwnanie podbudowy
04.08.01.10 |(Wykonanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi
17 Wykonanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi
1 AC 16 W 100,00t t 100,00
D-05.00.00.00 NAWIERZCHNIE
05.02.00.00 |NAWIERZCHNIE Z KRUSZYW LAMANYCH
05.02.01.00 |Nawierzchnia tluczniowa
05.02.01.20 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego warstwa gérna
18 Wykonanie nawierzchni z ttucznia kamiennego, warstwa goérna, grubos¢ warstwy do 8 -10 cm
1 grubos¢ warstwy 10 cm  17*30m2 = 510,00 m2 m2 510,00
05.03.00.00 |NAWIERZCHNIE ULEPSZONE
05.03.05.00 (Nawierzchnia z betonu asfaltowego
05.03.05.10 [Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa wigzaca
19 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wigzaca grubos¢ do 5 cm
1 zAC 16 W, grubos¢ 5 cm (KR 3-4)  6,1*2250+200 = 13925,00m2 m2 13 925,00
05.03.05.20 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa scieralna
20 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa scieralna grubos¢ do 4 cm
1 z AC 11 S, grubos¢ 4 cm (KR 3-4) 6*2250+200 = 13700,00 m2 m2 13 700,00
05.03.11.00 [Recykling
05.03.11.30 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
21 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: srednia grubos¢ warstwy 4 cm
1 frezowanie - wcinki30+30=60,00 m2 m2 60,00
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05.03.26.00

Zabezpieczenie geosiatka nawierzchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi

05.03.26.10 (Wykonanie geosiatka zabezpieczen nawierzchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi
22 Rozlozenie geosiatki wzmacniajacej na krawedzi potaczen istniejacej i nowej nawierzchni przy wykonaniu
poszerzenia
1 o wytrzymatosci powyzej 80 kN/m 2250%1,0 = 2250,00 m2 m2 2 250,00
D-06.00.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
06.01.00.00 |SKARPY, ROWY SCIEKI
06.01.01.00 (Umocnienie skarp, rowow i sciekow
06.01.01.50 |Umocnienie dna rowow i sciekow brukowcem
23 Wykonanie umochnienia dna rowow i sciekéw brukowcem
o grub. 16-20 cm z kamienia narzutowego (polnego) na podsypce cementowo-
1 ) - . A M m2 126,00
piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg 21*6m2 = 126,00m2
06.01.01.60 (Umocnienie dna rowow i sciekow elementami prefabrykowanymi
24 Umocnienie dna rowow i sciekow ptytami prefabrykowanymi
azurowymi 60x40x10 cm na podsypce cementowo piaskowej grub. 10 cm,
1 wypetnienie wolnych przestrzeni okragtym kruszywem ptukanym m2 72,000
3*24 = 72,00m2
06.02.00.00 [PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI | WZDLUZ ROWOW
06.02.01.00 (Przepusty pod zjazdami
06.02.01.10 |Przepusty rurowe pod zjazdami
25 Utozenie przepustéw rurowych PEHD o srednicy do 40 cm pod zjazdami
1 o0 $rednicy 40 cm 17*9m + 4*12m = 201,00m m 201,00
06.03.00.00 |SCINANIE | NAPRAWA POBOCZY
06.03.02.00 |Naprawa poboczy gruntowych
06.03.02.10 (Wykonanie naprawy poboczy gruntowych
26 Uzupetnienie zanizonych poboczy
1 kruszywem tamanym C 50/30 grub warstwy 10cm  2250%1,5*2*0,1 = 675,00m3 m3 675,00
27 Scinanie zawyzonych poboczy
grub. warstwy $cinanej mechanicznie 10 cm, wraz z odwieziniem urobku na odktad
! 2250%1,5*2 = 6750,00m2 m2 6 750,00
06.04.00.00 |[ROWY
06.04.01.00 |Rowy
06.04.01.10 |Oczyszczenie rowow
28 Oczyszczenie rowow z namutu z profilowaniem dna skarp i rowow
1 grub. namutu 20 cm 2250*2 = 4500,00 m m 4 500,00
D-07.00.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
07.02.00.00 |OZNAKOWANIE PIONOWE
07.02.01.00 (Oznakowanie pionowe
07.02.01.40 (Pionowe znaki drogowe pojedyncze
29 Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakéw drogowych
o $red. 50 mm, z wykonaniem i zasypaniem dotéw i ubiciem warstwami ustawienie
1 . ; szt. 10,00
znakéw z demontazu 10,00 szt.
07.02.03.00 (Stupki prowadzace i krawedziowe
07.02.03.10 (Stupki prowadzace
30 Ustawienie stupkow prowadzacych
1 z tworzyw sztucznych U-1a (wypukte nowy typ z cyferkami) na poboczu szt 44,00
44,00 szt.
D-08.00.00.00 ELEMENTY ULIC
08.01.00.00 |KRAWEZNIKI
08.01.01.00 (Krawezniki betonowe
08.01.01.10 |Krawezniki betonowe na tawie betonowej
31 Ustawienie kraweznikow betonowe o wymiarach 20x30 cm na tawie betonowej
1 najazdowy na tawie z bet. C12/15 (B-15) z oporem 8+8 = 16,00m m 16,00
08.02.00.00 |CHODNIKI
08.02.02.00 [Chodnik z brukowej kostki betonowej
08.02.02.10 |Wykonanie chodnikow z brukowej kostki betonowej
32 Wykonanie chodnikow z brukowej kostki betonowej o grubosci 6 cm
1 szarej na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m2 285.00
12+105+123+45 = 285,00 m2 ’
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kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

2 2+2=4,00m2 m2 4,00
33 Wykonanie chodnikow z brukowej kostki betonowej o grubosci 8 cm
1 kqlorowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m2 78.00
(zjazdy) 39+39 = 78,00m2 ’
08.03.00.00 (OBRZEZA
08.03.01.00 (Obrzeza betonowe
08.03.01.10 |Ustawienie obrzezy betonowych
34 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm
1 na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowa 4*16 m 432 00
+21+21452+137+122+15 = 64+368 = 432,00 m2 ’
D-09.00.00.00 ZIELEN DROGOWA
09.01.00.00 |ZIELEN DROGOWA
09.01.01.00 (Zielen drogowa
09.01.01.10 |Trawniki
35 Wykonanie trawnikow dywanowych
1 na skarpach siewem z uprzednim humusowaniem torfem ogrodniczym warstwg m2 867.00
grub 2 cm 44+323+370+130 = 867,00m2 ’
D-10.00.00.00 INNE ROBOTY
36 Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej
1 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 1,00 kpl. kpl. 1,00
37 Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét
1 czasowa organizacja ruchu 1,00 kpl. kpl. 1,00
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