PR/ZEKRaJ CHUODNIKA
skala 1:90

20 140-175 8 0-30

® O
Clek na odc, od km 30+286 do km30+301

Kostka brukowa gr. 8cm Nawierzchnia chodnika z kostki bruk.

bet, gr. 6cm
Podsypka cem.—plaskowa - 3cm

tawa betonowa C12/15 gr. 15cm

Podsypka cementowo piaskowa - 5Scm

Proj. podbudowa z kruszywa
Podbudowa z kr. tam, 0/31,5

naturalnego 0/31,5cm, gr. 15cm

@ Grunt rodzimy

ProJ. warstwa wlazaca z ACl6W gr 6cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0 /31,5

r. 20cm
: ®

@ pokocze z gruntu

rodzimego

Istnle jaca konstrukcja
Jezdia bitumiczna 2%

szer, zmienna

PR/EKRaJ ZJA/ZDU
skala 1:30

20 140-175 8

®

bruk. bet, gr. 8cm

Nawlerzchnia zjozdu z kolorowe] kostki

Podsypka cementowo plaskowa - Scm

gr. warstwy po zageszczeniu 20cm

Podbudowa z betonu cementowego Cl12/15

@ Grunt rodzimy Is=1,00

Proj warstwa wiazaca z ACl6W gr 6cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0 /31,5

gr. 20cm @

@ Nawlerzchnia zjazdu z gruntu rodzimego

Istnie jaca jezdia bitumiczna

(pospb6tkid po uksztattowaniu

granica pasa drogovego
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szer., zmiennha

UWAGA:

i - pochylenie podiuzne na zjezdzie nalezy
dopasowac¢ do warunkéw i sytuacji w terenie,
przy zachowaniu i £3% na szerokosci chodnika




