121 KOSZTYORYS OFERTOWY zal. nr 1 do oferty

(ODCINEK Il)
Lp. Podstawa | Komentarz Opis
Jedn.przed llosé. Cena jedn. Wartosé
1 Remont drogi wojewodzkiej Nr 674 Sokoika - Krynki od km 6+200 do km 7+000.
11] D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.4] D.01.01.00 ROBOTY POMIAROWE
111! D-01.01.01 O ie trasy i punktow i drog w terenie réwni lub
1[KNNR 10111~ |SST D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym.
d111{o1 01.01.01 km 085
1
111! D.01.02.00 USUNIECIE DRZEW, HUMUSU ORAZ ROBOTY
1112, D-01.02.01 Usuniecie lub ochrona drzew i krzewow
1
2[KNNR 10104~ |SST D- Karczowanie pni o $r. 16-25 cm koparka podsigbiema w gruntach kat.lIl-IV o normalnej
d111)11 01.0201  |wilgotnosci z wywiezieniem karpiny i zasypaniem dotow. szt. 1
2.1
3[KNNR 10104~ |SST D- Karczowanie pni o $r. 26-35 cm koparka podsigbiema w gruntach kat.lll-IV o normalnej
d111.(12 01.02.01 wilgotnosci z wywiezieniem karpiny i zasypaniem dotéw. szt 8
21
4KNNR 10104- |SST D- Karczowanie pni 0 $r. 36-45 cm koparka podsigbiema w gruntach kat.lll-IV o normalnej
d.1.1.1.[13 01.02.01 wilgotnosci z wywiezieniem karpiny i zasypaniem dolow. szt 18
2.1
5[KNNR 10104~ |SST D- Karczowanie pni o $r. 46-55 cm koparka podsigbiema w grumach kat III-IV o normalnej
d1.1.1.(14 01.02.01 wilgotnosci z wywiezieniem karpiny i zasypaniem dolow. szt 27
21
6[KNNR 10104- |SST D- Karczowanie pni o $r. 56-65 cm koparka podsigbiema w gruntach kat.lIl-IV o normalnej
d.1.1.1.[15 01.02.01 wilgotnosci z wywiezieniem karpiny i zasypaniem dotow. szt 37
2.1
7|KNNR 10104~ |SST D- Karczowanie pni o $r. 66-75 cm koparka podsigbiema w gruntach kat III-IV o normalnej
d.1.1.1.[16 01.02.01 wilgotnosci z wywiezieniem karpiny i zasypaniem dolow. szt. 19
21
8[KNNR 10104- |SST D- Karczowanie pni o $r. 76-100 cm koparka podsigbiema w gruntach kat.lIl-IV o normalnej
d.1.1.1.(17 01.02.01 wilgotnosci z wywiezieniem karpiny i zasypaniem dolow. szt 1
2.1
9[KNNR 10104~ |SST D- Karczowanie pni o $r. 101-130 cm koparka pods\eb\ernqw gruntach kat.lI-IV o normalnej
d.1.1.1.[18 01.02.01 wilgotnosci  z wywiezieniem karpiny i zasypaniem dolow. szt. 1
21
1112, D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu lub darniny
2
10[KNNR 10113~ |SST D- Usunigcie daminy o grubosci do 15 cm wraz z wywiezieniem nadmiaru humusu
d111{o1 01.02.02 m3 889,95
2.2
1.2] D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
1.21] D.02.01.00 WYKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH
121! D-02.01.01 ie wykopow W gruntach kat. -V
11[KNNR 10209~ |SST D- Wykopy oraz przekopy wyk.na odkiad koparkami przedsigbiemymi o poj lyzki 0.40 m3 w.
d.12.1.06 020101 |grkat. Ill (zuzycie na miejscu) (przyjeto wykorzystanie 100% urobku) m3 582,54
1
12|KNR 2-01 0205- | SST D- Robo(y Ziemne wykonywane koparkami podsiebiemymi o poj. lyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I
d.1.2.1.{02 02.01.01 3 nadmiaru urobku) m3 132
1
12.2] D.02.03.00 NASYPY
13[KNNR 10202~ |SST D- Roboty ziemne wykonywane koparkami pods\sb\smyrm © pojlyzki 0.40 m3 w grkat. 11 z
02.0301 |transp.urobku sam. wrazz gruntu w nasypie i
zZwilzeniem zageszozanych warstw woda w miare po(rzeby (z pozyskaniem materiatu) m3 919,26
P (materiat na pobocza wymieszat z destruktem pozyskanym po frezowaniu).
1122
13 D-04.00.00 PODBUDOWY
131] D.04.01.00 KORYTOWNIE ORAZ PROFILOWANIE ] ZAG=SZCZENIE PODEOZA
1311 D-04.01.01 Koryto wraz z podioz:
14[KNNR 6 0101~ | SST 04.01.01|Koryta wykonywane mechanicznie gi. 30 cm w gruncie kat. II-VI na case, szerokosci jezdni i
d.1.3.1.|03 chodnikéw m2 227,19
1
15[KNNR 6 0102 | SST 04.01.01| Koryta gl. 20 cm wykonywane w gruntach Kat. -V na poszerzeniach jezdni lub chodnikow
d.1.3.1.|02 m2 480
1
16/ KNR 2-31 0103- | SST 04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
d.13.1.04 gruncie kat.II-IV m2 3633,00
1
132 D.04.03.00 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJINYCH
1321 D-04.03.01 O i skropienie warstw yi
17|KNR 2-31 1004- | SST 04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzehni drogowej ulepszonej (bitum)
d.1.3.2.|06 m2 10002,25
1
18 -3 - .03. i it
e :;m 2-31 1004- | SST 04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowe] bitumicznych asfaltem 2 1000225
133] D.04,04.00 PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1331 D-04.04.02 2 kruszywa lamanego
19[KNNR 6 0113- | SST D- Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 20 cm
d.13302 04.04.02 m2 4340,20
1
134 D.04.07.00 PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO
13.41] D-04.07.01 Z betonu
20/ KNNR 6 0110- | SST D- y z mieszanek I AC16P - KR3 0 grubosci po
d.1.3.4.|01 04.07.01 |zageszezeniu 5 cm m2 3318,00
1
135] D.04.08.00 WYRGWNANIE PODBUDOWY
1351 D-04.08.01
21[KNNR 6 0107~ |SST D- istniejacej mieszanka mi bitumiczna asfaltowa
d.1.35./01 04.08.01 Mleszanka bit. AC 16 W wg. KR-3, t 270
1
1352 D-04.08.04 Wyréwnani tamanym
22|[KNNR 6 0107~ |SST D- 6 istniejacej tamanym) tiuczniem kamiennym
d.1.35./01 04.08.04 soﬂowanym zageszczanym mechanicznie o gr. $r. do 10 cm m3 17
2,
14 SST D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
1.41] D.05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE
1411 D-05.03.05 2 betonu
23[KNNR 6 0308 |SST D- 2 mieszanek mineral AC16W o grubosci 5 cm
d.14.1./02 05.03.05 (warstwa wiazaca) m2 3479,95
24| KNNR 6 0309- | SST D- z mieszanek 'AC 115 (KR-3) 0 grubosci po.
d14.1)o1 050305  |zageszczeniu 4 cm (warstwa 5c|era\na) m2 533345
1
1412 D-05.03.11 Recykling
25(KNRAT-03  |SSTD- Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materialu z
010202 05.03.11 |razbiorki (Srednia anibosé: frezowania 10 em) (wvkorzvstat do wukonania nohoczv) m2 101750
d141. Krotnosé = 2,5 i
2,
1413 D-05.03.26 iecznie geosiatka nawi i asfaltowe] przed iami odbitymi
26| KNR 9-11 0101- | SST D- Rozlozenie siatki wzmacniajace] na krawedzi polaczen istniejacej i nowej nawierzchni przy
d.1.4.1./01 05.03.26 wykonaniu poszerzen (siatka min 100kN/m) m2 550
3
142 SST D-06.00.00 ROBOTY WYKON
1421] D.06.01.00 SKARPY, ROWY | SCIEKI
1422 D-06.01.01 ienie skarp, rowéw i Sciekow
27| KNR 2-01 0506- | SST D- Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr.I-lll
d.1.4.2.|07 06.01.01 m2 734
2
28[KNR 2-01 0506- | SST D- Plantowanie skarp i dna wykopow w gr.kat.I-11l
d.14.2.|01 06.01.01 m2 3189,00
2
29/ KNR 2-01 0512- | SST D- Brukowanie skarp,przekopow i nasypow z kamienia polnego na podsypce cementowo
d.1.4.2.|04 06.01.01 piaskowej z zalaniem szczelin zaprawa cementowa m2 24
2,
1.43] D.06.02.00 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI | WZDEUZ ROWOW
1.431] D-Przepusty pod zjazdami
30| KNNR 6 0605 |D.06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury z tworzyw sztucznych SN8 o srednicy 40 cm
06
d.1.4.3.|analogia " 3
1
31[KNNR 6 0605- |D.06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe z pospdki frakcji 0-31,5 mm
1
7
d.1.4.3.|analogia m3 11‘
1
Razem wartosé netto: Remont drogi wojewodzkiej Nr 674 Sokotka - Krynki od km 6+200 do km 7+000

ieczqika, data i podpis upelnomocnionego preedstawiciela Wykonawey!



