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1 Remont drogi wojewoddzkiej Nr 674 Sokétka - Krynki od km 6+200 do km 7+000.
11 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 D.01.01.00 ROBOTY POMIAROWE
1.1.1.1 D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych drég w terenie rowninnym lub pagérkowatym
1|SST D- KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym. km
d.1.1.1.1|01.01.01 01
DW 674 0,8 km 0,8
Wocinki 0,025+0,025 km 0,05
RAZEM 0,85
1.1.1.2 D.01.02.00 USUNIECIE DRZEW, KRZAKOW, HUMUSU ORAZ ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1.1.21 D-01.02.01 Usuniecie lub ochrona drzew i krzewow
2|SST D- KNNR 1 0104- |Karczowanie pni o $r. 16-25 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.lll-IV o normalnej szt.
d.1.1.1.2|{01.02.02 11 wilgotnosci z wywiezieniem karpiny i zasypaniem dotéw.
1
1 szt. 1
RAZEM 1
3|SST D- KNNR 1 0104- |Karczowanie pni o $r. 26-35 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.lll-IV o normalnej szt.
d.1.1.1.2|{01.02.02 12 wilgotnosci z wywiezieniem karpiny i zasypaniem dotéw.
1
3+5 szt. 8
RAZEM 8
4|SST D- KNNR 1 0104- [Karczowanie pni o $r. 36-45 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.lll-IV o normalnej szt.
d.1.1.1.2|01.02.02 13 wilgotnosci z wywiezieniem karpiny i zasypaniem dotéw.
1
9+9 szt. 18
RAZEM 18
5|SST D- KNNR 1 0104- [Karczowanie pni o $r. 46-55 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.lll-IV o normalnej szt.
d.1.1.1.2|01.02.02 14 wilgotnosci z wywiezieniem karpiny i zasypaniem dotéw.
1
17+10 szt. 27
RAZEM 27
6|SST D- KNNR 1 0104- [Karczowanie pni o $r. 56-65 cm koparka podsigbierng w gruntach kat.lll-IV o normalnej szt.
d.1.1.1.2|01.02.02 15 wilgotnosci z wywiezieniem karpiny i zasypaniem dotéw.
1
18+19 szt. 37
RAZEM 37
7|SST D- KNNR 1 0104- [Karczowanie pni o $r. 66-75 cm koparka podsigbierng w gruntach kat.ll-IV o normalnej szt.
d.1.1.1.2|01.02.02 16 wilgotnosci z wywiezieniem karpiny i zasypaniem dotéw.
1
7+12 szt. 19
RAZEM 19
8|SST D- KNNR 1 0104- [Karczowanie pni o $r. 76-100 cm koparka podsigbierng w gruntach kat.llI-IV o normalnej szt.
d.1.1.1.2|01.02.02 17 wilgotnosci z wywiezieniem karpiny i zasypaniem dotéw.
1
8+3 szt. 11
RAZEM 11
9|SST D- KNNR 1 0104- [Karczowanie pni o $r. 101-130 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.lll-IV o normalnej  |szt.
d.1.1.1.2|01.02.02 18 wilgotnosci z wywiezieniem karpiny i zasypaniem dotéw.
1
1 szt. 1
RAZEM 1
11122 D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu lub darniny
10{SST D- KNNR 1 0113- |Usuniecie darniny o grubosci do 15 cm wraz z wywiezieniem nadmiaru humusu m3
d.1.1.1.2|01.02.02 01
.2
Zat. Nr 6: 5933,0*0,15 m3 889,95
RAZEM 889,95
1.2 D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
1.2.1 D.02.01.00 WYKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH
1211 D-02.01.01 Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruntach kat. |-V
11{SST D- KNNR 1 0209- |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1.2.1.1/02.01.01 06 gr.kat. lll (zuzycie na miejscu) (przyjeto wykorzystanie 100% urobku)
Zat. Nr 1: 561 m3 561
A (suma czeséciowa) -
m3 561
Pod przepusty pod zjazdami (zasypanie rur materiatem z dokopu):
6+565,3 P ((0,92+1,95)*0,5)/2*10 m3 7,18
6+567,5 L ((0,92+1,95)*0,5)/2*10 m3 7,18
6+9949 L ((0,92+1,95)*0,5)/2*10 m3 7,18
B (suma czesciowa) -
m3 21,54
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RAZEM 582,54
12|{SST D- KNR 2-01 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Ill|m3
d.1.2.1.1|{02.01.01 02 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi (z odwiezieniem nadmiaru urobku)
Zat. Nr 1: 132 m3 132
RAZEM 132
1.2.2 D.02.03.00 NASYPY
13|SST D- KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |-l z m3
02.03.01 05 transp.urobku sam.samowytad. wraz z formowaniem i zaggszczeniem gruntu w nasypie i
d1.2.2 zwilzeqiem zageszczanych warstw wodag w miare potrzeby (z pozyskanigm materiatu)
Zat. Nr 1: 767 m3 767
Pobocza:
825,0*1,5*2*0,1 m3 2475
zjazdy [((3,14*10,0/2)+3,0*2)*3]*0,1 m3 6,51
minus destrukt: |-101,75 m3 -101,75
RAZEM 919,26
1.3 D-04.00.00 PODBUDOWY
131 D.04.01.00 KORYTOWNIE ORAZ PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODLOZA
1.3.1.1 D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
14|SST 04.01.01 |KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i |m2
d1.3.1.1 03 chodnikéw
Zjazdy:
[5,0*5,0+(0,2146*5"2*2)+5,0*5,01*3+[5,0*3,0]*3 m2 227,19
RAZEM 227,19
15|SST 04.01.01 |KNNR 6 0102- |Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. |-V na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw |m2
d.1.3.1.1 02
6+200 - 6+225 |25,0*0,8*2 m2 40
6+400 - 6+525 |125,0*0,8*2 m2 200
6+775 - 6+825 |50,0*0,8*2 m2 80
6+925 - 7+000 |75,0*0,8*2 m2 120
7+000 - 74025 |25,0*0,8*2 m2 40
RAZEM 480
16|SST 04.01.01 |KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w [m2
d1.3.1.1 04 gruncie kat.Il-IV
6+225 - 6+400 |175,0%*6,92 m2| 121100
6+525 - 6+775 |250,0*6,92 m2| 1730,00
6+825 - 6+925 |100,0*6,92 m2 692
RAZEM| 3 633,00
132 D.04.03.00 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
1.3.2.1 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
17|SST 04.03.01 |KNR 2-31 1004- |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.1.3.2.1 06
Przed warstwg wyréwnawcza:
6+200 - 6+225 |25,0*5,0 m2 125
6+400 - 6+525 |125,0*5,0 m2 625
6+775 - 6+825 |50,0*5,0 m2 250
6+925 - 7+000 |75,0*6,0 m2 450
A (suma czesciowa) -
m2| 1 450,00
Przed warstwa wiazaca (podbudowa z BA):
6+225 - 6+400 |175,0%6,32 m2| 1106,00
6+525 - 6+775 |250,0*6,32 m2| 1 580,00
6+825 - 6+925 |100,0*6,32 m2 632
B (suma czesciowa) -
m2| 3318,00
Przed warstwg $cieralng (w-wa wigzgca, wyréwanie BA):
6+175 - 6+200 [25,0*6,50 m2 162,5
6+200 - 6+225 |25,0%6,16 m2 154
6+225 - 6+400 |175,0*6,16 m2| 1078,00
6+400 - 6+525 |125,0*6,16 m2 770
6+525 - 6+775 |250,0*6,16 m2| 1 540,00
6+775 - 6+825 |50,0%6,16 m2 308
6+825 - 6+925 |100,0*6,16 m2 616
6+925 - 7+000 |75,0%6,16 m2 462
7+000 - 7+025 |25,0*5,0 m2 125
Poszerzenie (25,0*0,25/2)*2 m2 6,25
6+200-6+225
Poszerzenie (25,0*0,5/2)*2 m2 12,5
7+000-7+025
C (suma czesciowa) -
m2| 5234,25
RAZEM)| 10 002,25
18|SST 04.03.01|KNR 2-31 1004- |Skropienie nawierzchni drogowej bitumicznych asfaltem m2
d1.3.21 07
10002,25 m2 |10 002,25
RAZEM)| 10 002,25
1.3.3 D.04.04.00 PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1.33.1 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
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19(SST D- KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2
d.1.3.3.1|04.04.02 02
6+225 - 6+400 |175,0*6,92 m2| 121100
6+525 - 6+775 |250,0*6,92 m2| 1730,00
6+825 - 6+925 |100,0*6,92 m2 692
A (suma czesciowa) -
m2| 3633,00
6+200 - 6+225 |25,0*0,8*2 m2 40
6+400 - 6+525 |125,0*0,8*2 m2 200
6+775 - 6+825 |50,0*0,8*2 m2 80
6+925 - 7+000 |75,0*0,8*2 m2 120
7+000 - 7+025 |25,0*0,8*2 m2 40
B (suma czesciowa) -
m2 480
Zjazdy:
227,2 m2 227,2
RAZEM| 4 340,20
1.34 D.04.07.00 PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO
1.3.4.1 D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
20(SST D- KNNR 6 0110- [Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16P - KR3 o grubosci po  |m2
d.1.3.4.1/04.07.01 01 zageszczeniu 5 cm
6+225 - 6+400 |175,0*6,32 m2| 1106,00
6+525 - 6+775 |250,0%6,32 m2| 1580,00
6+525 - 6+775 [100,0*6,32 m2 632
RAZEM| 3318,00
1.35 D.04.08.00 WYROWNANIE PODBUDOWY
1.35.1 D-04.08.01 Wyréwnanie podbudowy
21|SST D- KNNR 6 0107- [Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano-bitumiczng asfaltowg mechaniczne |t
d.1.3.5.1|04.08.01 01 . Mieszanka bit. AC 16 W wg. KR-3.
Zat. Nr 3: 270 t 270
RAZEM 270
1.35.2 D-04.08.04 Wyréwnanie podbudowy kruszywem tamanym
22|SST D- KNNR 6 0107- [Wyréwnanie istniejgcej podbudowy (kruszywem tamanym) tluczniem kamiennym m3
d.1.3.5.2|04.08.04 01 sortowanym zageszczanym mechanicznie o gr. $r. do 10 cm
Zat. Nr 2: 117 m3 117
RAZEM 117
1.4 SST D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
14.1 D.05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE
1.4.1.1 D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
23|SST D- KNNR 6 0308- [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W o grubosci 5 cm m2
d.1.4.1.1|05.03.05 02 (warstwa wigzaca)
6+225 - 6+400 |175,0*6,16 m2| 1078,00
6+525 - 6+775 |250,0*6,16 m2| 1540,00
6+825 - 6+925 |100,0*6,16 m2 616
Zmiana szerokosci:
6+200 - 6+225 |(25,0*0,25/2)*2 m2 6,25
7+000 - 74025  |(25,0*0,5/2)*2 m2 125
Ziazdy:
227,2 m2 227,2
RAZEM| 3479,95
24(SST D- KNNR 6 0309- [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11S (KR-3) o grubosci  |m2
d.1.4.1.1|05.03.05 01 po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
6+200 - 7+000 |{800,0*6,0 m2| 4 800,00
Poszerzenia:
6+200 - 6+225 |(25,0*0,25/2)*2 m2 6,25
7+000 - 74025 |(25,0*0,5/2)*2 m2 125
Wcinki:
6+175 - 6+200 |25,0*6,5 m2 162,5
7+000 - 7+025 |25,0*5,0 m2 125
Zjazdy:
227,2 m2 2272
RAZEM| 5 333,45
1.4.1.2 D-05.03.11 Recykling
25|SST D- KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z |m2
05.03.11 0102-02 rozbiérki (Srednia arubosé frezowania 10 cm) (wykorzysta¢ do wykonania poboczy)
d.1.4.1.2 Krotnos¢ = 2,5
Weinki:
6+175 - 6+200 |25,0%6,5 m2 162,5
7+000 - 7+025 |25,0*5,0 m2 125
Zat. Nr 5: 730 m2 730
RAZEM| 1 017,50
1.4.1.3 D-05.03.26 Zabezpiecznie geosiatkg nawierzchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi
26|SST D- KNR 9-11 0101- [Roztozenie siatki wzmacniajacej na krawedzi potgczen istniejgcej i nowej nawierzchni przy  |m2
d.1.4.1.3|05.03.26 01 wykonaniu poszerzen (siatka min 100kN/m)
6+200 - 6+225 |25,0*1,0*2 m2 50
6+400 - 6+525 |125,0*1,0*2 m2 250
6+775 - 6+825 |50,0*1,0*2 m2 100
6+925 - 7+000 |75,0*1,0*2 m2 150
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RAZEM 550
1.4.2 SST D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
1421 D.06.01.00 SKARPY, ROWY | SCIEKI
1.4.2.2 D-06.01.01 Umocnienie skarp, rowéw i $ciekow
27|SST D- KNR 2-01 0506- |Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat.gr.I-ll m2
d.1.4.2.2|06.01.01 07
Zat. Nr 4: 734 m2 734
RAZEM 734
28|SST D- KNR 2-01 0506- |Plantowanie skarp i dna wykopoéw w gr.kat.!-IlI m2
d.1.4.2.2|06.01.01 01
Zat. Nr 4: 3189 m2| 3189,00
RAZEM| 3 189,00
29|SST D- KNR 2-01 0512- [Brukowanie skarp,przekopéw i nasypéw z kamienia polnego na podsypce cementowo m2
d.1.4.2.2|06.01.01 04 piaskowej z zalaniem szczelin zaprawg cementowg
3*4,0*2 m2 24
RAZEM 24
1.4.3 D.06.02.00 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI | WZDLUZ ROWOW
1.4.3.1 D-Przepusty pod zjazdami
30|D.06.02.01 |KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury z tworzyw sztucznych SN8 o $rednicy 40 cm m
06
d.1.4.3.1 analogia
6+565,3 P 10 m 10
6+567,5 L 10 m 10
6+9949 L 10 m 10
RAZEM 30
31(D.06.02.01 |KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe z pospétki frakcji 0-31,5 mm m3
01
d.1.4.3.1 analogia
[(1,0+1,6)*0,31/2*30,0 m3 11,7
RAZEM 11,7




