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Lp. Komentarz Podstawa Opis i wyliczenia [im. [ Poszcz. | Razem
1 Remont nawierzchni drogi wojewédzkiej Nr 674 na odcinku Sokétka - Krynki od km 3+600 do km 5+410.
11 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
111 D.01.01.00 ROBOTY POMIAROWE
1111 D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych drég w terenie réwninnym lub pagérkowatym
1 SST D-01.01.01 KNNR 1 0111-01 F\"obo_ty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie Kkm
d.1.1.1.1 réwninnym.
Trasa gtéwna: 1,81 km 1,81
Wecinki na PZ i KZ: 0,034+0,042 km 0,076
RAZEM 1,886
1.1.1.2 D.01.02.00 USUNIECIE DRZEW, KRZAKOW, HUMUSU ORAZ ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1.1.2.1 D-01.02.01 Usunigcie lub ochrona drzew i krzewéw
2 KNNR 1 0101-01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm wraz z
d.1.1.1.2.|SST D-01.02.02 N . L szt.
1 zasypaniem dotow uprzatnieciem pasa drogowego.
1 szt. 1
RAZEM 1
3 KNNR 1 0101-01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm wraz z
d.1.1.1.2.|SST D-01.02.02 L X N . S szt.
1 analiza indywidualna zasypaniem dotéw uprzatnigciem pasa drogowego.
14 szt. 14
RAZEM 14
4 KNNR 1 0101-01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-55 cm wraz z
d.1.1.1.2.|SST D-01.02.02 N . L szt.
1 zasypaniem dotéw uprzatnieciem pasa drogowego.
35 szt. 35
RAZEM 35
5 KNNR 1 0101-01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 56-65 cm wraz z
d.1.1.1.2.|SST D-01.02.02 N . S szt.
1 zasypaniem dotéw uprzatnieciem pasa drogowego.
47 szt. 47
RAZEM 47
6 KNNR 1 0101-01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 66-75 cm wraz z
d.1.1.1.2.|SST D-01.02.02 ) . L szt.
1 zasypaniem dotéw uprzatnieciem pasa drogowego.
27 szt. 27
RAZEM 27
7 KNNR 1 0101-01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 76-100 cm wraz z
d.1.1.1.2.|SST D-01.02.02 N . C szt.
1 zasypaniem dotéw uprzatnigciem pasa drogowego.
21 szt. 21
RAZEM 21
1.1.1.2.2 D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu lub darniny
8 KNNR 1 0113-01
d.1.1.1.2.|SST D-01.02.02 Usuniecie darniny o grubosci do 15 cm wraz z wywiezieniem nadmiaru humusu m3
2
16262,0*0,15 m3 2 439,30
RAZEM 2 439,30
1.1.1.2.3 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni drogowych
9
d.1.1.1.2.|SST D-01.02.04. |KNNR 6 0801-02 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
3
3+725 - 3+869 144,0*5,0 m2 720
3+975 - 4+100 125,0*5,0 m2 625
4+925 - 5+075 150,0*5,0 m2 750
5+300 - 5+408,5 108,5*5,0 m2 542,5
RAZEM 2 637,50
1.1.1.2.4 D-01.02.04 Rozbiérki elementéw drdg, ogrodzen i przepustow
10
d.1.1.1.2.|SST D-01.02.04. |KNR 2-31 0816-03 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $ér. 70 cm m
4
4+423 9 m 9
RAZEM 9
11
d.1.1.1.2.|SST D-01.02.04. |KNR 2-31 0812-01 Rozebranie taw przepustu z kruszywa m3
4
4+423 0,2*0,4*9,0 m3 0,72
RAZEM 0,72
1.1.1.25 D-01.02.09 Transport materiatéw z rozbiorki
12 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
SST D-01.02.09 KNR 4-04 1103-05 wytadowaniu samoch. salmowylladlqwczyAmA(Elementy z rozbiérki nadajace sig do m3
ponownego wykorzystania odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora. Pozostate
d.1.1.1.25. odpady zagospodarowa¢ zgodnie z ustawg o odpadach)
Pozycja 10: (2,0*3,14*0,35)*0,09*9 m3 1,78
Pozycja 11: 0,72 m3 0.72
RAZEM 25
1.2 D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
1.2.1 D.02.01.00 WYKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH
1.2.1.1 D-02.01.01 Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruntach kat. I-V
13 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3
SST D-02.01.01 KNNR 1 0209-06 w gr.kat. lll wtaz z formowaniem i zageszczniem gruntu w nasypie (zuzycie na m3
d121.1 miejscu, przyjeto wykorzystanie 100% urobku)
Zatacznik Nr 1 5051 m3 5 051,00
Zatgcznik Nr 2 111 m3 111
Rozblork_a przepustu z (1,5%0,3+9,0)+(1,0+1,1*9,0) m3 13,95
zasypaniem
RAZEM 5175,95
14|55T p-02.01.01 KNNR 1 0202-06 Robot_y ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w m3
d.1.2.1.1 gruncie kat. Il-1V z transportem urobku
Zatgcznik Nr 1 363 m3 363
RAZEM 363
1.2.2 D.02.03.00 NASYPY
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |
15 SST D-02.03.01 KNNR 1 0202-05 Iz tra_ns_p.ur_o_bku_ sam.samowytad. wraz z formowanlerr_\ i zaggszczeniem gruntu w m3
nasypie i zwilzeniem zaggszczanych warstw wodg w miare potrzeby (z pozyskaniem
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d1.2.2 materiatu).
Pobocza kruszywowe:
3+600 - 5+410: 1810,0%(1,5*2)*0,1 m3 543
Zatgcznik Nr 2 149,0-111,0 m3 38
Minus destrukt -471,501 m3 -471,5
RAZEM 109,5
13 D - 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
13.1 D.03.01.00 PRZEPUSTY
13.1.1 D-03.01.02 Przepusty z rur polietylenoeych
16|SST D-03.01.02 KNR 2-33 0601-02 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych m
d.1.3.1.1|Cena ustalona na jednootworowych z rur o $r. 80 cm. Rura z tworzyw sztucznych SN8.
Przepust w km 4+423 14 m 14
RAZEM 14
1.4 D-04.00.00 PODBUDOWY
1.4.1 D.04.01.00 KORYTOWNIE ORAZ PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODLOZA
14.1.1 D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
17 SST 04.01.01 KNR 2-31 0103-04 Mechaniczqe profiloyvanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d14.1.1 nawierzchni w gruncie kat.Il-1V
Nowa konstrukcia (nawierzchnia z BA):
3+600 - 5+410: 1810,0*6,96 m2 12 597,60
Nawierzchia na ziazdach (nawierzchnia z BA):
Zjazdy Zat. Nr 2 698 m2 698
RAZEM| 13 295,60
1.4.2 D.04.03.00 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
14.2.1 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
di4 21? SST 04.03.01 KNR 2-31 1004-06 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
Nowa konstrukcia (podbudowa zasadnicza z BA):
3+600 - 5+410: 1810,0*6,36 m2 11 511,60
Nowa konstrukcia (warstwa wigzaca z BA):
3+600 - 5+410: 1810,0*6,12 m2 11 077,20
Ziazdy 698 m2 698
Wcinki: (34,0+42,0)*6,0 m2 456
poszerzenie (0.25*25,0/2)*2 m2 6.25
RAZEM| 23 749,05
di4 212 SST 04.03.01 KNR 2-31 1004-07 Skropienie nawierzchni drogowej bitumicznych asfaltem m2
Zgodnie z pozycig 18: 23749,05 m2 23 749,05
RAZEM| 23749,05
1.4.3 D.04.04.00 PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1431 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
di4 322 SST D-04.04.02 KNNR 6 0113-02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zaggszczeniu 20 cm  |m2
Nowa konstrukcia:
3+360 - 5+410: 1810,0*6,96 m2 12 597,60
Nawierzchia na ziazdach:
Zjazdy 698 m2 698
RAZEM| 13 295,60
1.4.4 D.04.07.00 PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO
14.4.1 D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
21 SST D-04.07.01 KNNR 6 0110-03 Podbudowy'z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 22P o grubosci po m2
d1.4.4.1 zageszczeniu 8 cm
Nowa konstrukcija (nawierzchnia z BA):
3+600 - 5+410: 1810,0*6,36 m2 11 511,60
poszerzenie (0,25*25,0/2)*2 m2 6,25
Zjazdy w km 4+324 i 4+550 58,20+59,40 m2 117.6
RAZEM| 11 635,45
15 SST D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
151 D.05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE
1511 D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
22|ooT D-05.03.05 |KNNR 6 0308-02 Nawierzchnie z n.lieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W o grubosci 5 m2
d.151.1 cm (warstwa wigzaca)
Nowa konstrukcija (nawierzchnia z BA):
3+600 - 5+410: 1810,0%6,12 m2 11 077,20
Nawierzchia na zjazdach (nawierzchnia z BA):
Zjazdy 698 m2 698
poszerzenie (0,25*25,0/2)*2 m2 6,25
RAZEM| 11781,45
23 SST D-05.03.05 KNNR 6 0309-01 Nawie'rz_chnie z mieszan_ek mineralno-bitumi_cznych asfaltowych AC 11S (KR-4) o m2
41511 grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
Nawierzchnia DW: 1810,0*6,00 m2 10 860,00
Weinki (34,0*6.0)+(42,0%6.5) m2 AT7
Zjazdy 698 m2 698
poszerzenie (0,25%25,0/2)*2 m2 6,25
RAZEM| 12 041,25
15.1.2 D-05.03.11 Recykling
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem
24 SST D-05.03.11 KNR AT-03 0102-02 mate_rialu z rozbiér!(i (Srednia grlubos',(: frezowanita 9 cm). Materiat z frezowania m2
nalezy wykorzysta¢ do wykonania poboczy przy iezdni.
d.1.5.1.2 Krotnos¢ = 2,25
Zatacznik Nr 3 4765 m2 4 765,00
Wecinka 33,95%*6,0 m2 203,7
Wcinka 41,57*6,5 m2 270,21
RAZEM 5 238,91
15.2 SST D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.5.2.1 D.06.01.00 SKARPY, ROWY | SCIEKI
15.2.2 D-06.01.01 Umocnienie skarp, rowéw i sciekow
dis 222 SST D-06.01.01 |KNR 2-01 0506-07 Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr.I-1ll m2
5316,1 m2 5 316,10
RAZEM 5 316,10
dis 222 SST D-06.01.01 |KNR 2-01 0506-01 Plantowanie skarp i dna wykopéw w gr.kat.|-IlI m2
Wa. zatgcznika Nr 5: 6166.5 m2 6 166,50
RAZEM 6 166,50
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27 SST D-06.01.01 |KNR 2-01 0512-04 Brukowanie slkarp,przlekopowll nasypowlz kamienia polnego na podsypce m2
d1.5.2.2 cementowo piaskowej z zalaniem szczelin zaprawg cementowg
Przepusty pod ziazdami: 12*2*4,0 m2 96
Przepust km 4+423 3,0%4,0+3,75*4 m2 27
RAZEM 123
153 D.06.02.00 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI | WZD£UZ ROWOW
153.1 D-Przepusty pod zjazdami
28 KNNR 6 0605-06 ; . . .
d15.31 D.06.02.01 analogia Przepusty rurowe pod zjazdami - rury z tworzyw sztucznych SN8 o $rednicy 40 cm  |m
Przepusty pod ziazdami 122 122
RAZEM 122
29 KNNR 6 0605-08 . . . .
41531 D.06.02.01 analogia Przepusty rurowe pod zjazdami - rury z tworzyw sztucznych SN8 o $rednicy 60 cm  [m
Przepusty pod zjazdami 1*10,0 10
RAZEM 10
30 KNNR 6 0605-01 ; . L "
d15.31 D.06.02.01 analogia Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe z pospotki frakcji 0-31,5 mm m3
Ziazdy (122,0+10,0)*((1,2+1,8)*0,3/2) m3 59.4
Przepust km 4+423 14,0%((1,2+1,8)*0,3/2) m3 6,3
RAZEM 65,7
1.5.3.2 INNE ROBOTY
31 Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu obejmuje odcinek km 3+600 - 5+410 |ryczat
d.1.5.3.2 analiza indywidualna i km 6+200 - 7+000. t
1 {yczat 1
RAZEM 1
32 Inwentaryzacja powykonawcza obejmuje odcinek km 3+600 - 5+410 i km 6+200 - ryczat
L . 7+000. -3 egz. t
d.1.5.3.2 analiza indywidualna
1 tryczai 1
RAZEM 1
1.5.3.3 POMNIEJSZENIE WARTOSCI KOSZTORYSU
a3 Pomniejszenie kosztorysu o warto$¢ drewna uzyskanego z wycinki drzew z pasa
drogowego DW 674 od km 3+600 do km 5+410, przechodzgcego na wtasnos$¢ m3
Wykonawcy robét.
d.1.5.3.3 analiza indywidualna
109,12%(-1) m3 -109,12
RAZEM -109,12




